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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Настоящий раздел проектной документации по проведению оценки воздействия 

проектируемого объекта «Смешение автомобильных бензинов на филиалах 
ПАО АНК «Башнефть» I этап - Расшивка МЗК. Промплощадка филиала ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим»» на окружающую среду, включая рассмотрение перечня мероприятий 
по их снижению, выполнен на основании: 

 задания на проектирование, утвержденного генеральным директором  
ООО «Башгипронефтехим» Сизовым Ю.В в 2021 г.; 

 технических и проектных решений соответствующих разделов настоящей проектной 
документации; 

 материалов инженерно-экологических изысканий («Технический отчет по инженерным 
изысканиям»). 

Проведение экологической оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду и разработка мероприятий по снижению возможного негативного воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности, рациональному использованию природных ресурсов на период 
эксплуатации и строительства выполнено с учетом требований правовой, инструктивно-
методической и нормативно-технической документации (приложение 3А). 

Заказчик планируемой (намечаемой) деятельности: Филиал ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть - Уфанефтехим» 

Адрес: 450077, Россия, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к.1 
Телефон: (347) 261-61-61 
Адрес производства работ: Республика Башкортостан, 450045 г. Уфа, Орджоникидзевский 

район, Уфа-45 
Председатель правления Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная 

Компания «Башнефть» - А.Л. Корсик. 
Директор филиала Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания 

«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» - А.В. Зайцев. 
Основная деятельность предприятия: нефтепереработка и нефтехимия. 
В составе настоящей проектной документации по объекту ««Смешение автомобильных 

бензинов на филиалах ПАО АНК «Башнефть» I этап - Расшивка МЗК. Промплощадка филиала 
ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» рассматривается расширение существующей 
закрытой насосной (титул 1033), предназначенной для приема и откачка компонентов бензина 
между филиалами ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УЗНП», «Башнефть-
Уфанефтехим» для получения товарного бензина со средними показателями качества по 
филиалам ПАО АНК «Башнефть».  

Целью намечаемой деятельности является снятие инфраструктурных ограничений и 
оптимизация схемы приготовления товарных автомобильных бензинов, вырабатываемых на 
существующих объектах филиалов ПАО АНК «Башнефть». 

В качестве планируемой (намечаемой) деятельности для увеличения объема перекачек 
компонентов бензина (изомеризат, легкий бензин КК, тяжелый бензин КК, риформат, алкилат, 
МТБЭ), получаемых на филиалах ПАО АНК «Башнефть», проектом предусматривается: 

 в существующей насосной тит.1033 размещение двух насосов поз.Н-7, Н-8 марки 6-
АНОД-200/5.226/200/УТТ.А.160-У2 для откачки компонентов бензина (изомеризат, легкий 
бензин КК, тяжелый бензин КК) в филиалы ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», 
«Башнефть-УНПЗ»;  

 монтаж нового трубопровода диаметром 200 мм между существующей насосной и 
границей производственной площадки (ПП) «Уфанефтехим»;  

 реконструкция существующего трубопровода переменного диаметра с заменой 
участков диаметром 150 мм на трубопровод диаметром 200 мм между существующей насосной и 
границей «Уфанефтехим». 
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2 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Проектными решениями предусмотрен объект «Смешение автомобильных бензинов на 

филиалах ПАО АНК «Башнефть» I этап - Расшивка МЗК. Промплощадка филиала 
ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим». 

В административном отношении земельный участок под проектирование расположен в 
Орджоникидзевском районе г. Уфа на территории Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть - 
Уфанефтехим», товарное производство.  

Проектом предусмотрены прием и откачка компонентов бензина между филиалами  
ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УЗНП», «Башнефть-Уфанефтехим» для 
получения товарного бензина со средними показателями качества по филиалам ПАО АНК 
«Башнефть». 

Проектными решениями этапов строительства не предусмотрено.  
Для достижения цели намечаемой деятельности было рассмотрено два варианта: 
 отказ от намечаемой деятельности (нулевой вариант); 
 реализация намечаемой хозяйственной деятельности. 
В качестве альтернативного варианта рассматривается возможность отказа от намечаемой 

деятельности («нулевой вариант»). 
При отказе от реализации объемов по проектированию объекта,  изменений состояния 

окружающей природной среды не произойдет. Однако данный вариант рассматривается как не 
отвечающий целям и потребностям намечаемой деятельности, препятствующий получению 
экономической и социальной выгоды предприятию, а так же невозможности повышения 
производительности предприятия, поэтому в проектной документации рассмотрены возможные 
виды воздействия на окружающую среду для единственного выбранного варианта. 
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3 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЙОНА 
В административном отношении земельный участок под проектирование расположен в 

Орджоникидзевском районе г. Уфа на территории Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть - 
Уфанефтехим», товарное производство. 

Ближайшими населенными пунктами относительно проектируемого участка работ 
являются: 

 н.п. Старая Александровка, расположенный в юго-западном направлении на 
расстоянии около 2,43 км; 

 н.п. Старые Турбаслы, расположенный в восточном направлении на расстоянии около 
3,95 км; 

 Садовое товарищество, расположенное в северном направлении на расстоянии около 
6,3 км; 

 г. Уфа, расположенный в южном направлении на расстоянии около 10,56 км; 
 н.п. Новоалександровка, расположенный в южном направлении на расстоянии 0,84 км; 
 н.п. Никольский, расположенный в восточном направлении на расстоянии 2,25 км; 
 н.п. Алексеевка, расположенный в юго-западном направлении на расстоянии 6,41 км; 
 н.п. Новые Черкассы, расположенный в юго-восточном направлении на расстоянии 

5,38 км. 
Ситуационная карта-схема расположения проектируемых объектов и ближайших 

населенных пунктов представлена в приложении 3D. 

3.1 Климатическая характеристика 
Согласно СП 131.13330.2020, в соответствии с районированием территории страны по 

условиям для строительства, территория находится в районе I В и относится к умеренной 
климатической зоне с атлантико-континентальным климатом.  

Климатические характеристики участка приводятся по данным наблюдений на 
метеостанции «Уфа», опубликованных в справочнике «Климат Уфы» СП 131.13330.2020 
«Строительная климатология». 

Климат отличается выраженной континентальностью, характеризуется продолжительной 
холодной зимой, теплым, иногда жарким летом, большой амплитудой колебания температуры 
воздуха в годовом ходе, быстрой сменой погоды в переходные сезоны, особенно весной, частыми 
возвратами холодов, значительными отклонениями по отдельным годам от средних норм по 
тепловому режиму, количеству выпадающих осадков и др. 

Ветровой режим приземного слоя в районе работ характеризуется преобладанием в 
течение всего года ветров северных и южных направлений.  

Средняя годовая скорость ветра вероятности превышения 5% равна 6,0 м/с. Максимальная 
скорость ветра изменяется в довольно широких пределах. Средняя годовая скорость ветра 
составляет 2,6 м/с. 

Среднемесячная и годовая скорости ветра и повторяемость направлений ветра приведены 
по данным МС «Уфа» в таблице 3.1.  
Таблица 3.1 - Повторяемость направлений ветра 
 Румбы 
Сезон  С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З С Штиль 
Зима (12, 1, 2)  8 2 1 7 54 16 6 6 17 
Весна (3, 4, 5)  14 5 3 5 32 19 12 10 15 
Лето (6, 7, 8)  20 6 5 5 18 17 15 14 22 
Осень (9, 10, 11)  11 2 2 6 35 20 14 10 16 
Год  13 4 3 6 34 18 12 10 18 

В соответствии с СП 20.13330.2016 по давлению ветра участок работ находится в районе 
II, по средней скорости ветра за зимний период - в районе III.  
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Многолетняя средняя годовая температура воздуха составляет 3,5°С. Наиболее холодным 
месяцем является февраль со средней месячной температурой минус 12,6°С и абсолютным 
минимумом минус 49°С; а самым теплым - июль со средней месячной температурой 19,5°С и 
абсолютным максимумом 38°С.  

Согласно схематической карте зон влажности, участок работ находится в 3-ей, сухой зоне. 
Относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 75% и изменяется по месяцам от 
59% до 85%.  

Среднее многолетнее годовое количество осадков составляет 569 мм, из них за теплый 
период года (апрель-октябрь) выпадает 356 мм, за холодный – 213 мм.  

Высота снежного покрова 5% обеспеченности составляет 78,6 см, среднее значение - 52,1 
см. В соответствии со СП 20.13330.2016, по расчетному значению веса снегового покрова участок 
работ находится в районе V.  

Нормативная глубина сезонного промерзания, согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2016 и табл. 3 
СНиП 23-01-99*, для глинистых грунтов составляет 165 см.  

Из неблагоприятных метеоусловий в районе проектирования отмечены метели, туманы, 
гололед, грозы, град. В среднем за год бывает 14 дней с метелью. Среднее годовое число дней с 
туманом  составляет 12,9 дн., c метелью – 14 дн., с грозой – 28 дн., с градом – 1,1 дн. 

3.2 Геологическая характеристика района 
В геологическом строении района до глубины 75 м принимает участие четвертичные, 

общесыртовые и пермские отложения. 
По результатам рекогносцировочного обследования проявлений опасных физико-

геологических процессов на участке изысканий и вблизи него не выявлено. 
В геоморфологическом отношении участок приурочен к склону водораздела рек Белой и 

Шугуровки. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 186,0-211,9 м БС. 

3.3 Гидрогеологическая характеристика района 
Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием водоносного горизонта в 

четвертичных отложениях. Воды безнапорные, вскрыты скважинами на глубинах 2,3-4,5 м 
(абс.отм. 188.7-215.3 м БС высот). Питание водоносного горизонта происходит за счет 
инфильтрации атмосферных осадков и возможных утечек из водонесущих коммуникаций. 
Разгрузка происходит в местную эрозионную сеть в реки Шугуровка и Белая. 

Проектируемый объект находится в Правобережном-Прибельском физико-географическом 
округе. Округ характеризуется развитием обширных низменных террасовых и пологоувалистых 
денудационных равнин, широколиственных лесов и луговых степей (ныне распаханных) и 
различных лесостепных почв. 

Водоносный горизонт на участке изысканий вскрыт на глубине менее 10,0 м. 
Литологическое строение представлено маломощными водопроницаемыми породами.  Грунтовые 
воды на площадке строительства являются незащищенными от поверхностных загрязнений 
(категория защищенности первая). 

3.4 Гидрологическая характеристика района 
Гидрологическая сеть представлена реками Белая и Шутуровка. Река Белая протекает в 2,9 

км западнее проектируемого объекта, река Шугуровка - в 3,1 км восточнее участка работ.  
Проектируемые объекты расположены на действующей площадке завода и не попадают в 

границы водоохранных зон и защитных прибрежных полос ближайших водных объектов. 

3.5 Характеристика почв 

Почвы – самостоятельное особое тело природы, такое же, как минералы, растения и 
животные. Классификация почв основывается на признаках, свойствах и особенностях их 
генезиса. Основной единицей классификации почв является тип почв. Под типом почв понимают 
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почвы, образованные в одинаковых условиях и обладающие сходным строением и свойствами. 
Каждый тип почв последовательно подразделяются на подтипы, виды и разновидности. 

Согласно данным технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям в связи с 
расположением участка проектирования в пределах действующего промышленного предприятия, 
естественный почвенно-растительный покров претерпел значительные изменения в результате 
мощного антропогенного воздействия.  

Повсеместно на территории завода распространены насыпные грунты, местами 
перекрытые щебнистым, асфальтовым и цементным покрытиями.  

Насыпной грунт образован при инженерно-строительном освоении участка 
проектирования, представлен глиной, песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, обломками 
бетона, бутовым камнем, строительным мусором, с примесью нефтепродуктов. Отложения 
распространены на участке повсеместно, по способу формирования относятся планомерно 
возведенным насыпям. 

Грунты участка проведении работ не являются ценным природным ресурсом, 
плодородный и потенциально-плодородные слои отсутствуют, снятия и складирования их в ходе 
строительных работ не требуется. 

Результаты лабораторных исследований грунтов приведены в составе отчета по 
инженерно-экологическим изысканиям.   

3.6 Характеристика растительности 
Растительный покров – это вся совокупность растений, образующих растительные 

сообщества разных типов растительности в пределах определенного участка земной поверхности. 
Растительный покров расчленяют на отдельные пространственные единицы – фитоценозы. 
Фитоценоз – растительное сообщество, в пределах которого растительный покров имеет сходство 
по флористическому составу, структуре, взаимоотношениями между растениями – 
сообитателями. Совокупность фитоценозов называют растительностью. Основной единицей 
классификации растительности является тип растительности, который определяется зональным 
типом ландшафта. Типы растительности подразделяются на растительные формации, среди 
которых выделяют классы формаций и подклассы формаций, а последние подразделяются на 
ассоциации. 

Растительный покров участка проектирования изучен как индикатор уровня антропогенной 
нагрузки на природную среду. Состав и состояние флоры и растительности определяются 
расположением участка работ в пределах территории промышленного предприятия. 

Преобладающим типом растительности на участке является рудеральный тип, который 
формируется в результате антропогенной трансформации природных экосистем и занимает 
местообитания, интенсивно нарушаемые человеком.  

Территория проектирования представлена промышленным ландшафтом, растительный 
покров значительно изменен в результате хозяйственной деятельности.  

В результате нарушения почвенного покрова и вытаптывания растительного покрова виды 
зональной степной растительности вытеснены рудеральными видами, стойкими к вытаптыванию, 
уплотненному и обедненному почвенному покрову. Проективное покрытие растительного 
покрова территории изысканий 20-50%. 

Рудеральная растительность представлена  такими видами как дурнишник обыкновенный 
(Xanthium strumarium), циклахена дурнишниковая (Cyclachena xanthiifolia), спорыш (Po-lygonum 
aviculare), горец щавелелистный (Polygonum lapathifolium), марь белая (Chenopodium album), марь 
красная (Chenopodium rubrum), чертополох поникший (Carduus nutans) рыжик мелкоплодный 
(Camelina microcarpa), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus), марьянник полевой 
(Melampyrum arvense), пырей ползучий (Elytrigia repens), житняк гребенчатый (Agropyron 
cristatum), подорожник средний (Plantago media), башенница гладкая (Turritis glabra), грудница 
мохнатая (Crinitaria villosa). 
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На территории завода имеются искусственные насаждения, высаженные в результате 
озеленения и благоустройства территории. Непосредственно в пределах участка работ древесно-
кустарниковая растительность отсутствует. 

На территории МР Уфимский район РБ встречаются следующие виды растений, занесенные в 
Красную книгу Республики Башкортостан:  

Растения: ковыль Залесского, тонконог жестколистный, пушица стройя, рябчик малый, 
касатик желтый (ирис желтый), гладиолус тонкий (шпажник тонкий), дремлик болотный, бровник 
одноклубневый, липарис Лезеля, ятрышник шлемоносный, астрагал Гельма, клевер альпийский, 
лазурник трехлопастный, первоцвет длиннострелочный, золототысячник болотный, дубровник 
чесночный, авран лекарственный, пузырчатка малая, пыльцеголовник красный, кокушник 
длиннорогий, тайник яйцевидный, ковыль перистый.  

Папоротниковидные: ужовник обыкновенный, сальвиния плавающая.  
Мхи: пирамидула четырехугольная, дикранум зеленый, вейсия оттопыренная, 

плагиомниум густозубчатый, пелекиум маленький. 
Грибы: саркосцифа ярко-красная, гериций коралловидный (ежовик корраловидный). 
На участке проектирования нет ресурсов лекарственных растений пригодных для 

заготовки. 
Непосредственно на участке проектирования виды растений, занесенные в Красную книгу, 

отсутствуют. 
В целом, растительные сообщества в пределах участка расположения проектируемых 

объектов и прилегающей территории характеризуются высокой степенью антропогенной 
трансформации. 

3.7 Характеристика животного мира  
Животный мир - исторически сложившаяся совокупность животных всей Земли или ее 

произвольно выбранной части. Животный мир составляют сообщества диких животных, 
обитающих в естественных условиях на суше, в воде, почве и постоянно или временно 
населяющих определенную территорию или акваторию. Животные являются составляющей 
частью органического мира.  

Участок расположения объекта проектирования не отличается богатым биоразнообразием, 
это объясняется расположением его на антропогенно - преобразованной территории. 

Территория характеризуется высокой загруженностью зданиями и сооружениями, 
инженерными коммуникациями, дорогами, которые оказывают негативное воздействие на 
животный мир. Вследствие чего, в экосистемах происходят трансформация, качественные и 
количественные изменения фаунистических и экологических характеристик. 

На участке проектирования обнаруживаются беспозвоночные животные. Основу видового 
разнообразия составляют представители перепончатокрылых (муравьи, шмели), двукрылых 
(настоящие мухи, цветочные мухи). 

Для участков с рудеральной растительностью характерны беспозвоночные, развивающиеся 
на сорных травянистых растениях (крапивница, репейница, огородные белянки и др.). 
Характерной особенностью комплекса позвоночных животных урбаноценозов является высокая 
численность относительно небольшого числа, главным образом, синантропных видов. 

Из типичных синантропов здесь встречаются сизый голубь, сорока, галка, серая ворона, 
воробей, домовая мышь и серая крыса. 

На рудеральных участках встречаются также такие виды, как обыкновенная полевка, 
полевая мышь, мышь-малютка. 

Орнитологический комплекс исследуемой территории представлен лесными птицами и 
птицами открытых пространств: грачи, воробьи, сороки, вороны, щеглы и др., зимующие – 
свиристели, синицы, снегири, чечетки а так же пролетные и залетные виды. 

Для большинства перечисленных видов животных характерно перемещение из одной зоны 
в другую, поэтому в районе проведения работ могут встречаться самые разнообразные виды, но 
места постоянного их обитания в районе проведения работ отсутствуют.  
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На территории МР Уфимский район РБ обитают следующие виды животных, занесенные в 
Красную книгу Республики Башкортостан: животные: стрекоза перевязанная, обыкновенный 
богомол, степная дыбка, двубугорчатый палочник, пахучий красотел, жук-олень, восковик-
отшельник, пчела-плотник, изменчивый шмель, необыкновенный шмель, малый ночной павлиний 
глаз, мнемозина, сенница эдип, русский осетр, стерлядь, русская быстрянка, обыкновенный 
подкаменщик, гребенчатый тритон, травяная лягушка, веретеница ломкая, обыкновенная медянка, 
огарь, пеганка, белоглазый нырок, обыкновенный осоед, степной орел, большой подорлик, орлан-
белохвост, сапсан, кулик-сорока, большой кроншнеп, степная тиркушка, малая крачка, 
сизоворонка, удод, серый сорокопут, князек (европейская белая лазоревка), бурый ушан, 
северный кожанок, речная выдра. 

Исследования показали отсутствие постоянного местообитания на участке работ редких и 
исчезающих видов, поэтому ущерб, наносимый фауне при проведении работ, будет 
минимальным. Данные процессы не являются необратимыми, при восстановлении условий 
наиболее вероятным является быстрое восполнение всех видов. 

По результатам инженерно-экологических изысканий на территории проектируемого 
объекта, а также на близлежащих территориях отсутствуют следы животных и пути миграций, а 
также обитаемые и регулярно используемые гнезда, норы, логовища, жилища и другие 
сооружения животных, используемые для воспроизводства (размножения). 

Непосредственно на участке проектирования виды животных, занесённых в Красные книги 
РФ, отсутствуют. 

3.8 Характеристика радиационной обстановки 
Целью радиометрических работ являлось решение задач по исследованию и оценке 

радиационной обстановки.  
В результате обследования загрязнения почвы естественными и техногенными 

радионуклидами в 2х пробах почвы, отобранных на территории объекта, не обнаружено.  
По показателям радиационной безопасности участок проектируемой деятельности 

соответствуют требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов в области радиационной безопасности СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ 99/2009), СП 
2.6.1.2612-10 (ОСПРБ-99/2010), МУ 2.6.12838-11. 

Почва по радиометрическим показателям соответствует требованиям НРБ-99/2009, 
ОСПРБ-99/2010. 

Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения проводилось в ноябре 2021 г. в 
40 точках. 

Среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,12 мкЗв/ч. 
Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения - 0,10 мкЗв/ч. 
Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения - 0,16 мкЗв/ч. 
В ходе проведенной маршрутной гамма-съемки радиационных аномалий на 

обследованных участках под строительство объектов производственного назначения на 
территории не выявлено. 

Согласно п.5.2.3 МУ 2.6.1.2398-08, если по результатам гамма-съемки на участке не 
выявлено зон, в которых показания радиометра в 2 раза или более превышают среднее значение, 
характерное для остальной части земельного участка, или мощность дозы гамма-излучения не 
превышает 0,6 мкЗв/ч на участках под строительство зданий и сооружений промышленного 
назначения, то считается, что локальные радиационные аномалии на обследованной территории 
отсутствуют. Это позволяет сделать заключение о радиационной безопасности почв участка, 
вследствие отсутствия техногенного загрязнения почв радионуклидами. 

Показатели радиационной безопасности обследованного участка соответствуют 
требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов (СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-
99/2009); ОСПОРБ-99/2010; СанПиН 2.6.1.2800-10). 

Протоколы радиационного обследования территории приведены в составе инженерно-
экологических изысканий. 
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3.9 Территории природоохранного назначения  
На рассматриваемой территории в районе размещения проектируемых объектов к 

территориям ограниченного природопользования относятся водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы поверхностных водных объектов. 

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, предотвращения 
засорения и истощения, улучшения санитарного состояния рек и рационального использования 
водных ресурсов, на территории района проектируемых работ необходимо соблюдать 
водоохранные зоны и установленный для них специальный режим. 

В соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ для водных объектов 
устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной деятельности. Основной целью установления водоохранных 
зон является предотвращение загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и 
объектов животного и растительного мира. Прибрежная защитная полоса – часть водоохранной 
зоны с дополнительными ограничениями хозяйственной и иной деятельности. 

В соответствии с требованиями ст. 65 (п. 15) Водного кодекса РФ, в границах 
водоохранных зон запрещаются: 

 использование сточных вод целях регулирования плодородия почв; 
 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие; 

 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств; 

 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов; 

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта. 

В прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, 
запрещаются: 

 распашка земель; 
 размещение отвалов размываемых грунтов; 
 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 
Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ, в границах водоохранных зон допускаются 

проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод. 

В таблице 3.2 приведены данные о величине водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос.  
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Таблица 3.2 - Водоохранные зоны и прибрежные полосы 

Наименование реки Ширина водоохраной зоны, м Ширина прибрежной 
защитной полосы, м 

р. Белая 200 50 
р. Шугуровка 100 50 

Водоохранная зона ручьев в оврагах, а также прудов, длина которых менее 10 м, 
составляет 50 м и совпадает с прибрежной защитной полосой.  

Объект проектирования в водоохранную зону пересекаемых трассой водотоков. 

3.10 Особо охраняемые природные территории 
Поскольку проектируемый объект расположен в границах действующей промплощадки 

завода, использованы архивные материалы по ранее разработанной документации.  
Согласно ответу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и 

сайта http://oopt.kosmosnimki.ru в настоящий момент на территории Республики Башкортостан 
располагаются четыре особо охраняемые природные территории федерального значения: 

 территория государственного природного заповедника «Южно-Уральский» 
(Белорецкий район РБ);  

 территория государственного природного заповедника «Башкирский» (Абзелиловский, 
Белорецкий и Бурзянский район РБ);  

 территория государственного природного заповедника  «Шульган-Таш» (Бурзянский 
район РБ);  

 территория национального парка «Башкирия» (Бурзянский, Кугарчинский и 
Мелеузовский районы РБ).  

Проектируемые объекты расположены на территории Уфимского района РБ. Ближайшей к 
проектируемым объектам ООПТ федерального значения на территории Республики 
Башкортостан является территория ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН 
(г.Уфа) на расстоянии более 20 км.  

В соответствии с письмом Министерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан от 21.10.2021 № 12/21301 в пределах проектируемого объекта особо охраняемых 
природных территорий республиканского  значения не имеется.  

Согласно ответу Главархитектуры администрации ГО г. Уфа от 27.10.2021 № 7-13413/ПР, 
в соответствии с правилами землепользования и застройки ГО г. Уфа РБ, утвержденными 
решением Совета ГО г. Уфа РБ от 22.08.2008 г. №7/4 (в редакции от 23.12.2020 г. №78/8) на 
участке проведения инженерно-экологических изысканий особо охраняемые природные 
территории местного значения отсутствуют. 

Письма и ответы уполномоченных органов приведены в приложении 3В. 

3.11 Территории ограниченного природопользования 
Согласно письму Управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Республики Башкортостан от 16.11.2021 № 07-07/4613 по вопросу предоставления сведений о 
наличии или отсутствии объектов культурного наследия в пределах участка работ, сообщает 
следующее. 

На участке реализации проектных решений объекты культурного наследия, включенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют. 

Сведениями об отсутствии на испрашиваемых участках выявленных объектов культурного 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. 
археологического), Управление по государственной охране объектов культурного наследия 
Республики Башкортостан не располагает. 

Учитывая изложенное, заказчик работ в соответствии со ст.ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
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(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 73-ФЗ) обязан: 

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного 
участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, путем 
археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- представить в государственный орган охраны объектов культурного наследия 
документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую 
результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также 
заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо 
земельного участка) (в виде акта). 

Согласно письму ГУП РБ «Уфаводоканал» от 12.11.2021 г. № 13-24/1003 на участке 
инженерно-экологических изысканий подземных источников водоснабжения г. Уфы нет. 

На участке инженерно-экологических изысканий подземных источников водоснабжения г. Уфы 
нет. 

Участок изысканий расположен вне зоны санитарной охраны источников водоснабжения г. Уфы. 
В соответствии с письмом Министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан от 03.12.2021 № 08/18948, согласно с Положением о Министерстве 
природопользования и экологии Республики Башкортостан, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 17.05.2013 № 200, министерство утверждает проекты 
зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их 
санитарным правилам, с 2013 года. 

Информацией о границах зон санитарной охраны, утвержденных до 2013 года, 
министерство не располагает. 

На территории участка проведения работ зоны санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения министерством не утверждались. В министерство не поступали материалы на 
утверждение проектов зон санитарной охраны, расположенных на земельном участке указанного 
объекта. 

Лицензии на пользование недрами с целью добычи подземных питьевых вод, объем 
добычи которых составляет не более 500 кубических метров в сутки, в пределах земельного 
участка указанного объекта не выдавались. 

Согласно письму Отдела водных ресурсов по Республике Башкортостан Камского БВУ от 
18.11.2021 №05/1695 в районе участка работ поверхностные питьевые водозаборы отсутствуют. 

Согласно письму ГБУ Уфимская горветстанция Республики Башкортостан № 567 от 
30.11.21 на территории участка работ и в прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от него, 
скотомогильники, в том числе сибиреязвенных и биотермические ямы не зарегистрированы. 

В соответствии со ст. 25 Закона РФ «О недрах» (в ред. Федерального закона от 03.08.2018 
№ 342-ФЗ) при строительстве объектов капитального строительства на земельных участках, 
расположенных в границах населенных пунктов, получение застройщиками заключений 
территориальных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 
предстоящей застройки, разрешений на осуществление застройки площадей залегания полезных 
ископаемых, размещение в местах их залегания подземных сооружений, не требуется. 

Согласно письму Министерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан от 18.11.2021 № 08/17768 на участке работ месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых (ОПИ) и действующих лицензий на ОПИ по состоянию на 17.11.2021 г. не 
зарегистрировано. 

В соответствии с письмом Министерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан от 26.10.2021 № 30/16661 по данным республиканского кадастра отходов 
производства и потребления на участке инженерно-экологических изысканий отсутствуют 
полигоны и свалки твердых коммунальных отходов.  
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Согласно письму Государственного казенного учреждения Республики Башкортостан 
Управления по мелиорации земель от 27.10.2121 № 421 в границах проектируемого объекта 
государственных мелиоративных систем и мелиорируемых земель, находящихся в оперативном 
управлении Учреждения, не имеется. 

Главархитектура Администрации ГО г.Уфа РБ сообщает, что в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки ГО г.Уфа РБ, утвержденными решением Совета ГО г.Уфа РБ № 7/4 
от 22.08.2008 г. (в редакции от 23.12.2020 г. № 72/8), на участке проведения инженерно-
экологических изысканий кладбища отсутствуют. 

Письма и ответы уполномоченных органов  приведены в приложении 3В. 

3.12 Социально-экономические условия 
Орджоникидзевский район Уфы – административный район, расположенный в северо-

западной части города Уфы. Занимает площадь 144,4 квадратных километров, на которой, по 
данным на 1 января 2020 года, проживает 164682 человек.  

Территория нефтепереработки и нефтехимии, здесь сосредоточены предприятия 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, энергетической, машиностроительной, 
деревообрабатывающей, легкой промышленности и строительства. Доля района в общем объеме 
промышленного производства Уфы составляет более 44 %. 

Инвестиционная политика в районе нацелена на развитие производственной 
инфраструктуры. За последние годы на предприятиях района проведена масштабная 
модернизация установок, открыты новые котельные и газовая автозаправочная станция. Особое 
внимание уделяется экологии, введены новые механические очистные сооружения. 

На территории Орджоникидзевского района базируются крупнейшие строительно-
монтажные организации республики, такие как ОАО «Строительная компания Трест № 21», 
подразделения генподрядного треста «Башкортостаннефтезаводстрой», ОАО «АК 
«Востокнефтезаводмонтаж», ОАО «Нефтехимремстрой», ООО «СУ №10», группа компаний 
«ПСК №6». 

Строительный комплекс района представлен также предприятиями-производителями 
строительных материалов и конструкций, крупнейшими из которых являются ОАО «Бельский 
деревообрабатывающий комбинат», НПО «Полимер», ООО «Корпорация «Уралтехнострой», 
ООО «Стройконструкция», ЗАО «Метаком». 

Орджоникидзевски район – крупный научный центр в области разработки и 
проектирования процессов нефтепереработки, нефтехимии, микробиологии, химических средств 
защиты растений и промышленного строительства. Всего в районе 15 отраслевых научно-
исследовательских, проектных институтов и предприятий. 

Институт нефтехимии и катализа УНЦ РАН – это научный центр, занимающийся 
разработкой новых и усовершенствованием существующих каталитических процессов и 
катализаторов для химической и нефтехимической промышленности. ГУП «Институт 
нефтехимпереработки Республики Башкортостан» занимается разработкой практически всего 
спектра технологий нефтепереработки – от фундаментальных исследований до строительства 
установок. ГУП «Башгипронефтехим» осуществляет комплексное проектирование 
нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических и химических производств и объектов. 

Наряду с крупными и средними предприятиями значительный вклад в развитие экономики 
вносят и субъекты малого предпринимательства. Малый бизнес представлен практически во всех 
сферах экономики, становится основным фактором занятости населения. По состоянию на 1 июля 
2010 года малым бизнесом охвачено более 35 тысяч человек, что составляет более 30 % от 
трудоспособного населения района.  Доля налоговых поступлений от деятельности предприятий 
малого бизнеса в местный бюджет по состоянию на 1 июля т.г. составила 153,5 млн. рублей или 
37 % от общего объема налоговых поступлений. Ежедневно население и гостей района 
обслуживают 958 предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 

В общеобразовательных и дошкольных учреждениях района воспитывается и учится около 
23 тысяч детей. В районе работают также 7 учреждений дополнительного образования, 11 
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подростковых клубов объединения «Диалог», две музыкальные школы, «Уфимская детская школа 
искусств», «Детская художественная школа №1» и др. 
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4 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Согласно заданию на проектирование предусмотрена реконструкция следующего 

оборудования: 
 существующей закрытой насосной титул 1033; 
 внутриустановочных коммуникаций (ВУК); 
 межцеховых коммуникаций (МЦК); 
 существующей подстанции ПС-207. 
Проектом предусмотрены прием и откачка компонентов бензина между филиалами  

ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УЗНП», «Башнефть-Уфанефтехим» для 
получения товарного бензина со средними показателями качества по филиалам ПАО АНК 
«Башнефть». 

Прием и откачка компонентов бензина производится в товарных парках (титулы 1015, 
1015а, 1009/1, 1009/2, 3601/1).  

Товарный парк титул 1015 предназначен для приема бензиновых фракций с установок 1-
А/1-М, 35-11/300, Л-35-5, ГФУ, с последующей откачкой в парк титул 3610 (ГППБ) для 
приготовления товарных бензинов. 

Товарные парки титул 1009/1, титул 1009/2, титул 1015а предназначены для приема 
бензиновых фракций: 

 с установок 1-А/1-М, 35-11/300, Л-35-5, ГФУ; 
 с комплекса производства ароматических углеводородов – высокооктанового 

стабильного платформата, тяжелого платформата; 
 с 400 секции комплекса производства ароматических углеводородов – рафинат, с 

последующей откачкой в парк титул 3610 УПТМ, на филиал ПАО АНК «Башнефть-Новойл» и 
ПАО «Уфаоргсинтез»; 

 с установок АВТ – прямогонный бензин, с последующей откачкой на филиал ПАО 
АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл». 

Товарные парки титул 3610/1 предназначены для приема компонентов бензина, 
приготовления и отгрузки товарных бензинов НОРМАЛЬ-80 (А-76), РЕГУЛЯР-92 (АИ-92), 
ПРЕМИУМ-95 (АИ-95).  

Объем перекачек с филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» на 
филиалы ПАО АНК «Башнефть» в настоящее время составляет:  

 на филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» -186 тыс.т/год; 
 с филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» - 90 тыс.т/год. 
Для увеличения объема перекачек компонентов бензина (изомеризат, риформат, легкий 

бензин КК, тяжелый бензин КК, метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ)), получаемых на филиалах 
ПАО АНК «Башнефть», проектом предусмотрены: 

 размещение двух насосов поз.Н-7, Н-8 марки 6-АНОД-200/5.226/200/УТТ.А.160-У2 в 
существующей насосной тит 1033 для откачки компонентов бензина (изомеризат, легкий бензин 
КК, тяжелый бензин КК) в филиалы ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», «Башнефть-
УНПЗ»;  

 монтаж нового трубопровода диаметром 200 мм между существующей насосной и 
границей производственной площадки (ПП) «Уфанефтехим»;  

 реконструкция существующего трубопровода переменного диаметра с заменой 
участков диаметром 150 мм на трубопровод диаметром 200 мм между существующей насосной и 
границей «Уфанефтехим».  

Режим работы – круглосуточный, круглогодичный (по три смены в сутки). 
Режим работы прокачки – периодический. 
Насосная  
В существующей насосной тит 1033 дополнительно к имеющимся установлены насосы 

поз. Н-7, Н-8 марки 6-АНОД-200/5.226/200/УТТ.А.160-У2 с двойным торцовым уплотнением типа 
«тандем», производительностью 226 м3/час каждый, для перекачки компонентов бензина 
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(изомеризат, легкий бензин КК, тяжелый бензин КК) в филиалы ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ». 

Внутриустановочные коммуникации 
Монтаж технологических трубопроводов предусматривается по существующим эстакадам 

товарно-сырьевой базы филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» с 
устройством дополнительных металлоконструкций, надстроек, новых опор. 

Межцеховые коммуникации 
Прокладка трубопроводов осуществляется по существующим эстакадам XIII, XVIII, XII, 

XI, IX, XXII проездов с выполнением новых надстроек и наращиванием существующих траверс.  
Подстанция ПС-207 
Проектом предусмотрена замена существующих силовых масляных трансформаторов 

мощностью 400 кВА существующей трансформаторной подстанции КТП-2х400/0,4кВ на сухие 
трансформаторы с литой изоляцией мощностью 630кВА 

 
Описание технологической схемы  
Компоненты бензина (риформат, легкий бензин КК, тяжелый бензин КК) по 

трубопроводам DN300 от товарных парков титул 1009/1, 1009/2, 1015, 1015А, 3610/1 поступают 
на прием вновь устанавливаемого насоса поз. Н-7 (Н-8). Далее по трубопроводу DN200 
откачиваются в филиалы ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ». 

По трубопроводу откачки DN200 производится прием компонентов бензина (изомеризат, 
риформат) с филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» и компонентов бензина 
(изомеризат, легкий бензин КК, тяжелый бензин КК) с филиала ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-УНПЗ». 

Подключение трубопровода DN200 компонентов бензина с филиалов ПАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» производится в линию приема-откачки от 
резервуарных парков титул 1009/1, 1009/2, 1015, 1015А, 3610/1.  

По реконструированному  трубопроводу DN150 на DN200 производится прием 
компонентов бензина (МТБЭ) с филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ», компонента 
бензина (алкилат) с филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл».  

Подключение трубопровода DN200 компонентов бензина (МТБЭ, алкилат) с филиалов 
ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» производится в линию приема-
откачки от резервуарных парков титул 1009/1, 1009/2, 1015, 1015А, 3610/1. 

На трубопроводе входа/выхода компонентов бензина в (из) товарных парков титул 1009/1, 
1009/2, 1015, 1015А, 3610/1 установлена арматура с дистанционным управлением 
(электрозадвижки).  

На коллекторах к товарным паркам, на трубопроводах приема и нагнетания насосов поз. Н-
7 (Н-8) предусмотрена арматура с дистанционным управлением (электрозадвижки). 

Контроль, регистрация давления, температуры и расхода на трубопроводе DN200 приема 
компонентов бензина из филиалов ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», «Башнефть-
УНПЗ» и откачки компонентов бензина в филиалы ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», 
«Башнефть-УНПЗ» предусматривается по приборам КИП - PIR 2006, TIR 1012, FIR 3002.  

Контроль, регистрация давления, температуры и расхода на реконструированном 
трубопроводе DN200 приема компонента бензина (МТБЭ) из филиала ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-УНПЗ», компонентов бензина (алкилат) с филиала ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Новойл» предусматривается по приборам КИП - PIR 2005, TIR 1011, FIR 3001.  

Водоснабжение и водоотведение проектируемых объектов предусмотрено от 
существующих сетей.  

Для пожаротушения насосов, предусмотрена установка шести пеногенераторов с 
подключением к передвижным средствам пожаротушения. 

Электроснабжение проектируемых объектов предусмотрено от существующих сетей.   
В составе проектной документации приняты следующие основные технологические 

решения: 
 полная герметизация технологических процессов; 
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 герметичный дренаж аппаратов и оборудования; 
 соответствие эксплуатационных параметров оборудования их технической 

характеристике; 
 подбор труб и деталей трубопроводов с учетом агрессивности среды –  защита 

подземных трубопроводов от почвенной коррозии (подземные участки трубопроводов 
предусмотрены в изоляции усиленного типа); защита надземных трубопроводов от атмосферной 
коррозии – лакокрасочными материалами; 

 применение для сооружения трубопроводов бесшовных горячедеформированных 
стальных труб; 

 выполнение трубопроводов на сварке с использованием минимально необходимого 
количества фланцевых соединений; контроль сварных соединений; 

 заземление и молниезащита сооружений; 
 теплоизоляция наземных частей технологических трубопроводов и оборудования; 
 высокий уровень автоматизации технологических процессов.  
Оценка воздействия и анализ проектируемых технологических решений на все 

компоненты окружающей среды приведена ниже, а также в составе подразделов 1, 2. 
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5 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Воздействие на окружающую среду намечаемой к реализации хозяйственной деятельности 

возможно разделить на два периода: 
 воздействие на окружающую среду в период производства строительно-монтажных 

работ; 
 воздействие на окружающую среду в период эксплуатации объекта. 
Воздействие при строительстве характеризуется как временное, ограниченное сроком 

строительства. Техногенное влияние на окружающую среду в период проведения строительных 
работ обусловлено:  

а) загрязнением атмосферного воздуха выбросами от двигателей внутреннего сгорания 
работающих строительных машин и механизмов; 

б) загрязнением атмосферного воздуха при проведении сварочных и покрасочных работ; 
в) загрязнением атмосферного воздуха при проведении земляных работ; 
г) загрязнением атмосферного воздуха выбросами от заправки техники; 
д) загрязнением атмосферного воздуха при работе дизель-генераторной установки; 
е) загрязнением поверхностных и подземных вод хозяйственно-бытовыми и 

производственными сточными водами, а также сточными водами, образующимися после 
промывки и гидравлических испытаний трубопроводов; 

ж) загрязнением земельных ресурсов при размещении отходов строительства и твердых 
бытовых отходов; 

з) акустическим воздействием при работе при производстве строительных работ. 
Воздействие на окружающую среду при эксплуатации проектируемых объектов 

характеризуется как непрерывное и длительное, приводящее к нарушению равновесия в 
экосистемах. Техногенное влияние на окружающую среду в период эксплуатации обусловлено:  

а) загрязнением атмосферного воздуха в процессе эксплуатации оборудования: 
фильтрационные процессы летучей части углеводорода через неплотности технологической 
обвязки оборудования.  

б) фильтрационные утечки вредных веществ из трубопроводов; 
в) осадки, выпадающие на поверхность водных объектов и содержащие пыль и 

загрязняющие вещества от промышленных выбросов; 
г) загрязнением земельных ресурсов при размещении отходов производства и потребления; 
д) акустическим воздействием  в процессе эксплуатации оборудования.  
В соответствии с приложением 1 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» проектируемые сооружения относятся к 
опасным производственным объектам, так как на их территории получаются, используются, 
перерабатываются, хранятся и транспортируются воспламеняющиеся газы, горючие вещества, а 
так же используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа.   
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6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух  

6.1.1 Период строительства 
Воздействие на атмосферный воздух в период строительства объекта: 
 нулевой вариант не предусматривает строительства проектируемого объекта, вследствие 

чего, выбросы по нулевому варианту в период проведения строительных работ отсутствуют;  
 рекомендуемый вариант оказывает воздействие на атмосферный воздух при 

строительстве объекта, ограниченное сроком проведения строительно-монтажных работ. 
При проведении работ по строительству проектируемого объекта основное негативное 

воздействие на атмосферный воздух будут оказывать следующие источники выделения 
загрязняющих веществ: 

 земляные работы; 
 сварочные работы; 
 лакокрасочные работы; 
 дизель-генераторная установка (ДЭС); 
 заправка автотранспорта и спецтехники; 
 работа автотранспорта и спецтехники. 
Воздействие на атмосферный воздух при реализации проектных решений в период 

строительных работ будет носить кратковременный, локальный и допустимый характер.  
Потребность в основных строительных машинах и механизмах, продолжительность работ 

и расход материалов определены на основании физических объемов работ, эксплуатационной 
мощности машин и механизмов и принятых сроков проведения работ. 

Перечень загрязняющих атмосферу веществ, их количественные характеристики при 
проведении строительных работ с указанием класса опасности и ПДК (ОБУВ) в целом за период 
строительства представлены в таблице  6.1.  
 Таблица 6.1 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период 
строительства 

Вещество Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества код наименование г/с т/период 

0123 диЖелезо триоксид, (железа 
оскид)/в пересчете на железо/ 
(Желез 

ПДК с/с 0,040000 3 0,2960000 3,094904 

0143 Марганец и его соединения/в 
пересчете на марганец (IV) 
оксид/ 

ПДК м/р 0,010000 2 0,0040000 0,042161 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

ПДК м/р 0,200000 3 0,5905388 3,145207 

0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

ПДК м/р 0,400000 3 0,0959626 0,511095 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150000 3 0,0705271 0,258101 
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500000 3 0,0558575 0,214519 
0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый,дигидросульфид, 
гидросульфид 

ПДК м/р 0,008000 2 0,0000017 0,000041 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный 
газ) 

ПДК м/р 5,000000 4 0,7242805 3,354824 
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Вещество Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества код наименование г/с т/период 

0342 Фтористые газообразные 
соединения/в пересчете на 
фтор/: гидрофто 

ПДК м/р 0,020000 2 0,0000470 0,000327 

0344 Фториды неорганические плохо 
растворимые - (алюминия 
фторид,к 

ПДК м/р 0,200000 2 0,0002069 0,001440 

0415 Смесь предельных 
углеводородов C1Н4-C5Н12 

ПДК м/р 200,000000 4 0,0654143 0,054969 

0416 Смесь предельных 
углеводородов C6Н14-C10Н22 

ПДК м/р 50,000000 3 0,0241763 0,020316 

0501 Пентилены (амилены - смесь 
изомеров) (альфа-n-Амилен; 
пропилэтил 

ПДК м/р 1,500000 4 0,0024167 0,002031 

0602 Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

ПДК м/р 0,300000 2 0,0022233 0,001868 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, 
пизомеров) (Метилтолуол) 

ПДК м/р 0,200000 3 0,2805358 0,408105 

0621 Метилбензол (Фенилметан) ПДК м/р 0,600000 3 0,0231677 0,031042 
0627 Этилбензол (Фенилэтан) ПДК м/р 0,020000 3 0,0000580 0,000049 
0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 0,000001 1 0,0000002 0,000001 
1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ПДК м/р 0,100000 3 0,0210700 0,029688 
1061 Этанол (Этиловый спирт; 

метилкарбинол) 
ПДК м/р 5,000000 4 0,010535 0,014639 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 
уксусной кислоты) 

ПДК м/р 0,100000 4 0,0526750 0,073197 

1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050000 2 0,0025000 0,006679 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый)/в пересчете на 
углерод/ 

ПДК м/р 5,000000 4 0,0195270 0,002528 

2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200000   0,1484405 0,553876 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,000000   0,2079945 0,290667 
2754 Алканы C12-19 (в пересчете на 

C) 
ПДК м/р 1,000000 4 0,2024514 0,014666 

2908 Пыль неорганическая: 
содержащая двуокись кремния, 
в %:70-20% дву 

ПДК м/р 0,300000 3 0,0447011 0,035995 

Итого: 2,9453089 12,162934 
Вещества, входящие в состав выброса, при совместном присутствии в атмосфере образуют 

следующие группы суммации: 6035 (сероводород и формальдегид); 6043 (серы диоксид и 
сероводород); 6053 (фториды газообразные, фториды плохо растворимые); 6204 (азота диоксид, 
серы диоксид); 6205 (серы диоксид и фтористый водород). 

Количество валового выброса за период строительства составит 12,162934 т/период 
(2,9453089 г/сек). 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены в соответствии с действующими 
методиками. 

Прогнозная оценка влияния выбросов загрязняющих веществ при строительстве 
проектируемого объекта на атмосферный воздух выполнена на основании расчета рассеивания 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с учетом фоновых концентраций. Расчетами 
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рассеивания определены уровни воздействия в атмосферном воздухе в период строительства 
(приложение 2С подраздела 2 67826502-621-0000-ООС2). 

В настоящей проектной документации расчеты загрязнения атмосферы проведены для 
получения информации о возможных максимальных концентрациях вредных веществ в 
атмосферном воздухе в период проведения строительных работ. 

Для проведения оценки воздействия на атмосферный воздух проектируемого объекта в 
период строительства приняты контрольные точки на границах единой санитарно-защитной зоны 
и ближайшей жилой зоны.  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха, создаваемый проектируемым объектом на 
период строительства, а также зоны воздействия,  представлены в таблице 6.2. 
Таблица 6.2 - Анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество Номер 
Контро
-льной 
точки 

Расчетная максимальная 
приземная 

концентрация с учетом 
проектируемых 

источников, источников, 
рассматриваемых в 
качестве фонового 

загрязнения (доли ПДК) 

Фоновое 
загрязнение 
(доли ПДК)  
(в границах 

жилой 
зоны) 

Вклад 
проектируе

мых 
источников 
(доли ПДК) 

Зона 
воздейс

твия 
0,05ПД
К, км 

на границе 
СЗЗ 

на границе 
ближайшей  

жилой 
зоны 

код наименование 

0123 диЖелезо триоксид 11 0,0037 ---- ---- 0,0037 0,64 16 ---- 0,0045 ---- 0,0045 

0143 Марганец и его соединения 11 0,0020 ---- ---- 0,0020 0,49 16 ---- 0,0024 ---- 0,0024 

0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

11 0,4745 ---- 0,4400 0,0345 2,11 16 ---- 0,4795 0,4400 0,0395 

0304 Азот (II) оксид  
(Азота оксид) 

11 0,2378 ---- 0,2350 0,0028 0,41 16 ---- 0,2382 0,2350 0,0032 

0328 Углерод черный (Сажа) 11 0,0048 ---- ---- 0,0048 0,58 16 ---- 0,0055 ---- 0,0055 

0330 Серы диоксид  11 0,0771 ---- 0,0760 0,0016 0,15 16 ---- 0,0773 0,0760 0,0013 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый,дигидросульфид, 
гидросульфид 

11 2,4813E-06 ---- ---- 2,4813E-06 *не 
более 

0,0007П
ДК 

16 ---- 2,8445E-06 ---- 2,8445E-06 

0337 Углерод оксид 11 0,4017 ---- 0,4000 0,0017 0,18 16 ---- 0,4019 0,4000 0,0019 

0342 Фтористые газообразные 
соединения 

11 2,7441E-05 ---- ---- 2,7441E-05 *не 
более 

0,0079П
ДК 

16 ---- 3,1456E-05 ---- 3,1456E-05 

0344 Фториды неорганические 
плохо растворимые 

11 5,0955E-06 ---- ---- 5,0955E-06 *не 
более 

0,0105П
ДК 

16 ---- 6,2777E-06 ---- 6,2777E-06 

0415 Смесь предельных 
углеводородов C1Н4-C5Н12 

11 3,8192E-06 ---- ---- 3,8192E-06 *не 
более 

0,0011П
ДК 

16 ---- 4,3781E-06 ---- 4,3781E-06 

0416 
Смесь предельных 
углеводородов C6Н14-
C10Н22 

11 5,6461E-06 ---- ---- 5,6461E-06 *не 
более 

0,0016П
ДК 

16 ---- 6,4723E-06 ---- 6,4723E-06 

0501 Пентилены (амилены - 11 1,8813E-05 ---- ---- 1,8813E-05 *не 
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Загрязняющее вещество Номер 
Контро
-льной 
точки 

Расчетная максимальная 
приземная 

концентрация с учетом 
проектируемых 

источников, источников, 
рассматриваемых в 
качестве фонового 

загрязнения (доли ПДК) 

Фоновое 
загрязнение 
(доли ПДК)  
(в границах 

жилой 
зоны) 

Вклад 
проектируе

мых 
источников 
(доли ПДК) 

Зона 
воздейс

твия 
0,05ПД
К, км 

на границе 
СЗЗ 

на границе 
ближайшей  

жилой 
зоны 

код наименование 

смесь изомеров) (альфа-n-
Амилен; пропилэтил 16 ---- 2,1566E-05 ---- 2,1566E-05 

более 
0,0054П

ДК 

0602 Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

11 8,6537E-05 ---- ---- 8,6537E-05 *не 
более 

0,0250П
ДК 

16 ---- 9,9201E-05 ---- 9,9201E-05 

0616 Диметилбензол 11 0,0164 ---- ---- 0,0164 1,19 16 ---- 0,0188 ---- 0,0188 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 

11 0,0005 ---- ---- 0,0005 *не 
более 

0,0424П
ДК 

16 ---- 0,0005 ---- 0,0005 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 

11 3,3863E-05 ---- ---- 3,3863E-05 *не 
более 

0,0098П
ДК 

16 ---- 3,8818E-05 ---- 3,8818E-05 

0703 Бенз/а/пирен 

11 0,0001 ---- ---- 0,0001 *не 
более 

0,00001
ПДК 

16 ---- 0,0001 ---- 0,0001 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 
спирт) 

11 0,0025 ---- ---- 0,0025 0,32 16 ---- 0,0028 ---- 0,0028 

1061 Этанол (Этиловый спирт; 
метилкарбинол) 

11 2,4603E-05 ---- ---- 2,4603E-05 *не 
более 

0,0071П
ДК 

16 ---- 2,8204E-05 ---- 2,8204E-05 

1210 Бутилацетат (Бутиловый 
эфир уксусной кислоты) 

11 0,0062 ---- ---- 0,0062 0,62 16 ---- 0,0071 ---- 0,0071 

1325 Формальдегид 11 0,0006 ---- ---- 0,0006 0,04 
16 ---- 0,0007 ---- 0,0007 

2704 

Бензин (нефтяной, 
малосернистый)/в пересчете 
на углерод/ 

11 4,5603E-05 ---- ---- 4,5603E-05 *не 
более 

0,0132П
ДК 

16 ---- 5,2276E-05 ---- 5,2276E-05 

2732 Керосин 11 0,0014 ---- ---- 0,0014 0,22 16 ---- 0,0017 ---- 0,0017 

2752 Уайт-спирит 11 0,0024 ---- ---- 0,0024 0,31 16 ---- 0,0028 ---- 0,0028 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете 
на C) 

11 0,0006 ---- ---- 0,0006 0,31 16 ---- 0,0007 ---- 0,0007 

2908 Пыль неорганическая:  
70-20% SiO2 

11 0,0007 ---- ---- 0,0007 0,16 16 ---- 0,0009 ---- 0,0009 

6035 Группа суммации: 
сероводород, формальдегид 

11 0,0006 ---- ---- 0,0006 0,04 16 ---- 0,0007 ---- 0,0007 

6043 Группа суммации: серы 
диоксид и сероводород 

11 0,0013 ---- ---- 0,0013 0,15 16 ---- 0,0015 ---- 0,0015 
6053 Группа суммации: 11 2,9714E-05 ---- ---- 2,9714E-05 *не 
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Загрязняющее вещество Номер 
Контро
-льной 
точки 

Расчетная максимальная 
приземная 

концентрация с учетом 
проектируемых 

источников, источников, 
рассматриваемых в 
качестве фонового 

загрязнения (доли ПДК) 

Фоновое 
загрязнение 
(доли ПДК)  
(в границах 

жилой 
зоны) 

Вклад 
проектируе

мых 
источников 
(доли ПДК) 

Зона 
воздейс

твия 
0,05ПД
К, км 

на границе 
СЗЗ 

на границе 
ближайшей  

жилой 
зоны 

код наименование 

фтористый водород и плохо 
растворимые соли фтора 16 ---- 3,4473E-05 ---- 3,4473E-05 

более 
0,0184П

ДК 

6204 Группа суммации: азота 
диоксид, серы диоксид 

11 0,3161 ---- 0,2937 0,0224 0,88 16 ---- 0,3194 0,2937 0,0257 

6205 
Группа суммации: сера 
диоксид и фториды 
газообразные 

11 0,0007 ---- ---- 0,0007 
0,07 16 ---- 0,0008 ---- 0,0008 

* по веществу 0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,дигидросульфид, гидросульфид на всей расчетной 
площадке уровень концентраций не превышает 0,0007ПДК, зоны воздействия не образуется. 

* по веществу 0342 Фтористые газообразные соединения на всей расчетной площадке уровень концентраций 
не превышает 0,0079ПДК, зоны воздействия не образуется. 

* по веществу 0344 Фториды неорганические плохо растворимые на всей расчетной площадке уровень 
концентраций не превышает 0,0105ПДК, зоны воздействия не образуется. 

* по веществу 0415 Смесь предельных углеводородов C1Н4-C5Н12 на всей расчетной площадке уровень 
концентраций не превышает 0,0011ПДК, зоны воздействия не образуется. 

* по веществу 0416 Смесь предельных углеводородов C6Н14-C10Н22 на всей расчетной площадке уровень 
концентраций не превышает 0,0016ПДК, зоны воздействия не образуется. 

* по веществу 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) на всей расчетной площадке уровень 
концентраций не превышает 0,0054ПДК, зоны воздействия не образуется. 

* по веществу 0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) на всей расчетной площадке уровень 
концентраций не превышает 0,0250ПДК, зоны воздействия не образуется. 

* по веществу 0621 Метилбензол (Фенилметан) на всей расчетной площадке уровень концентраций не 
превышает 0,0424ПДК, зоны воздействия не образуется. 

* по веществу 0627 Этилбензол (Фенилэтан) на всей расчетной площадке уровень концентраций не 
превышает 0,0098ПДК, зоны воздействия не образуется. 

* по веществу 0703 Бенз/а/пирен на всей расчетной площадке уровень концентраций не превышает 
0,00001ПДК, зоны воздействия не образуется. 

* по веществу 1061 Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол) на всей расчетной площадке уровень 
концентраций не превышает 0,0071ПДК, зоны воздействия не образуется. 

* по веществу 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) на всей расчетной площадке уровень концентраций 
не превышает 0,0132ПДК, зоны воздействия не образуется. 

* по группе 6053 Группа суммации: фтористый водород и плохо растворимые соли фтора на всей расчетной 
площадке уровень концентраций не превышает 0,0184ПДК, зоны воздействия не образуется. 

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ показал, что 
максимальные приземные концентрации по всем вышеуказанным загрязняющим веществам в 
период строительства проектируемого объекта на границах единой санитарно-защитной зоны и 
ближайшей жилой зоны, не превышают санитарно-гигиенических нормативов. 

Согласно п. 11.1. Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе (Утв. приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273) если 
при расчетах загрязнения атмосферного воздуха учтены (то есть заданы своими высотами, 
значениями мощности выброса и другими характеристиками) не все источники выброса ЗВ, то 
результаты расчета должны быть откорректированы, чтобы обеспечить учет вклада в суммарную 
концентрацию фоновых, то есть неучтенных, источников. Учет вклада фоновых источников 
выброса может быть обеспечен путем добавления значений фоновой концентрации к результатам 
расчета загрязнения атмосферного воздуха выбросами от учтенных источников.  

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ от действующего 
оборудования и суммарно с учетом проектируемого оборудования представлены в таблице 6.3. 
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Таблица 6.3 - Максимальные концентрации выбросов загрязняющих веществ в период 
строительства (суммарно с учетом действующего оборудования)  
Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ Максимальная 
концентрация по 

проекту ПДВ, доли 
ПДК 

Максимальные 
концентрации от 

периода 
строительства, доли 

ПДК 

Фон Максимальные 
концентрации 

суммарно, доли ПДК 

на 
границе 

СЗЗ 

на границе 
ближайшей 

жилой 
зоны 

на 
границе 

СЗЗ 

на границе 
ближайшей 

жилой 
зоны 

на 
границе 

СЗЗ 

на границе 
ближайшей 

жилой 
зоны 

0123 диЖелезо триоксид 0,0161 0,0074 0,0037 0,0045 ---- 0,0198 0,0119 
0143 Марганец и его соединения 0,0074 0,0036 0,0020 0,0024 ---- 0,0094 0,0060 

0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) ----* ----* 0,0345 0,0395 0,4400 0,4745 0,4795 

0304 Азот (II) оксид  
(Азота оксид) ----* ----* 0,0028 0,0032 0,2350 0,2378 0,2382 

0328 Углерод черный (Сажа) 0,0400 0,0210 0,0048 0,0055 ---- 0,0448 0,0265 
0330 Серы диоксид ----* ----* 0,0016 0,0013 0,0760 0,0776 0,0773 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый,дигидросульфид, 
гидросульфид 

0,9381 0,8245 2,4813E-
06 2,8445E-06 ---- 0,9381 0,8245 

0337 Углерод оксид ----* ----* 0,0017 0,0019 0,4000 0,4017 0,4019 

0342 Фтористые газообразные 
соединения 0,0077 0,0035 2,7441E-

05 3,1456E-05 ---- 0,0077 0,0035 

0344 Фториды неорганические 
плохо растворимые ---- ---- 5,0955E-

06 6,2777E-06 ---- 5,0955E-
06 6,2777E-06 

0415 Смесь предельных 
углеводородов C1Н4-C5Н12 0,0961 0,0540 3,8192E-

06 4,3781E-06 ---- 0,0961 0,0540 

0416 
Смесь предельных 
углеводородов C6Н14-
C10Н22 

0,1617 0,1125 5,6461E-
06 6,4723E-06 ---- 0,1617 0,1125 

0501 
Пентилены (амилены - 
смесь изомеров) (альфа-n-
Амилен; пропилэтил 

0,1879 0,0857 1,8813E-
05 2,1566E-05 ---- 0,1879 0,0857 

0602 Бензол (Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 0,8675 0,4529 8,6537E-

05 9,9201E-05 ---- 0,8676 0,4530 

0616 Диметилбензол 0,4860 0,3332 0,0164 0,0188 ---- 0,5024 0,3520 
0621 Метилбензол (Фенилметан) 0,5493 0,2842 0,0005 0,0005 ---- 0,5498 0,2847 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,2168 0,0953 3,3863E-
05 3,8818E-05 ---- 0,2168 0,0953 

0703 Бенз/а/пирен 0,0117 0,0087 0,0001 0,0001 ---- 0,0118 0,0088 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 
спирт) 0,0310 0,0133 0,0025 0,0028 ---- 0,0335 0,0161 

1061 Этанол (Этиловый спирт; 
метилкарбинол) 0,0017 0,0009 2,4603E-

05 2,8204E-05 ---- 0,0017 0,0009 

1210 Бутилацетат (Бутиловый 
эфир уксусной кислоты) 0,0359 0,0154 0,0062 0,0071 ---- 0,0421 0,0225 

1325 Формальдегид 0,0227 0,0085 0,0006 0,0007 ---- 0,0233 0,0092 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый)/в пересчете 
на углерод/ 

0,2531 0,1184 4,5603E-
05 5,2276E-05 ---- 0,2531 0,1185 

2732 Керосин 0,0023 0,0013 0,0014 0,0017 ---- 0,0037 0,0030 
2752 Уайт-спирит 0,0110 0,0046 0,0024 0,0028 ---- 0,0134 0,0074 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете 
на C) 0,8112 0,6379 0,0006 0,0007 ---- 0,8118 0,6386 

2908 Пыль неорганическая:  
70-20% SiO2 ---- ---- 0,0007 0,0009 ---- 0,0007 0,0009 

6035 Группа суммации: 
сероводород, формальдегид ---- ---- 0,0006 0,0007 ---- 0,0006 0,0007 

6043 Группа суммации: серы 
диоксид и сероводород ---- ---- 0,0013 0,0015 ---- 0,0013 0,0015 

6053 Группа суммации: 
фтористый водород и плохо 0,0080 0,0037 2,9714E-

05 3,4473E-05 ---- 0,0080 0,0037 
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Код 
ЗВ 

Наименование ЗВ Максимальная 
концентрация по 

проекту ПДВ, доли 
ПДК 

Максимальные 
концентрации от 

периода 
строительства, доли 

ПДК 

Фон Максимальные 
концентрации 

суммарно, доли ПДК 

на 
границе 

СЗЗ 

на границе 
ближайшей 

жилой 
зоны 

на 
границе 

СЗЗ 

на границе 
ближайшей 

жилой 
зоны 

на 
границе 

СЗЗ 

на границе 
ближайшей 

жилой 
зоны 

растворимые соли фтора 

6204 Группа суммации: азота 
диоксид, серы диоксид ---- ---- 0,0224 0,0257 0,2937 0,3161 0,3194 

6205 
Группа суммации: сера 
диоксид и фториды 
газообразные 

0,4959 0,3202 0,0007 0,0008 ---- 0,4966 0,3210 

* - выброс вещества от действующих источников учтен в составе данных фоновой справки района 
расположения предприятия 

Уровень воздействия на окружающую среду, создаваемый выбросами загрязняющих 
веществ в период проведения строительных работ по объекту: «Смешение автомобильных 
бензинов на филиалах ПАО АНК «Башнефть» I  этап – Расшивка МЗК. Промплощадка филиала 
ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть – Уфанефтехим», не нарушает экологические ограничения, 
регламентирующие воздействие загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере, на 
компоненты окружающей среды 

6.1.2 Период эксплуатации 
Воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации объекта: 
 нулевой вариант не предусматривает эксплуатации проектируемого объекта, вследствие 

чего, воздействие на атмосферный воздух отсутствует;  
 рекомендуемый вариант отражает воздействие на окружающую среду проектируемой 

мощностью. 
Сооружения и оборудование, обуславливающие выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в период эксплуатации: 
 насосная/ 
На основании производственной мощности проектируемого объекта в период 

эксплуатации определено общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферный воздух. Выброс, осуществляемый от рассматриваемого оборудования, носит 
организованный характер. 

Источником организованных выбросов загрязняющих веществ является венттруба 
насосной - ист. 0432.  

Состав паров выделяемых газов от проектируемого оборудования принят на основании 
данных «Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ из 
резервуаров», а так же данных действующего и согласованного в установленном порядке проекта 
нормативов предельно допустимых выбросов для ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть–
Уфанефтехим». Согласно проекту ПДВ, действующая насосная ист. 0432, выделяемое вещество: 
2704 Бензин. 

Источниками выделения загрязняющих веществ являются фильтрационные процессы 
летучей части углеводородного сырья через неплотности технологической обвязки оборудования. 
Организованные источники выбросов представлены точечной моделью. 

Перечень загрязняющих атмосферу веществ определен на основании изучения технологии 
производства. Наименования и количественные характеристики загрязняющих ингредиентов при 
эксплуатации оборудования с указанием класса опасности и ПДК (ОБУВ) представлены в 
таблице  6.4. 
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 Таблица 6.4 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 
эксплуатации проектируемого оборудования 

Вещество Использу- 
емый  

критерий 

Значение  
критерия,  

мг/м3 

Класс  
опасности 

Суммарный выброс  
вещества код наименование г/с т/год 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

  ПДК м/р 5,000000 4 0,0628976 1,983539 

Всего веществ:   1 0,0628976 1,983539 
Вещества, входящие в состав выброса, при совместном присутствии в атмосфере не 

образуют групп суммации 
Согласно полученным результатам расчетов, нормативы ПДВ составят  – 1,983539 т/год 

(0,0628976 г/с).  
Прогнозная оценка влияния выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации 

проектируемого объекта на атмосферный воздух выполнена на основании расчета рассеивания 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены в соответствии с действующими 
методиками. 

Прогнозная оценка влияния выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации 
проектируемого объекта на атмосферный воздух выполнена на основании расчета рассеивания 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы с учетом фоновых концентраций. Расчетами 
рассеивания определены уровни воздействия в атмосферном воздухе в период эксплуатации 
(приложение 1D подраздела 1 67826502-621-0000-ООС1). 

Для проведения оценки воздействия на атмосферный воздух проектируемого объекта в 
период эксплуатации приняты контрольные точки на границе единой санитарно-защитной зоны,  
производственной зоны и на границе ближайшей жилой зоны.  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха, создаваемый проектируемым объектом на 
период строительства, а также зоны воздействия,  представлены в таблице 6.5. 
Таблица 6.5 - Анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ 

Загрязняющее 
вещество 

Н
ом

ер
 к

он
тр

ол
ьн

ой
 

то
чк

и 

Расчетная максимальная 
приземная 

концентрация  
(доли ПДК) 

Фоновое 
загрязнение 
(доли ПДК)  
(в границах 

жилой 
зоны) 

Вклад 
проектируемых 

источников 
(доли ПДК) 

Зона 
воздействия 
(0,05ПДК), 

км на 
границе  
насосной 

на границе 
СЗЗ 

на 
границе 
ближай-

шей  
жилой 
зоны 

код наименование 

2704 Бензин 

3 0,0043 ---- ---- ---- 0,0043 На всей 
расчетной 
площадке 

концентраци
я не 

превышает 
0,0074ПДК, 

зоны 
воздействия 

не 
образуется 

6 ---- 9,6191E-05 ---- ---- 9,6191E-05 

16 ---- ---- 7,4182E-
05 ---- 7,4182E-05 

Анализ полученных результатов расчетов показал следующее: уровень загрязнения от 
источников выбросов проектируемого оборудования не достигает уровня 0,1 ПДК ни по одному 
из веществ, входящих в состав выброса, на свей расчетной площадке.  

Согласно п. 11.1. Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе (Утв. приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273) если 
при расчетах загрязнения атмосферного воздуха учтены (то есть заданы своими высотами, 
значениями мощности выброса и другими характеристиками) не все источники выброса ЗВ, то 
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результаты расчета должны быть откорректированы, чтобы обеспечить учет вклада в суммарную 
концентрацию фоновых, то есть неучтенных, источников. Учет вклада фоновых источников 
выброса может быть обеспечен путем добавления значений фоновой концентрации к результатам 
расчета загрязнения атмосферного воздуха выбросами от учтенных источников.  

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ от действующего 
оборудования и суммарно с учетом проектируемого оборудования представлены в таблице 6.6 
Таблица 6.6 - Максимальные концентрации выбросов загрязняющих веществ в период 
эксплуатации (суммарно с учетом действующего оборудования)  
Код 
ЗВ 

Наименование 
ЗВ 

Максимальная 
концентрация по проекту 

ПДВ, доли ПДК 

Максимальные 
концентрации от 
проектируемого 

оборудования, доли ПДК 

Максимальные 
концентрации суммарно, 

доли ПДК 

на границе 
СЗЗ 

на границе 
ближайшей 

жилой 
зоны 

на границе 
СЗЗ 

на границе 
ближайшей 
жилой зоны 

на границе 
СЗЗ 

на границе 
ближайшей 

жилой 
зоны 

2704 Бензин 0,2531 0,1184 9,6191E-05 7,4182E-05 0,2532 0,1185 
 
Как видно из таблицы 6.6, ввод в эксплуатацию проектируемого оборудования не изменит 

уровень загрязнения атмосферного воздуха района расположения объекта. 
Уровень воздействия выбросов от проектируемых объектов с учетом уровня загрязнения 

от существующих источников, не превысит санитарно-гигиенических нормативов как на границе 
единой СЗЗ, так и на границе ближайшей жилой зоны.  

Внедрение в эксплуатацию предлагаемых технических решений и технологического 
оборудования окажет допустимое воздействие на атмосферный воздух. 

6.1.3 Сравнительная оценка воздействия проектных решений на атмосферный 
воздух 
Согласно проекту ПДВ для филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть–Уфанефтехим»,  

проектируемая насосная учтена как источник выбросов загрязняющих веществ. 
Предприятие имеет разрешение на выброс вредных (загрязняющих веществ) в 

атмосферный воздух № 1392/2018 от 24 декабря 2018 г. (приложение 1H подраздела 1 67826502-
621-0000-ООС1).  

Для сравнительной оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух приняты значения выбросов от насосной, согласно проекту ПДВ и значения выбросов от 
проектируемых объектов, согласно настоящей проектной документации.  

Выбросы загрязняющих веществ от проектируемых объектов и предусмотренные 
проектом ПДВ приведены в таблице 6.7. 
 Таблица 6.7 - Выбросы загрязняющих веществ от проектируемых объектов и 
предусмотренные проектом ПДВ 

Код Наименование 
вредного 

(загрязняющего) 
вещества 

Выброс загрязняющих 
веществ согласно 

проекту ПДВ 

Выброс загрязняющих 
веществ согласно 

проектным решениям 

Суммарный выброс 
загрязняющих веществ 

г/сек т/год г/сек т/год г/сек т/год Насосная Ист.0432 Ист. 0432 
2704 Бензин 0,0628976 1,983539 0,0708818 2,235328 0,1337794 4,218867 

Всего:  0,0628976 1,983539 0,0708818 2,235328 0,1337794 4,218867 

После ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, филиалу ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть–Уфанефтехим» необходимо откорректировать нормативы выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и согласовать их в установленном порядке с 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике 
Башкортостан. 
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6.1.4 Акустическое воздействие 
Период строительства 
В процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта неизбежно физическое 

воздействие (шум и вибрация) на все компоненты окружающей среды 
К числу факторов, характеризующих и определяющих уровень шумового воздействия в 

период проведения строительства, следует отнести следующее: 
 временный характер шумового воздействия, ограниченный периодом строительства; 
 незначительное количество одновременно работающей техники; 
 непродолжительность проезда и работы техники в течение дня; 
 удаленность источников шума от жилой застройки – не менее 1,85 км от границ  

н.п. Старая Александровка. 
Источником акустического (шумового) воздействия на окружающую среду на 

проектируемом объекте в период проведения строительно-монтажных работ являются:  
 работа сварочного агрегата; 
 работа дизель-генераторной установки (ДЭС);  
 работа спецтехники и автотранспорта. 
Предельно-допустимые уровни звукового давления для границы санитарно-защитной 

зоны, территорий, непосредственно прилегающих к зданиям жилых домов, на рабочих местах 
приняты согласно СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 51.13330.2011 
«Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003). 

Допустимый уровень звука на территории пребывания персонала на площадке 
строительства, согласно нормативным требованиям, должен составлять не более 75 дБА; на 
территории, непосредственно прилегающей к зданиям жилых домов, не более 55 дБА – в дневное 
время и не более 45 дБА – в ночное время, на границе СЗЗ, не более 55 дБА – в дневное время и 
не более 45 дБА – в ночное время.  

Расчет воздействия шума от выявленных источников произведен с использованием 
программного комплекса «Эколог-Шум» (версия 2.0.2.4780 (от 21.09.2017), разработанного 
фирмой «Интеграл» СПб, 2006 г., реализующего расчет шума в соответствии с требованиями 
СП 51.13330.2011, в следующих расчетных точках:  

 РТ №№ 5 – 12 - граница СЗЗ объектов ПАО «Акционерная нефтяная Компания 
«Башнефть»; 

 РТ №№ 13 – 16 – граница ближайшей жилой зоны – Садовое товарищество, с. Старые 
Турбаслы, г. Уфа, н.п. Старая Александровка, соответственно; 

 РТ № 17 – пребывание в границах площадки строительства. 
Источники шума, перечень и характеристики технологического оборудования 

представлены в таблице 6.8. 
 Таблица 6.8 - Источники шума, перечень и характеристики технологического оборудования 

Номер 
источника 

(№ ИШ) 
Наименование ИШ 

Уровень звуковой мощности по октавам, дБ La, 
дБА 

La 
макс, 
дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ИШ №1 Сварочные работы 70.8 70.8 73.7 76.6 79.0 80.6 78.9 76.0 70.6 85.0 - 
ИШ №2 ДЭС 70.8 70.8 73.7 76.6 79.0 80.6 78.9 76.0 70.6 85.0 - 

ИШ №3 Автотранспорт и 
спецтехника 

72.8 72.8 75.7 78.6 81.0 82.6 80.9 78.0 72.6 87.0 95.0 

Акустические характеристики рассматриваемых единиц оборудования приняты на основе 
следующих данных: 

 работа сварочного агрегата, согласно п.1.2 ГОСТ 12.1.035-81 «Система стандартов 
безопасности труда (ССБТ). Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые 
уровни шума и методы измерений»; 
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 работа ДЭС, согласно паспортным данным установки, приведенным в приложении 2Н 
подраздела 2 67826502-621-0000-ООС2; 

 работа автотранспорта и спецтехники, согласно таблице 5 «Методических 
рекомендаций по охране окружающей среды при строительстве и реконструкции автомобильных 
дорог». 

По результатам проведенных расчетов уровень звукового давления и уровень звука от 
строительно-монтажных работ в расчетных точках (РТ) приведен в таблице 6.9. 
 Таблица 6.9 - Допустимые уровни звукового давления, уровни звука в расчетных точках  
Расчетная 

точка   
(РТ) 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Экв. 
уровень 
звука, 
дБА 

Макс. 
уровень 
звука, 
дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

РТ №5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 
РТ №6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 13.90 
РТ №7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 5.20 
РТ №8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 
РТ №9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 

РТ №10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 5.00 
РТ №11 0 0 0.7 1.9 1.8 0 0 0 0 0.00 16.10 
РТ №12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9.10 
РТ №13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 
РТ №14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00 
РТ №15 0 0 1.9 6.8 7 0.9 0 0 0 5.60 17.70 
РТ №16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 9.20 
РТ №17 45.2 45.2 48.1 50.9 53.3 54.9 53.1 49.9 43.4 59.30 61.30 

Анализ результатов полученных данных не период эксплуатации показал следующее 
(приложение 2Н подраздела 2 67826502-621-0000-ООС2): 

 акустическое воздействие проектируемого технологического оборудования в расчетных 
(контрольных) точках на границе ближайшей жилой зоны (РТ №№ 13 – 16) по эквивалентному 
уровню звука не превысит 5,60  дБА, по максимальному – 17,70 дБА; 

 акустическое воздействие проектируемого технологического оборудования в расчетных 
(контрольных) точках в месте пребывания обслуживающего персонала в границах площадки  
(РТ № 17) составит по эквивалентному уровню звука 59,30 дБА, по максимальному – 61,30 дБА; 

 акустическое воздействие проектируемого технологического оборудования в расчетных 
(контрольных) точках на границе санитарно-защитной зоны (РТ №№ 5 – 12) не превысит по 
эквивалентному уровню звука 0,00  дБА, по максимальному – 16,10 дБА. 

Полученные значения не превышают предельно-допустимые уровни звукового давления, 
уровни звука в дневное и ночное время суток, предусмотренные СанПиН 2.1.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная 
редакция СНиП 23-03-2003), и  соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам. 

Таким образом, акустическое воздействие от проектируемого оборудования, согласно 
полученным результатам проведенного расчета, не превышает допустимого уровня звукового 
давления и уровня звука, то есть соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Дополнительных мероприятий для снижения шума на площадке строительства не 
требуется. 

Период эксплуатации 
Определение уровня акустического воздействия в период эксплуатации выполнено в 

следующей последовательности: 
 выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; 
 выбор расчетных точек, для которых необходимо провести расчет – на границе 

санитарно-защитных зон, а также на границе ближайшей селитебной зоны; 
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 определение путей распространения шума от источников шума до расчетных точек и 
потерь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния); 

 расчет ожидаемых уровней звукового давления и уровней звука в расчетных точках. 
Основную акустическую (шумовую) нагрузку на окружающую среду от рассматриваемого 

объекта формирует следующее оборудование: 
 проектируемое и существующее насосное оборудование. 
Предельно-допустимые уровни звукового давления для границы санитарно-защитной 

зоны, территорий, непосредственно прилегающих к зданиям жилых домов, на рабочих местах 
приняты согласно СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 51.13330.2011 
«Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003). 

Допустимый уровень звука на территории временного пребывания персонала на площадке 
строительства, согласно нормативным требованиям, должен составлять не более 75 дБА; на 
территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, не более 55 дБА – в дневное время и 
не более 45 дБА – в ночное время. 

Расчет воздействия шума от выявленных источников произведен с использованием 
программного комплекса «Эколог-Шум» (версия 2.0.2.4780 (от 21.09.2017), разработанного 
фирмой «Интеграл» СПб, 2006 г., реализующего расчет шума в соответствии с требованиями 
СП 51.13330.2011, в следующих расчетных точках:  

 РТ №№ 1 – 4 – граница проектируемой насосной; 
 РТ №№ 5 – 12 - граница СЗЗ объектов ПАО «АНК «Башнефть»; 
 РТ №№ 13 – 16 – граница ближайшей жилой зоны – Садовое товарищество, с. Старые 

Турбаслы, г. Уфа, н.п. Старая Александровка, соответственно; 
 РТ № 17 – пребывание в границах проектирования. 
Источники шума, перечень и характеристики технологического оборудования 

представлены в таблице  6.10. 
Таблица 6.10 - Характеристика оборудования 
Наименование 

объекта 
Номер источника шума (ИШ) 

Тип или вид оборудования 

Уровень звука  
единицы  

оборудования, дБА 
ИШ №1 Насосное оборудование 79 
ИШ №2 Насосное оборудование 79 

Существующее оборудование 
ИШ №3 Насосное оборудование 79 
ИШ №4 Насосное оборудование 79 

По результатам проведенных расчетов уровень звукового давления и уровень звука от 
эксплуатации работ расчетных точках (РТ) приведен в таблице  6.11. 
Таблица 6.11 - Допустимые уровни звукового давления, уровни звука в расчетных точках  
Расчетная 

точка   
(РТ) 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень 
звука, 
дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

РТ №1 48.9 48.9 51.8 54.7 57.1 58.7 57 53.9 47.9 63.10 
РТ №2 51.6 51.6 54.5 57.4 59.8 61.4 59.7 56.7 50.9 65.80 
РТ №3 42.8 42.8 45.6 48.5 50.9 52.5 50.7 47.5 40.9 56.80 
РТ №4 50.5 50.5 53.4 56.3 58.7 60.3 58.6 55.5 49.6 64.70 
РТ №5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
РТ №6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
РТ №7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
РТ №8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
РТ №9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

РТ №10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
РТ №11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
РТ №12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

normacs://normacs.ru/vrjs
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Расчетная 
точка   
(РТ) 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень 
звука, 
дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

РТ №13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
РТ №14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
РТ №15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
РТ №16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
РТ №17 56.5 56.5 59.4 62.3 64.7 66.3 64.5 61.6 56 70.70 

Анализ результатов полученных данных не период эксплуатации показал следующее 
(приложение 1G подраздела 1 67826502-621-0000-ООС1): 

 акустическое воздействие проектируемого технологического оборудования в расчетных 
(контрольных) точках на границе ближайшей жилой зоны (РТ №№ 13 – 16) не превысит 0,00  дБА; 

 акустическое воздействие проектируемого технологического оборудования в расчетных 
(контрольных) точках в месте пребывания обслуживающего персонала в границах площадки  
(РТ № 17) составит 70,70 дБА; 

 акустическое воздействие проектируемого технологического оборудования в расчетных 
(контрольных) точках на границе санитарно-защитной зоны (РТ №№ 5 – 12) не превысит 0,00 дБА; 

 акустическое воздействие проектируемого технологического оборудования в расчетных 
(контрольных) точках на границе проектируемой насосной составит: РТ № 1 – 63,10 дБА; РТ № 2 – 
65,80 дБА; РТ № 3 – 56,80 дБА; РТ № 4 – 64,70 дБА. 

Полученные значения не превышают предельно-допустимые уровни звукового давления, 
уровни звука в дневное и ночное время суток, предусмотренные СанПин 2.1.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная 
редакция СНиП 23-03-2003), и  соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам. 

Таким образом, акустическое воздействие от проектируемого оборудования, согласно 
полученным результатам проведенного расчета, не превышает допустимого уровня звукового 
давления и уровня звука, то есть соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Дополнительных мероприятий для снижения шума на площадке под проектирование не 
требуется. 

Из результатов расчетов следует, что воздействие шума на окружающую среду в период 
строительно-монтажных работ и эксплуатации может быть оценено как не превышающее 
действующих норм и правил. Запроектированное технологическое оборудование по уровню 
звукового давления не превышает допустимого уровня; значения звукового давления в расчетных 
точках также не превышают допустимого уровня. 

6.2 Оценка воздействия на подземные и поверхностные воды 

6.2.1 Период строительства 
Воздействие на подземные и поверхностные воды в период строительства объекта: 
 нулевой вариант не предусматривает строительства проектируемого объекта, 

вследствие чего, воздействие на подземные и поверхностные воды отсутствует,  
 рекомендуемый вариант оказывает воздействие на земельные ресурсы при 

строительстве объекта, ограниченное сроком проведения строительно-монтажных работ. 
Согласно проектным решениям, на строительной площадке предусматривается 

использование воды как технического, так и питьевого качества. 
Для осуществления производственных работ на строительной площадке вода технического 

качества используется для производственно-строительных нужд, пожаротушения, а также 
промывки и испытания трубопроводов.  

Для осуществления хозяйственно-бытовых нужд персонала строительной площадки 
используется пресная вода, применяемая как для собственно питьевых нужд работающих, так и 
для душа. 
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Для производственно-строительных нужд, промывки и гидравлического испытания 
трубопроводов, а также обеспечения противопожарных нужд предусматривается техническая 
вода.  

Обеспечение технической водой осуществляется от существующих сетей предприятия 
филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим». 

Вода питьевого качества используется для питьевых нужд работающих. Обеспечение 
строительной площадки водой питьевого качества предусмотрено привозной бутилированной 
водой. Вода должна удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». 

Качество воды на хозяйственно-бытовые нужды должно соответствовать СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания». 

Источником хозяйственного водоснабжения являются существующие сети предприятия 
ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим». 

Строительно-монтажные работы будут выполняться силами и средствами подрядной 
организации, выбранной по результатам тендера. Ответственность за соблюдение требований 
природоохранного законодательства несет подрядная организация, что учитывается при 
заключении договора на выполнение работ, предусмотренных проектом. 

Расход воды за расчетный период строительства проектируемых объектов приведен в 
таблице  6.12. 
Таблица 6.12 - Расход воды в период строительства 

Наименование 
Расход воды 

л/с м3/ч м3/сут за период строительства, 
м3/период 

Расход питьевой воды 
Хозяйственно-бытовые нужды:  
- душевые 0,143 0,515 4,118 37,837 
- прочие хозяйственно-питьевые нужды 0,017 0,061 0,490 47,295 
Итого расход питьевой воды на 
хозяйственно-бытовые нужды: 0,160 0,576 4,608 445,133 

Расход технической воды 
Технические нужды:     
- производственно-строительные нужды 0,080 0,288 2,304 222,566 
- промывка и испытание трубопроводов - - - 205,000 
Противопожарные нужды 5,000 - - 54,000 
Итого расход технической воды на 
технические нужды, нужды 
пожаротушения: 5,080 0,288 0,304 481,566 
Итого расход питьевой и технической 
воды в период строительства: 5,240 0,864 6,912 926,699 

На период строительства предусмотрена мойка колёс транспорта, выезжающего со 
строительных площадок, с использованием оборудования «Мойдодыр-К-2» ЗАО «Экологический 
промышленно-финансовый концерн «Мойдодыр» с оборотным водоснабжением. 

Источник воды для мойки колес – существующие сети предприятия. При работе пункта 
мойки колёс серии «Мойдодыр-К» сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в 
песколовку, где происходит осаждение наиболее крупной взвеси; из песколовки сточная вода 
погружным насосом подается в очистную установку. Очистная установка оборудована блоком 
тонкослойного отстаивания, в котором осуществляется отделение взвешенных частиц и 
эмульгированных нефтепродуктов. Осветленная вода проходит через сетчатый фильтр в камеру 
чистой воды, откуда забирается моечным насосом и под давлением до 12 атм. подается через 
моечные пистолеты на колеса автомобиля, находящегося на моечной площадке. 
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Включение и выключение погружного насоса осуществляются автоматически, в 
зависимости от уровня воды в песколовке, благодаря чему обеспечивается оборотное 
водоснабжение 

Восполнение безвозвратных потерь оборотной воды (10–20 %) для мойки колес 
осуществляется из бака запаса воды через поплавковый клапан, смонтированный в очистной 
установке. 

Шлам, накопленный в установке во время работы, периодически отводится по сливному 
трубопроводу в шламоприемный кювет, который выполняется на площадке вблизи моечной 
установки. После окончания работ на стройплощадке шламоприемный кювет засыпается грунтом 
и засаживается газоном. 

При недостатке места на стройплощадке или невозможности выполнения шламоприемного 
кювета вместо него может быть использована система сбора осадка, содержащая илосборный бак 
и грязевой погружной насос, служащий для перекачивания осадка из очистной установки в 
илосборный бак для последующего вывоза на специальный полигон для утилизации. 

Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в отстойной части очистной установки, 
собираются в специальной емкости и вывозятся на утилизацию. Периодичность отвода шлама 
зависит от режима работы установки и степени загрязнения воды. Оптимальная 
продолжительность между промывками фильтра определяется в процессе эксплуатации 
комплекта. 

Перед монтажом комплекта К-1 заказчиком на основании типовой схемы, передаваемой 
ему перед поставкой оборудования, подготавливаются место для размещения очистной установки 
и моечная площадка для транспорта, а также обустраивается шламоприемный кювет для сбора 
накопленного осадка при промывке установки. Вместо шламоприемного кювета или при 
невозможности его обустройства в комплект поставки может входить «Система сбора осадка» — 
дополнительный бак и специальный насос. 

После окончания строительства мойка колес демонтируется, на строительной площадке 
производится демонтаж временных сооружений, территория благоустраивается. 

Объем воды в установке составляет 0,9 м3, в баке запаса воды – 2,5 м3. 
Процесс строительства проектируемых объектов сопровождается образованием 

следующих видов сточных вод: 
 хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся при расходе питьевой воды на 

хозяйственно-бытовые нужды работающих; 
 технических сточные воды, образующиеся при расходе технической воды при 

проведении следующих работ: 
 производственно-строительные; 
 промывка и испытание трубопроводов; 
 пожаротушение. 
Для сбора хозяйственно-бытовых стоков на строительной площадке предусматривается 

использовать временный водонепроницаемый выгреб, устанавливаемый в подготовительный 
период с последующим вывозом стоков в существующие сети бытовой канализации. 

В результате потребления части технической воды на производственные нужды для 
промывки и испытания трубопроводов образуются сточные воды, в объеме 205,0 м3/период. 

Производственные стоки поступают на очистные сооружения механической и физико-
химической очистки филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», после чего 
отправляется на сооружения биологической очистки на ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Уфанефтехим».  

Биологически очищенная вода после гидроиспытаний используется для подпитки 
водоблоков и на технологические нужды. 

Остальная часть стоков подвергается очистке в биологическом пруду, где происходит 
естественное насыщение воды кислородом и окисление органических загрязнений. Затем 
очищенные стоки через рассредоточенный выпуск сбрасываются в реку Белая. 
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Вода, используемая на нужды пожаротушения, в количестве 54 м3/сут (единовременно при 
пожаре) также используется безвозвратно. 

Расход сточных вод за расчетный период строительства проектируемого объекта приведен 
в таблице  6.13. 
Таблица 6.13 - Расход сточных вод за расчетный период строительства проектируемого 
объекта 

Наименование 

Расход воды на водоотведение 

л/с м3/ч м3/сут. 
за период 

строительства, 
м3/период 

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод 
Хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся  от:  
- душевых 0,143 0,515 4,118 37,837 
- прочих хоз-питьевых нужд работающих 0,017 0,061 0,490 47,295 
Итого  хозяйственно-бытовых стоков 0,160 0,576 4,608 445,133 

Расход технических сточных вод и пожаротушение 
Технические стоки, образующиеся от:  
- производственно-строительного процесса 0,080 0,288 2,304 222,566 
- промывки и испытания трубопроводов - - - 205,000 
Пожаротушение 5,000 - - 54,000 
Итого технических стоков и пожаротушение 5,080 0,288 0,304 481,566 
Всего расход стоков за период строительства 5,240 0,864 6,912 926,699 

Концентрация загрязнений в хозяйственно-бытовых сточных водах принята в соответствии 
с СП 32.13330.2018 и представлена в таблице  6.14. 
Таблица 6.14 - Концентрации загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод 

Ингредиенты 

Количество загрязнений, 
г/сут. Суточная 

концентрация 
загрязнений стоков, 

г/м3  

Концентрации 
загрязнений 

хозяйственно-
бытовых стоков, 

т/период 

на одного 
работающего 

на всех 
работающих 

количество хозяйственно-бытовых сточных вод – 445,133 м3/период (0,866 м3/сут.) 
Взвешенные вещества 22,000 117,333 25,463 0,052 
БПК5 неосветленной 
жидкости 18,000 96,000 20,833 0,043 

БПК5 осветленной 
жидкости 12,000 64,000 13,889 0,028 

БПКполн. неосветленной 
жидкости 25,000 133,333 28,935 0,059 

БПКполн. осветленной 
жидкости 13,000 69,333 15,046 0,031 

Азот аммонийных солей 
) 2,600 13,867 3,009 0,0062 

Фосфаты (Р2О5), 1,100 5,867 1,273 0,0026 
в том числе от моющих 
веществ: 0,500 2,667 0,579 0,00119 

Хлориды (Cl) 3,000 16,000 3,472 0,0071 
Поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) 0,800 4,267 0,926 0,0019 

Всего за период 
строительства   113,426 0,233 

Концентрации загрязнений технических сточных вод, приведено в таблице  6.15. 
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Таблица 6.15 - Концентрации загрязнений производственных сточных вод 

Ингредиенты 
Концентрация загрязняющих 

веществ  
в сточных водах, г/м3 

Концентрации 
загрязнений 

техничнских стоков, 
т/период 

количество технических сточных вод, собираемых после промывки и испытания трубопроводов – 
205,0 м3/период  

Взвешенные вещества 300 0,0615 
БПКполн. 40 0,0082 

6.2.2 Период эксплуатации 
Проектируемый объект расположен в границах действующего производства – завода.  
На данном предприятии имеются существующие системы водоснабжения: 
 хозяйственно-питьевая; 
 техническая; 
 оборотная; 
 противопожарная.   
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются магистральные сети 

хозяйственно-питьевого городского водопровода. 
Источником технического водоснабжения и нужд пожаротушения является смесь речной 

воды поступающей с водозабора на реке Белой и условно-очищенных стоков поступающих с 
биологических очистных сооружений филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Уфанефтехим». 

Воздействие на подземные и поверхностные воды в период эксплуатации объекта: 
 нулевой вариант не предусматривает эксплуатации проектируемого объекта, 

вследствие чего, воздействие на подземные и поверхностные воды отсутствует,  
 рекомендуемый вариант отражает воздействие на окружающую среду проектируемой 

мощностью. 
Проектируемый объект расположен в границах действующего производства – завода.  
В период эксплуатации проектируемого объекта предусматривается водоснабжение на 

следующие нужды: 
 хозяйственно-питьевые; 
 технические; 
 противопожаротушение. 
В процессе эксплуатации проектируемого объекта увеличения штата действующего 

предприятия не предусмотрено. Расход воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды 
остается неизменным, согласно фактическим расходам предприятия.  Источником водоснабжения 
являются существующие сети предприятия.  

В процессе эксплуатации проектируемого объекта предусмотрено орошение 
проектируемой насосной системой оборотного технического водоснабжения предприятия.  

Источником водоснабжения являются существующие сети предприятия. Подача воды 
осуществляется от существующего блока оборотного водоснабжения №1. 

Для подачи воды на орошаемые объекты предусмотрен водовод подачи оборотной воды.  
Расход воды на технологические нужды приведен в таблице  6.16.   

Таблица 6.16 - Расход воды на технологические  нужды 
Вид нужд Расход воды, 

л/сек. 
Расход воды, 

м3/час 
Расход воды, 

м3/сут. 
Расход воды, 

м3/год 
- оборотное водоснабжение 
на орошение проектируемой 
насосной 

0,50 1,80 43,20 5,85 

Всего: 0,50 1,80 43,20 5,85 
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Для системы оборотного водоснабжения используется вода, отвечающая требованиям к 
качеству оборотной воды, определенным в «Ведомственных указаниях по технологическому 
проектированию производственного водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
предприятий нефтеперерабатывающей промышленности»: 

 нефтепродукты – не более 25 мг/л; 
 взвешенные вещества – не более 15 мг/л; 
 сульфаты – не более 500 мг/л; 
 хлориды – не более 300 мг/л; 
 общее солесодержание – не более 2000 мг/л; 
 карбонатная жесткость – не более 5 мг-экв./л; 
 некарбонатная жесткость – не более 15 мг-экв./л; 
 БПКполн. – не более 25 мг O2/л; 
 pH – 7,0-8,5; 
 температура – не более 28 0С. 
Согласно тому 67826502-621-0000-ИОC2 проектом не предусматривается дополнительные 

мероприятия по изменению качества воды, т.к. качество оборотной воды на производственные 
нужды насосной соответствует требованиям нормативных документов. 

Для пожаротушения проектируемой насосной предусмотрена установка шести 
пеногенераторов с подключением к передвижным средствам пожаротушения.  

Источником водоснабжения для нужд пожаротушения являются существующие сети 
предприятия. В соответствии с требованиями п 4.5 СП 8.13130.2020 качество воды, 
предназначенной для тушения пожаров, соответствует условиям эксплуатации пожарного 
оборудования и применяемым способам пожаротушения. 

Для подачи воды на предусмотрен водовод подачи технологической воды. Подача воды 
осуществляется от существующих емкостей противопожарного запаса. 

Расход воды на нужды пожаротушения приведен в таблице  6.17.  
Таблица 6.17 - Расход воды на нужды пожаротушения 

Вид нужд Расход воды, 
л/сек. 

Расход воды, 
м3/сут. 

Расход воды, м3/год 

- пожаротушение  22,56 60,91 60,91 
Всего: 22,56 60,91 60,91 

Проектируемый объект расположен в границах действующего производства – завода.  
На данном предприятии имеются существующие системы водоотведения: 
 бытовая (хозфекальная); 
 производственная 1 и 2; 
 очистные сооружения. 
Бытовые (хозфекальная), производственные стоки подаются на очистные сооружения, 

затем откачиваются на биологические очистные сооружения. Очищенные воды поступает в блоки 
оборотного водоснабжения предприятия.  

Производственные сточные воды по существующим сетям поступают на очистные 
сооружения механической и физико-химической очистки, после чего направляются на 
сооружения биологической очистки филиала ПАО АНК «Башнефть» «Уфанефтехим». 
Производственные сточные воды первой и второй систем канализации проходят раздельную 
очистку на сооружениях нефтеловушечного блока №1 (НЛБ №1). 

Сточные воды 1 системы канализации поступают на песколовки №№ 1, 2, нефтеловушки 
№№ 1, 2, 3, 7, затем подаются на установку турбофлотации УТФ-1 (турбофлотаторы ТФ-1, ТФ-2). 
Производительность установки физико-химической очистки стоков 1 системы составляет 1000 
м3/ч. 

Сточные воды 2 системы канализации поступают на нефтеловушку № 4, установку 
герметизированной очистки эмульсионных стоков, после чего поступают на сооружения физико-
химической очистки установку турбофлотации УТФ-2 (турбофлотаторы ТФ-3; ТФ-4). 
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Производительность установки физико-химической очистки стоков 2 системы составляет 300 
м3/ч. 

После сооружений механической и физико-химической очистки очищенные сточные воды 
1 и 2 систем канализации сбрасываются в приемную камеру № 1 (НЛБ-1) и далее через приемную 
камеру № 2 (НЛБ-2), в которую поступают также хозяйственно-бытовые стоки от объектов 
товарного, масляного и вспомогательного производств, расположенных в северной части 
предприятия, откачиваются на биологические очистные сооружения филиала ПАО АНК 
«Башнефть» «Уфанефтехим». 

На очистных сооружениях сточные воды проходят двухступенчатую биохимическую 
очистку и доочистку на узле флотационной очистки и в биологических прудах. Максимальная 
производительность биологических очистных сооружений – 2,5 тыс. м3/час (в обычном режиме 
работы), 6 тыс. м3/час (в паводковый период). 

Часть биологически очищенных стоков после флотации возвращается на повторное 
использование в качестве подпиточной воды в оборотных системах. Остальная часть стоков 
подвергается доочистке в биологическом пруду, где происходит естественное насыщение воды 
кислородом и окисление органических загрязнений. Затем очищенные стоки через 
рассредоточенный выпуск сбрасываются в р. Белая. 

В период эксплуатации проектируемого объекта предусматривается водоотведение: 
 бытовое (хозфекальное); 
 производственно-дождевое. 
В процессе эксплуатации проектируемого объекта увеличения штата действующего 

предприятия не предусмотрено. Расход воды на водоотведение остается неизменным, согласно 
фактическим расходам предприятия. 

Источником водоотведения являются существующие сети предприятия.  
В процессе эксплуатации проектируемого объекта отвод стоков от орошаемой 

проектируемой насосной предусмотрен в систему оборотного технического водоотведения 
предприятия.  

Источником водоотведения являются существующие сети предприятия. 
Для сброса стоков после орошения предусмотрен водовод отвода оборотной воды на 

существующие очистные сооружения.  
Расход сточных вод производственного водоотведения равен расходу вод на 

производственное водопотребление и приведен в таблице  6.18.   
Таблица 6.18 - Расход сточных вод производственного водоотведения  

Вид сточных вод Расход воды, 
л/сек. 

Расход воды, 
м3/час 

Расход воды, 
м3/сут. 

Расход воды, 
м3/год 

- оборотное водоотведение 
от орошения проектируемой 
насосной 

0,50 1,80 43,20 5,85 

Всего: 0,50 1,80 43,20 5,85 
Производительность установки физико-химической очистки стоков 1 системы составляет 

1000 м3/ч, что обеспечивает возможность приема стоков в объёме 15,76 м3/год от проектируемой 
насосной. 

В соответствии с принятыми проектными решениями годовой баланс водопотребления и 
водоотведения на период эксплуатации проектируемого объекта в таблице Таблица 6.19. 
 Таблица 6.19 - Годовой баланс водопотребления и водоотведения на период эксплуатации 
проектируемого объекта 

Наименование 
процесса 

Водопотребление, м3/год Водоотведение, м3/год 
объем источник водоснабжения объем место водоотведения 

Производственные 
нужды 5,85 существующие сети 

оборотного водоснабжения 5,85 существующие сети 
оборотного водоотведения 

Всего: 5,85  5,85  
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6.3 Оценка воздействия на почвенный покров, земельные ресурсы и 
растительность 
Площадка под строительство проектируемого объекта размещается в пределах 

существующей промплощадки действующего предприятия.   
Согласно данным технического отчета по инженерно-экологическим изысканиям в связи с 

расположением участка проектирования в пределах действующего промышленного предприятия, 
естественный почвенно-растительный покров претерпел значительные изменения в результате 
мощного антропогенного воздействия.  

Повсеместно на территории завода распространены насыпные грунты, местами 
перекрытые щебнистым, асфальтовым и цементным покрытиями. 

Насыпной грунт образован при инженерно-строительном освоении участка 
проектирования, представлен глиной, песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, обломками 
бетона, бутовым камнем, строительным мусором, с примесью нефтепродуктов. Отложения 
распространены на участке повсеместно, по способу формирования относятся планомерно 
возведенным насыпям. 

Грунты участка проведении работ не являются ценным природным ресурсом, 
плодородный и потенциально-плодородные слои отсутствуют, снятия и складирования их в ходе 
строительных работ не требуется. 

Естественная растительность в границах завода остывает.  
Таким образом, воздействие на почвенный покров и растительность в период строительств 

и эксплуатации в результате проектируемой деятельности отсутствует.  

6.4 Оценка воздействия на животный мир 
Площадка под строительство проектируемого объекта размещается в пределах 

существующей промплощадки действующего предприятия.   
Исследования показали отсутствие постоянного местообитания на участке работ редких и 

исчезающих видов, поэтому ущерб, наносимый фауне при проведении работ, будет 
минимальным. Данные процессы не являются необратимыми, при восстановлении условий 
наиболее вероятным является быстрое восполнение всех видов. 

По результатам инженерно-экологических изысканий на территории проектируемого 
объекта, а также на близлежащих территориях отсутствуют следы животных и пути миграций, а 
также обитаемые и регулярно используемые гнезда, норы, логовища, жилища и другие 
сооружения животных, используемые для воспроизводства (размножения). 

Таким образом, воздействие на животный мир в период строительств и эксплуатации в 
результате проектируемой деятельности отсутствует. 

6.5 Оценка воздействия образования отходов на окружающую среду 

6.5.1 Период строительства 
Воздействие от строительства объекта: 
 нулевой вариант не предусматривает строительства проектируемого объекта, 

вследствие чего, воздействие окружающую среду отсутствует,  
 рекомендуемый вариант оказывает воздействие на земельные ресурсы при 

строительстве объекта, ограниченное сроком проведения строительно-монтажных работ. 
По степени воздействия на окружающую среду отходы, образующиеся в период 

строительства, относятся к следующим классам опасности: 
 III класс опасности – умеренно опасные; 
 IV класс опасности – мало опасные; 
 V  класс опасности - практически неопасные. 
Наименование, коды и класс опасности отходов приведены в соответствии с 

«Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным Приказом 

normacs://normacs.ru/11s59
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Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. № 242. Расчет нормативов образования отходов произведен в 
соответствии с действующими нормативными документами и методиками. 

Отходы, образующиеся в период проведения строительных работ, принадлежат подрядной 
строительной организации, выбираемой на основе проведенного тендера. Право собственности на 
отходы, образующиеся в результате производства работ, принадлежит подрядчику, поэтому 
проведение паспортизации отходов на стадии рабочего проектирования не представляется 
возможным. 

Перечень, предлагаемые нормативы образования отходов, рекомендации по обращению с 
каждым видом отходов с указанием специализированных предприятий, организаций, которым 
могут быть отходы переданы на этапе строительства, представлены в таблице  6.20. 
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Таблица 6.20 – Перечень, предлагаемые нормативы образования отходов, рекомендации по обращению с каждым видом отходов с указанием специализированных предприятий, организаций, 
которым могут быть отходы переданы на этапе строительства 

Наименование вида отходов Код по 
ФККО 

Класс 
опасности 

Наименование 
технологического 

процесса, в результате 
которого образуются 

отходы 

Места 
накопления 

отходов 

Предлагаемый 
норматив 

образования 
отходов, 
т/период 

Предлагаемые способы и объекты удаления 
отходов 

Наименование организации 
или площадки на которую 

удаляются отходы 

ут
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ли
го
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, т

/п
ер

ио
д 

Всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 

4 06 350 01 
30 3 III Мойка колес 

автотранспорта 

В специальных полимерных или 
металлических герметичных 
емкостях (канистрах, бочках) 
V=0,22 м3 , установленных на 

поддоне с бортами. 

0,078 - 0,078 - 
МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города» лицензия 
02№00813 от 20.02.2019 г. 

Шлам очистки емкостей и 
трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 

9 11 200 02 
39 3 III 

Зачистка демонтированного 
технологического 

оборудования 

В специальных герметичных 
емкостях,, установленных на 

площадке с твердым 
гидроизолированным 

основанием 

0,068 - 0,068 - ООО «НАПТОН 2» лицензия 
02№00483 от 07.04.2017 г. 

Итого по отходам III класса опасности:  0,146 - 0,146 - - 

Отходы битума нефтяного 3 08 241 01 
21 4 IV Гидроизоляционные работы 

В металлических контейнерах с 
крышкой V=2м3 на площадке 

с твердым покрытием и 
бордюром 

0,014 - 0,014 - ООО «МАСК» лицензия №077 
581 от 30.06.2016 г. 

Тара из черных металлов, 
загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание менее 
5 %) 

4 68 112 02 
51 4 IV Окрасочные работы (банки 

из-под краски) 

В металлических контейнерах с 
крышкой V=2м3 на площадке 

с твердым покрытием и 
бордюром 

1,345 - 1,345 - ООО «НАПТОН 2» лицензия 
02№00483 от 07.04.2017 г. 

Осадок (шлам) механической 
очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве 
менее 15%, обводненный 

7 23 101 01 
39 4 IV Мойка колес 

автотранспорта 

Система сбора осадка 
(шламоприемный кювет) V =3-10 

м3 установки «Мойдодыр-К» 
8,048 - 8,048 - ООО «НАПТОН 2» лицензия 

02№00483 от 07.04.2017 г. 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 

несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 
72 4 IV Чистка и уборка нежилых 

помещений 

В металлических 
промаркированных 

контейнерах V=0,75 м3 с 
крышкой, установленных 
на площадке с твердым 

покрытием. 

0,537 - - 0,537 
МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города» лицензия 
02№00813 от 20.02.2019 г. 
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Наименование вида отходов Код по 
ФККО 

Класс 
опасности 

Наименование 
технологического 

процесса, в результате 
которого образуются 

отходы 

Места 
накопления 

отходов 

Предлагаемый 
норматив 

образования 
отходов, 
т/период 

Предлагаемые 
способы и 
объекты 
удаления 
отходов 

Наименование 
организации 

или площадки 
на которую 
удаляются 

отходы 

Наименование 
вида отходов Код по ФККО 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 

9 19 204 
02 60 4 IV Работа и обслуживание 

строительной техники 

Раздельно от других видов 
отходов в специальных 
емкостях V=0,15 м3 на 
площадке с твердым и 
водонепроницаемым 

основанием с ограждением 
или обваловкой. 

0,232 - 0,232 - ООО «НАПТОН 2» лицензия 
02№00483 от 07.04.2017 г. 

Шлак сварочный 9 19 100 
02 20 4 IV Производство сварочных 

работ 

Раздельно от других видов 
отходов в металлических 

контейнерах V=2 м3 с 
крышкой на площадке с 
твердым водонепроница 

емым покрытием. 

0,041 - - 0,041 
МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города» лицензия 
02№00813 от 20.02.2019 г. 

Итого по отходам IV класса опасности:  10,217 - 9,639 0,578  

Отходы изолированных 
проводов и кабелей 

4 82 302 
01 52 5 V Демонтаж кабеля, замена 

проводов и кабелей 

В металлическом 
контейнере V=2 м3 на 
площадке с твердым 

влагостойким покрытием 

0,723 - 0,723 - 

Вторчермет НЛМК 
Башкортостан Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы 
в виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 
01 20 5 V 

Демонтаж оборудования 
Монтаж трубопроводов и 

узлов трубопроводов 

Навалом на площадке с 
твердым влагостойким 

покрытием и выступающими 
бордюрами 

46,407 - 46,407 - 

Отходы песка незагрязненные 8 19 100 
01 49 5 V Устройство песчаной 

подготовки 

Навалом на площадке с 
твердым влагостойким 

покрытием и выступающими 
бордюрами  

0,785 0,785 - - 

передача на другие 
строительные объекты 

подрядчика для планировки 
территории, подсыпки дорог, 

для устройства подстилающих 
слоев под бетонные полы, для 
обратной засыпки котлованов, 

траншей и т.д.. 

Лом бетонных изделий, отходы 
бетона в кусковой форме 

8 22 201 
01 21 5 V 

Демонтаж бетонного 
покрытия  

Устройство бетонной 
подготовки 

Навалом на площадке с 
твердым влагостойким 

покрытием и выступающими 
бордюрами 

7,109 - - 7,109 
МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города» лицензия 
02№00813 от 20.02.2019 г. 

Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

9 19 100 
01 20 5 V Производство сварочных 

работ 

В металлическом 
контейнере V=2 м3 на 
площадке с твердым 

влагостойким покрытием 

0,041 - 0,041 - Вторчермет НЛМК 
Башкортостан 

Итого по отходам 5 класса опасности:  55,065 0,785 47,171 7,109  
Всего:  65,428 0,785 56,956 7,687   
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На территории строительной площадки исполнителем работ должны быть организованы 
места для накопления отходов и назначен ответственный исполнитель за обращение с отходами. 

Деятельность по обращению с отходами должна соответствовать требованиям СанПиН 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства 
и потребления». 

Работы по выполнению строительства объекта выполняются с привлечением подрядной 
строительной организации. Подрядчик обязан соблюдать экологические и санитарные нормы и 
правила по временному накоплению отходов, образующихся в результате его деятельности и 
своевременной передаче отходов на специализированные объекты размещения, обезвреживания и 
утилизации. 

Места накопления отходов обустраиваются в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Периодичность удаления образующихся отходов с мест накопления на объекты 
утилизации, обезвреживания, размещения принимается в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Периодичность удаления твердых коммунальных отходов с мест накопления 
(контейнерной площадки) регламентируется санитарными правилами, а именно в холодное время 
года (при температуре -5° и ниже) - не более чем через трое суток, в теплое время (при плюсовой 
температуре свыше +5°) - ежедневный вывоз.  

Транспортирование отходов осуществляется специализированной организацией, имеющей 
лицензию на данный вид деятельности с указанием количества транспортируемых опасных 
отходов, цели и места назначения их перевозки. Транспортировка отходов производится 
специально оборудованным транспортом, обеспечивающим удобства при перегрузке и выгрузке 
отходов, имеющим специальное оформление согласно действующим инструкциям, а также 
исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а 
также обеспечивающим удобства при перегрузке. 

6.5.2 Период эксплуатации 
Воздействие отходов на окружающую  в период эксплуатации объекта: 
 нулевой вариант не предусматривает эксплуатации проектируемого объекта, вследствие 

чего, воздействие отсутствует;  
 рекомендуемый вариант оказывает воздействие на земельные ресурсы при эксплуатации 

объекта. 
Наименование, коды и класс опасности отходов приведены в соответствии с 

«Федеральным классификационным каталогом отходов», утвержденным Приказом 
Росприроднадзора от 22 мая 2017 г. № 242. 

По степени воздействия на окружающую среду отходы, образующиеся в период 
эксплуатации, относятся к III и IV классам опасности, являются мало опасными и умеренно 
опасными. 

На отходы I-IV классов опасности, включенные в федеральный классификационный 
каталог отходов, составляется и утверждается хозяйствующим субъектом паспорт по форме, 
утвержденной Приказом № 1026 от 8 декабря 2020 года «Порядок паспортизации и типов 
паспортов отходов I-IV классов опасности». 

В случае отсутствия регистрации отходов в ФККО обоснование отнесения опасных 
отходов к тому или иному классу опасности для окружающей среды проводится в порядке, 
Установленном Минприродой России в течение 90 дней со дня их образования.  

Расчет класса опасности отходов производства и потребления производится в 
соответствии с приказом МПР РФ № 536 от 04.12.14 г. «Об утверждении критериев отнесения 
опасных отходов к I-V классам опасности по степени воздействия на окружающую среду». 
Химический и (или) компонентный состав вида отходов устанавливается на основании сведений, 

normacs://normacs.ru/11s59
normacs://normacs.ru/11s59
normacs://normacs.ru/11gfn


 
 

 
 

49 

      
67826502-621-0000-ОВОС.ТЧ 

Лист 

44 
      
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

содержащихся в технологических регламентах, технических условиях, стандартах, проектной 
документации, а в случае отсутствия таких сведений – по результатам количественных 
химических анализов. 

Определение класса опасности отходов производится в соответствии с требованиями 
нормативной и методической литературы, на основании полученных результатов 
количественного химического анализа каждого вида отхода.  

Уточнение видов отходов по перечню наименований, а также их классу опасности будут 
внесены после ввода проектируемого объекта в эксплуатацию, в порядке, установленном 
Минприродой России. 

Классификация отходов по ФККО и класс опасности отходов, образующихся в период 
эксплуатации проектируемого объекта, представлены в таблице  6.21. 
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Таблица 6.21 – - Перечень, предлагаемые нормативы образования отходов, способы по обращению-с отходами и объекты удаления отходов на этапе эксплуатации 

Наименование отходов 

Место образования отходов 
(производство, цех, 

технологический процесс, 
установка) 

Код по ФККО, 
класс опасности 

Физико-химическая 
характеристика отходов 

(состав, содержание 
элементов, агрегатное 
состояние, вес и т.п.) 

Периодичность 
образования отходов 

Количество 
отходов, т/год 

Способ удаления, т/год 

Наименование 
организации 

У
ти

ли
за

ци
я 

на
 

со
бс

тв
ен

ны
х 

О
РО

 
пр

ед
пр

ия
ти

я 
 

передача сторонним 
организациям 

пе
ре

ра
бо

тк
а,

 
ут

ил
из

ац
ия

 

ра
зм

ещ
ен

ие
 н

а 
по

ли
го

не
 

1 Шлам очистки емкостей и 
трубопроводов от нефти и 
нефтепродуктов 

зачистка емкостей и 
трубопроводов 9 11 200 02 39 3 

Прочие дисперсные 
системы периодически 0,136 0,136 - - 

Филиал  ПАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-
Уфанефтехим», лицензия 
02№00881 от 13.07.2020 

г.  
2. Отходы минеральных 
масел индустриальных  

замена масла насосного 
оборудования 4 06 130 01 31 3 Жидкое в жидком периодически 0,003 0,003 - - 

3 Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

обслуживание 
технологического 

оборудования 
9 19 204 02 60 4 

Твердый, изделие из 
волокон 

не растворим 
периодически 0,034 - 0,034 - ООО "МАСК", Лицензия 

№ 077581 от 30.06.2016 г.  

Всего:     0,173 0,139 0,034 -  
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Отходы III класса опасности - шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и 
нефтепродуктов, отходы минеральных масел индустриальных, накапливаются в герметичных 
специализированных емкостях с крышками, установленных в закрытых помещениях, 
исключающих связь с окружающей средой. 

Отходы IV класса опасности - обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), накапливается в 
герметичных контейнерах с крышкой в производственных помещениях или на специально 
организованных площадках. Данные отходы являются твердыми и нелетучими, их хранение не 
связано с организацией специальных условий накопления.  

Согласно «Сведениям о предлагаемой ежегодной передаче отходов другим 
хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, и (или) обезвреживания, и 
(или) размещения» ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл», 
«Башнефть-УНПЗ», отходы III класса опасности - шлам очистки емкостей и трубопроводов от 
нефти и нефтепродуктов подлежит обезвреживанию, отходы минеральных масел индустриальных 
- утилизации.   

Передача отходов на обезвреживание и утилизацию осуществляется в соответствии с 
лицензией 02№00881 от 13.07.2020г в рамках одного юридического лица ПАО АНК "Башнефть" - 
на объекты филиала ПАО АНК "Башнефть" "Башнефть-Уфанефтехим" (приложение 3C).   

Отходы IV класса опасности - обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %), подлежит передаче ООО 
"МАСК", Лицензия № 077581 от 30.06.2016 г. (приложение 3C). 

При эксплуатации объекта должны быть организованы места для накопления отходов и 
назначен ответственный исполнитель за обращение с отходами.  

Площадки для накопления отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы 
свести к минимуму загрязнение окружающей среды: 

 площадки должны иметь специально подготовленное (непроницаемое) покрытие; 
 при накоплении отходов должна проводиться их сортировка по классам опасности, 

агрегатному состоянию, направлениям обращения с отходами; 
 место и способ накопления отходов должны гарантировать сведение к минимуму 

риска возгорания отходов, недопущение замусоривания территории, удобство вывоза и 
транспортировки отходов.  

На проектируемом объекте предусмотрена организация мест накопления отходов в 
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

Учет образования, накопления, обезвреживания, размещения отходов, а также их 
транспортировки на сторонние объекты обезвреживания, утилизации проводится в журнале.  

Периодически производится проверка исправности контейнеров и емкостей для 
накопления отходов, наличие маркировки на контейнерах и емкостях для накопления отходов, 
состояния площадок для накопления отходов, соответствие накопленного количества отходов 
установленному (визуальный контроль), выполнения периодичности вывоза отходов с 
территории предприятия, выполнения требований экологической безопасности и техники 
безопасности при загрузке и транспортировке отходов. 

Периодичность удаления отходов с мест накопления, принимается по мере формирования 
транспортной партии, заполнения контейнеров и емкостей на срок не более чем 11 месяцев, в 
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.  

Согласно данным «Документа об утверждении нормативов образования отходов   лимитов 
на их размещение №0236-18» ПАО АНК «Башнефть» Филиала ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим» от 24.12.2018 г. деятельность филиала сопровождается образованием 
102 видов отходов общей массой 77772,169 т, из них:  
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 I класса (5 видов отходов) – 29,950 т/год; 
 II класса (4 вида отходов) – 16,687 т/год; 
 III класса (16 видов отходов) – 32306,382 т/год; 
 IV класса (43 вида отходов) – 28408,222 т/год; 
 V класса (34 вида отходов) – 17010,928 т/год. 
Сравнительная характеристика отходов представлена в таблице 6.22. 

Таблица 6.22 – Сравнительная характеристика нормативов образования отходов 

Наименование 
отходов 

Норматив образования 
отходов (существующее 
положение ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-
Новойл»),т/год 

Норматив образования 
отходов (при 
эксплуатации 

проектируемого 
объекта), т/год 

Итого после 
реализации 
проектных 

решений, т/год 

1 Шлам очистки 
емкостей и 
трубопроводов от 
нефти и 
нефтепродуктов 

21428,374 0,136 21428,510 

2 Отходы 
минеральных 
масел 
индустриальных  

198,140 0,003 198,143 

3 Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефти или 
нефтепродуктов 
менее 15 %) 

12,990 0,034 13,024 

Итого 21639,501 0,173 21639,677 

6.6 Оценка воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях 

6.6.1 Причины возникновения аварийных ситуаций 
Технологические процессы в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности связаны с наличием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих 
газов, агрессивной пластовой воды, а также с применением повышенных давлений и температур. 
Эта особенность влечет за собой потенциальную опасность объектов нефтеперерабатывающей 
промышленности для окружающей среды в случае производственных аварий. 

В соответствии с приложением 1 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» проектируемые сооружения относятся к 
опасным производственным объектам, так как на их территории получаются, используются, 
перерабатываются, хранятся и транспортируются воспламеняющиеся газы, горючие вещества, а 
так же используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа. 

Для оценки последствий возможных аварийных ситуаций в проектной документации 
проведен анализ аварий, произошедших на объектах отрасли, аналогичных проектируемым. 

Результаты анализа информации показывают, что аварии происходят не только из-за 
длительного срока эксплуатации сетей и оборудования, но и по следующим причинам: 

 прекращение или перебои в подаче энергоресурсов (электроэнергии, воздуха); 
 нарушение норм технологического режима; 
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 разгерметизация (разрушение) технологического оборудования по техническим 
причинам (несвоевременный, некачественный ремонт, коррозионный и физический износ 
оборудования и трубопроводов; в результате стороннего воздействия природного, техногенного 
и диверсионного характера; 

 разгерметизация фланцевых соединений аппаратов и трубопроводов; 
 пропуск уплотнений арматуры; 
 ошибочное действие обслуживающего персонала; 
 «размораживание» в зимних условиях трубопроводов. 
Первопричина крупномасштабных аварий и катастроф на объектах с повышенной 

взрывопожароопасностью - единичные маломасштабные разрушения и вызванные этим пожары 
или взрывные превращения на отдельных участках трубопроводов или технологических 
установках.  

В подавляющем большинстве случаев это связано с утечками горючих газов и жидкостей в 
окружающую среду, постоянно или периодически сопровождающих целый ряд процессов в 
нефтеперерабатывающей технологии.  

При достижении определенных количеств (концентраций в воздухе) горючих веществ в 
технологических системах с постоянно присутствующими, а также периодически или случайным 
образом возникающими источниками зажигания, происходят взрывы (пожары).  

Таким образом, взрывопожароопасность можно рассматривать как характерное свойство 
соответствующей технологической системы, подчиняющееся законам причинно-следственной 
логики и теории надежности. 

Источники воздействия, а также природно-климатические, географические и 
социологические особенности района расположения объекта, особенности технологического 
процесса, которые могут с определенной вероятностью привести к возникновению взрывов, 
пожаров и загазованности в результате испарения или горения разлившейся нефти подробно 
рассмотрены в разделе 12 подразделе 1 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

6.6.2 Экологическая характеристика основных загрязняющих веществ, 
образующихся в процессе эксплуатации, строительства и аварийных ситуаций на 
проектируемом объекте 
Нарушение технологического режима при эксплуатации, в период строительства и при 

возникновении аварийных ситуаций на проектируемом объекте может повлечь загрязнение 
атмосферного воздуха, горизонтов подземных вод, поверхностных водоемов и водотоков, а также 
почвенного слоя и нижележащих грунтов. 

Атмосферный воздух представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя 
атмосферы. Загрязнение приземной атмосферы (любое нежелательное изменение состава земной 
атмосферы в результате поступления в нее различных газов, водяного пара и твердых частиц) – 
это мощный, постоянно действующий фактор воздействия на окружающую среду. Атмосфера 
оказывает интенсивное воздействие на гидросферу, почвенно-растительный покров, 
геологическую среду, здания, сооружения и другие техногенные объекты, а так же на человека. 

Загрязняющие вещества, попадая в атмосферу, оседают на земную поверхность в виде 
твердых частиц, капель или химических соединений, растворенных в атмосферных осадках. 
Химические соединения, источник которых находится на уровне земли, быстро смешиваются с 
воздухом нижних слоев атмосферы (тропосферы) – первичные загрязняющие вещества. 
Некоторые из них вступают в химические реакции с другими загрязнителями или с основными 
компонентами воздуха (кислородом, азотом и водяным паром), образуя вторичные загрязняющие 
вещества. 

Производственно-дождевые и хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в 
процессе строительства, эксплуатации проектируемого объекта, а также при аварийных 
ситуациях, являются одним из главных потенциальных источников загрязнения поверхностных и 
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подземных вод. Техногенным загрязнением вод считается появление в них вредных примесей в 
количествах, нарушающих способность водной среды к самоочищению, что делает эту воду 
частично или полностью не пригодной для использования. Загрязнение вод выражается в 
увеличении их минерализации, повышении содержания типичных для них химических 
компонентов (Cl-, SO4

-2, Ca+2, Mg+2, Fe+3 и т.д.) и не свойственных веществ (неорганических и 
органических), изменении температуры, появлении запаха, окраски, микроорганизмов. 

Техногенное загрязнение почв обусловливает наличие в них токсических веществ, 
нарушающих химический состав; агрохимические, физико-химические и биохимические свойства 
(снижение ферментативной активности); состав и активность почвенной биоты, проявляющейся в 
уменьшении общего количества бактерий, спорообразованием их, резким сокращением числа 
актиномицетов и увеличением количества грибов, падением численности в почве насекомых 
(жужелиц, чернотелок) и дождевых червей. Отмечено снижение ферментативной активности в 
почве. К загрязнителям почв чаще всего относят следующие элементы и их растворы: фтор, 
ванадий, хром, марганец, кобальт, никель, цинк, мышьяк, молибден, ртуть, свинец, кадмий.  

Основными загрязняющими веществами в нефтеперерабатывающей отрасли являются 
предельные углеводороды, образующие группу соединений типа СnН2n+2. В обычных условиях 
углеводороды группы СН4-C4H10 являются газами; С5Н12-С15Н32 – жидкостями и свыше – 
твердыми веществами. Они представляют определенную опасность для окружающей среды, 
оказывая негативное воздействие на  все ее компоненты. 

Жидкие углеводороды (нефть и ее производные) при разливе ухудшают состав корневого 
почвенного питания растений и резко снижают урожайность. При больших разливах 
углеводородов деревья полностью теряют листву, нередко и за пределами зоны 
непосредственного загрязнения. 

Среди органических веществ, предельные углеводороды отличаются большой стойкостью 
и малой химической активностью. В то же время они обладают сильным наркотическим 
действием на живые организмы, усиливающимся с увеличением числа атомов углерода.  

Вследствие этого, наркотическое действие углеводородов, составляющих основную массу 
нефтяных газов, сравнительно слабее, чем воздействие от жидких углеводородов. Ослабление их 
воздействия связано с очень низкой растворимостью в воде и крови, вследствие чего опасность 
отравления этими веществами создается только при высоких концентрациях. Значительно 
сильнее действуют пары менее летучих (жидких) компонентов нефти.  

При хроническом отравлении не возникает тяжелых органических изменений. 
В результате длительного контакта с углеводородами у рабочих развиваются вегетативные 
нарушения. Изменения при воздействии углеводородов характеризуются гипотонией, 
повышенной утомляемостью, бессонницей, понижением тонуса капилляров. Отмечаются 
гормональные нарушения у женщин. 

Под влиянием паров некоторых предельных углеводородов наблюдается неустойчивость 
реакций центральной нервной системы. Такое действие проявляется не только при высоких 
концентрациях, но и при низких пороговых. 

Толуол (метилбензол) – бесцветная подвижная летучая жидкость с резким запахом. 
Смешивается в неограниченных пределах с углеводородами, многими спиртами и эфирами. 
Горюч, сгорает коптящим пламенем. Является сильно токсичным ядом, влияющим на функцию 
кроветворения организма. Нарушение кроветворения проявляется в цианозе, гипоксии. 
Существует также толуольная токсикомания, которая имеет канцерогенное влияние. В целом, 
бензольные углеводороды очень токсичны, длительное их воздействие может привести к 
необратимым поражениям ЦНС, кроветворных органов, и создать предпосылки для 
возникновения энцефалопатии. 

Диметилбензол (ксилол) – бесцветная жидкость с характерным запахом. Малорастворим в 
воде, хорошо растворяется в органических растворителях. Вызывает нервные расстройства, 
расстройства органов пищеварения, раздражение слизистых оболочек глаз, носа, дыхательных 
путей, дерматиты, поражает кроветворные органы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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Совместно с природными углеводородами в нефти содержаться такие загрязняющие 
вещества, как сероводород и меркаптаны. Присутствие сероводорода и повышенная температура 
усиливают токсичность предельных углеводородов. 

Сероводород – бесцветный ядовитый газ с запахом тухлых яиц, тяжелее воздуха, 
скапливается в низких непроветриваемых местах, хорошо растворим в воде. Плотность 
сероводорода по отношению к воздуху – 1,19. Ощутимый запах сероводорода отмечается при 
концентрациях в воздухе 1,4-2,3 мг/м3, значительный запах при 7-11 мг/м3. При более высоких 
концентрациях запах ощущается слабо вследствие привыкания. При попадании Н2S в 
растворенном виде на кожу вызывает ее раздражение. ПДК сероводорода в воздухе рабочей зоны 
при совместном присутствии углеводородов (хотя бы следов) – 3 мг/м3. ПДК сероводорода в 
атмосферном воздухе населенных мест 0,008 мг/м3. При концентрации в воздухе 200-300 мг/м3 
наблюдается жжение в глазах, раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, 
металлический привкус во рту, головные боли, тошнота. При 750 мг/м3 наступает опасное для 
жизни отравление при вдыхании в течение 15-20 минут. При концентрации 1000 мг/м3 и выше 
смерть может наступить почти мгновенно. 

Меркаптаны – легколетучие бесцветные жидкости с плотностью ниже единицы. Плохо 
растворяются в воде, хорошо в спирте и эфире. Обладают выраженным специфическим запахом и 
могут быть обнаружены в воздухе в концентрации до 2×10-9 мл/л. Растворяются в щелочах, 
образуя меркаптиды. В ничтожных концентрациях пары вызывают рефлекторную тошноту и 
головную боль вследствие отвратительного запаха. В более высоких концентрациях влияют на 
центральную нервную систему. Обладают наркотическим эффектом, характеризующимся 
мышечной скованностью. Некоторые меркаптаны отличаются возбуждающим эффектом 
воздействия, главным образом, на кору головного мозга. Характерно судорожное действие. 
Токсичность убывает в гомологическом ряду: исключение составляют октилмеркаптаны. Хорошо 
проникают через кожу, сенсибилизируя ее, особенно низшие меркаптаны. 

Помимо собственно природных углеводородов (нефти и попутного нефтяного газа) 
загрязнителями атмосферного воздуха будут являться вещества химической реакции горения, 
образующиеся при работе дизельгенераторных установок, а также дизельных двигателей 
автотранспорта и спецтехники. 

Экологическая характеристика основных из них и степень их токсичности рассмотрена 
ниже. 

Серы диоксид (сернистый ангидрид) – бесцветный токсичный газ с резким запахом. 
Хорошо растворим в воде с образованием сернистой кислоты. Поступает в организм человека 
через дыхательные пути. В легких случаях отравления появляется кашель, насморк, слезотечение, 
чувство сухости в горле, осиплость, боль в груди. При острых отравлениях средней тяжести, 
кроме того, ощущается головная боль, головокружение, общая слабость, боль в подложечной 
области. При осмотре – признаки химического ожога слизистых оболочек дыхательных путей. 
Длительное воздействие может вызвать хроническое отравление. Возможны поражения печени, 
системы крови, развитие пневмосклероза. При контакте с растениями разрушается хлорофилл 
листьев и замедляется процесс фотосинтеза. 

Углерода оксид – бесцветный газ без вкуса и запаха. Плотность по воздуху – 0,967. 
Оказывает опасное воздействие на человека. Вдыхание воздуха, содержащего даже небольшие 
количества СО, вызывает глубокое отравление. Высокие концентрации вызывают обильное 
слезотечение и боль в глазах, удушье, сильные приступы кашля, головокружение, боли в желудке, 
рвоту, задержание мочи, снижается порог слуха, нарушается обмен глутаминовой кислоты в коре 
головного мозга. Чаще всего смерть наступает через несколько часов или дней после отравления 
от отека гортани или легких. Причина отравления в том, что окись углерода быстрее и легче, чем 
кислород связывается с гемоглобином крови и образует довольно стойкое соединение, названное 
карбоксигемоглобин (НВСО). Кроме того, в присутствии окиси углерода в крови ухудшается 
отдача кислорода тканям. При содержании 0,04 % СО в воздухе более 30 % гемоглобина крови 
химически связано с СО, при 0,1 % - соответственно 50 %, при 0,4 % - более 80 %, при 0,5 % - 
смерть наступает через 2-3 вздоха. ПДК окиси углерода в воздухе рабочей зоны 20 мг/м3 человек 
переносит без заметного действия в течение двух-четырех часов, 600 мг/м3 – за это время 
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оказывает легкое отравление; – 1800 мг/м3 – тяжелое отравление наступает через 10-30 минут; 
3600 мг/м3 – смерть наступает через 1-5 минут. 

Азота диоксид – бурый газ с удушливым запахом. При температуре более 140 С начинает 
распадаться на NO и О2; при температуре 600 С распадается полностью. Двуокись азота 
оказывает чрезвычайно сильное влияние на легкие человека. При работе в течение трех-пяти лет, 
в среде с концентрацией NO2 0,8-5 мг/м3 развиваются хронические бронхиты, эмфизема легких, 
астма и некоторые другие заболевания. Запах азота человек начинает ощущать при концентрации 
10-20 мг/м3; при концентрации 90 мг/м3 – выраженный неприятный запах, раздражение глотки, 
слюноотделение; при концентрации 150 мг/м3 – удушливый запах, кашель, концентрация 200-
300 мг/м3 опасна для жизни даже при кратковременном воздействии. 

Углерод черный (сажа) – продукт неполного сгорания или термического разложения 
углеродистых веществ, представляющий собой весьма тонкий черный порошок, состоящий из 
высокодисперсных частиц, главным образом, углерода (88,8-99,6 %). Кроме того, в ней 
содержатся водород (0,1-1,0 %), кислород (4,5 %) и незначительные количества минеральных 
примесей, газов и водяных паров. Объемное число сажи колеблется в широких пределах от 3 до 
5 см3/г. Сажевые частицы не взаимодействуют с кислородом воздуха и поэтому удаляются только 
за счет коагуляции и осаждения, которые идут очень медленно. Сажа может воспламениться в 
присутствии открытого огня и медленно гореть с образованием оксида углерода. Если 
содержание сажи в воздухе превышает 8,0 %, ее нужно рассматривать как взрывоопасное 
вещество. Контакты с сажей обычно вызывают конъюнктивит. Серьезную опасность представляет 
собой пневмония, которая может возникнуть при вдыхании сажи, содержащей ванадий. 

Азота оксид представляет собой бесцветный газ. Не раздражает дыхательные пути, и 
поэтому человек может его не почувствовать. При вдыхании NO, как и CO, связывается с 
гемоглобином. При этом образуется нестойкое нитрозосоединение, которое быстро переходит в 
метгемоглобин, при этом Fe2+ переходит в Fe3+. Ион Fe3+ не может обратимо связывать O2 и таким 
образом выходит из процесса переноса кислорода. Концентрация метгемоглобина в крови 60 – 
70 % считается летальной.  

Формальдегид – при обычных условиях газ с резким неприятным запахом, хорошо 
растворимый в воде; 40 % водный раствор формальдегида, называемый формалином, широко 
применяется в медицинской практике. Формальдегид обладает ярко выраженным наркотическим 
действием. 

Керосин – смеси углеводородов (от C12 до C15), выкипающие в интервале температур 150-
250 °С, прозрачная, слегка маслянистая на ощупь, горючая жидкость, получаемая путём 
перегонки или ректификации нефти. Менее токсичен, чем бензин.  

При выполнении сварочных работ воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в составе 
которого, в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса, находятся вредные для 
здоровья оксиды металлов и газообразные вещества. 

При вдыхании пыли, содержащей оксид железа, может развиться пневмокониос (сидероз). 
Заболевание встречается у полировщиков металла, лиц, занятых обработкой охры, 
электросварщиков. Сидероз как самостоятельное заболевание развивается только после 
длительного контакта с большим количеством пыли. У электросварщиков, непрерывно занятых 
на работе, связанной с пребыванием в замкнутом пространстве менее 10-15 лет, заболевание 
встречается нечасто. 

Образующийся при сварке аэрозоль характеризуется очень мелкой дисперсностью – более 
90 % частиц (по массе), скорость витания частиц меньше 0,1 м/с. По мере удаления от источника 
выделения как по горизонтали, так и по вертикали концентрация вредных веществ в воздухе резко 
уменьшается и на расстоянии соответственно 2-4 м приближается к общему фону загрязнения 
воздуха. 

Марганец и его соединения – не растворяются в воде. Вызывают общетоксическое, 
раздражающее, канцерогенное, мутагенное действие; вызывает слабость, сонливость, 
расстройства психики, изменение походки, параличи, симптомы болезни Паркинсона.  

Фтористый водород – бесцветный газ или жидкость, очень хорошо растворяется в воде. 
Сильно токсичен. Оказывает общетоксическое раздражающее действие, сильно раздражает и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C


 
 

 
 

57 

      
67826502-621-0000-ОВОС.ТЧ 

Лист 

52 
      
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

прижигает глаза, слизистые оболочки, дыхательные пути, кожу. Вызывает кровоизлияние и язвы 
дыхательных путей, отек легких, гнойный бронхит, поражение мышцы сердца, удушье, спазмы 
гортани, судороги. 

6.6.3 Вероятности возникновения и последствия аварийных ситуаций на 
окружающую среду  
Статистический анализ аварийных ситуаций в нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности характеризуется следующими последствиями: 
разрушения объектов производства в результате взрывов и пожаров; человеческие жертвы в 
результате действия ударной волны, теплового излучения и загазованности; загрязнение 
окружающей среды. 

Наиболее опасными событиями, которые могут привести к негативному воздействию на 
людей, окружающую среду и на рядом расположенные объекты и сооружения, являются разливы 
нефтепродуктов с последующим испарением, образованием газовоздушного облака и его 
последующим воспламенением; загоранием разлившихся нефтепродуктов.  

Последствиями данных аварийных ситуаций являются:  
 разрушения объекта производства в результате взрывов и пожаров;  
 человеческие жертвы в результате воздействия ударной волны взрыва, теплового 

излучения и загазованности;  
 загрязнение окружающей среды в результате разлива нефтепродуктов и истечения 

газов. 
Согласно данным 67826502-621-0000-ГОЧС.ТЧ, расчетные варианты наиболее опасных 

возможных аварийных ситуаций относятся к следующим сооружениям: 
Проектируемый трубопровод от насосов Н-7,8 до границы завода Уфанефтехим - 

аварийная разгерметизация надземного трубопровода с выходом жидкости. 
Аварийный блок – трубопровод диаметром 219х5 мм длиной 1700 м. 
В аварийный блок поступает жидкость с расходом 4041 т/сут в течение 120 с. 
Реконструированный трубопровод от насосов Н-7,8 до границы завода Уфанефтехим - 

аварийная разгерметизация надземного трубопровода с выходом жидкости. 
Аварийный блок – трубопровод диаметром 219х5 мм длиной 1700 м. 
В аварийный блок поступает жидкость с расходом 4041 т/сут в течение 120 с. 
Поступление жидкости в аварийный блок обусловлено временем закрытия запорной 

арматуры. Согласно приложения А СП 12.13130.2009, составляет 300 секунд при ручном 
отключении, 120 секунд при автоматическом отключении. 

При истечении через свищ, диаметр свища принимается равным 6 мм. Время истечения 
жидкости при свище для рассмотренных наиболее опасных вариантов возможных аварийных 
ситуаций принимается 2 часа. 

Аварии могут различаться по масштабам воздействия и продолжительности воздействия на 
расположенные вблизи объекты, людей и природную среду. Аварии в соответствии с 
действующими нормативами различают: проектные и максимальные. 

Проектная авария – авария, для которой обеспечение заданного уровня безопасности 
гарантируется предусмотренными в проекте промышленного предприятия системами 
обеспечения безопасности. 

Максимальная авария – авария с наиболее тяжелыми последствиями. 
В данном разделе рассмотрены максимальные аварии. 
Вероятность возникновения максимальных аварий на проектируемом объекте приведены в 

таблице  6.23. 
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Таблица 6.23 - Вероятность возникновения максимальных аварий 
Частоты разгерметизации трубопроводов 

Внутренний диаметр трубопровода 
Частота разгерметизации, год-1 м-1 

Разрыв на полное сечение, истечение из двух 
концов трубы 

Менее 75 мм 1х10-6 
От 75 до 150 мм 3х10-7 
Более 150 мм 1х10-7 

Частоты разгерметизации трубопроводов (проектируемых) 
Проектируемый трубопровод от насосов Н-7,8 до 
границы завода Уфанефтехим 
(L = 1700 м Ø 219х5 мм) 

1,7х10-4 

Реконструированный трубопровод от насосов Н-
7,8 до границы завода Уфанефтехим 
(L = 1700 м Ø 219х5 мм) 

1,7х10-4 

Расчетные вероятности возникновения опасных аварийных ситуаций (пожара пролива и 
ударной волны взрыва) и индивидуальный риск проектируемых объектов приведены в таблице 
6.24. 
Таблица 6.24 - Расчетные вероятности возникновения опасных аварийных ситуаций и 
индивидуальный риск 

Сценарий аварийной 
ситуации 

Вероятность 
возникновения 

пожара пролива, 
в год 

Вероятность 
возникновения 

избыточного 
давления ударной 
волны взрыва, в 

год 

Индивидуальный риск, 
 в год 

Сценарий С1 

Проектируемый 
трубопровод от 
насосов Н-7,8 до 
границы завода 
Уфанефтехим – 
аварийная 
разгерметизация 
(полный разрыв) 
надземного 
трубопровода с 
выходом жидкости на 
поверхность. 

1,8х10-7 9,1х10-8 7,2х10-9 

Сценарий С2 
Реконструированный 
трубопровод от 
насосов Н-7,8 до 
границы завода 
Уфанефтехим – 
аварийная 
разгерметизация 
(полный разрыв) 
надземного 
трубопровода с 
выходом жидкости на 
поверхность. 

1,8х10-7 9,1х10-8 7,2х10-9 
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Расчетные показатели индивидуального риска при аварийных ситуациях на 
проектируемых сооружениях не превышают приведенные в Федеральном законе от 20.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ с изм. от 10.06.12 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - 
10-6 1/год. 

Для определения вероятности (частоты) возникновения аварийных ситуаций в период 
строительства проектируемых сооружениий используются сведения по частотам реализации 
инициирующих пожароопасные ситуации событий, представленные в приложение № 1 Приказа 
МЧС РФ от 10.07.2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения расчетных величин 
пожарного риска на производственных объектах», а также в Руководстве по безопасности 
«Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных 
производственных объектах», утвержденным приказом Ростехнадзора от 11 апреля 2016 г. № 144. 

Вероятность возникновения максимальной аварии (полное разрушение) и 
среднестатистической аварии (свищ) приведена в таблице 6.25. 
Таблица 6.25- Вероятность возникновения максимальной и среднестатистической аварии  

Наименование сооружений 
Вероятность 

максимальной аварии 
аварии, 1/год 

Вероятность 
среднестатистической аварии, 

1/год 
Топливрзаправщик 5,00E-06 5,00E-07 

Результат расчета вероятности последствий развития максимальной аварии и 
индивидуального риска представлен в таблице 6.26. 
Таблица 6.26 - Вероятность последствий развития максимальной аварии  

Наименование аварийного блока Пожар пролива 
вероятность, 1/год 

Топливрзаправщик 9,11E-09 
Результат расчета вероятности последствий развития среднестатистической аварии и 

индивидуального риска представлен в таблице 6.27. 
Таблица 6.27 - Вероятность последствий развития среднестатистической аварии  

Наименование аварийного блока Пожар пролива 
вероятность, 1/год 

Топливозаправщик 1,60E-07 
Последствия аварий определяются количеством вытекающей горючей жидкости, газа, 

расположением соседнего оборудования, смежных блоков, присутствием обслуживающего 
персонала в зонах риска. 

При стечении неблагоприятных обстоятельств (отказы оборудования, неправильные 
действия персонала, появление источника инициирования взрыва и пожара, нахождение людей во 
взрывопожароопасной зоне) на проектируемом объекте могут возникнуть аварии, последствиями 
которых будут: 

 тепловое воздействие пожара пролива; 
 воздействие избыточного давления ударной волны взрыва. 
Источниками инициирования могут стать: 
 разряды статического электричества; 
 электрическая искра (дуга); 
 фрикционные искры; 
 открытое пламя и искры (при нарушении техники безопасности), разряд атмосферного 

электричества. 
При расчетах последствий максимальных аварий приняты следующие допущения: 
 интенсивность развития аварийных процессов является максимальной и в них вовлечен 

весь объем опасного вещества, находящегося в исследуемом блоке; 
 оценка параметров рассеивания облаков опасных веществ выполнена для погодных 

условий с нейтральным состоянием приземного слоя атмосферы и скоростью ветра 0 м/с; 
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 максимальная загазованность, которая может возникнуть в вечерние, ночные и 
утренние часы при штиле или слабом ветре. 

Для определения опасности проектируемых сооружений проведена оценка уровня 
теплового и ударного воздействия на персонал и окружающую среду. 

Расчеты по определению количества выбросов опасных веществ, тепловому и ударному 
воздействиям при возможных аварийных ситуациях проводились с помощью компьютерных 
программ, разработанных на основании «Методики оценки последствий аварийных взрывов 
топливно-воздушных смесей» утвержденных приказом Ростехнадзора от 31 марта 2016 г. № 137, 
ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов». 

Расчеты ударного воздействия при авариях выполнены на программном комплексе 
«TOXI+RISK 5». Сертификат соответствия № RA.RU. AБ86.Н01149. 

Исходные данные и результаты расчетов приведены в таблицах 6.28, 6.29. 
Таблица 6.28 - Зоны теплового поражения при пожаре пролива 

Наименование параметра Значение 

Аварийный блок 

Проектируемый 
трубопровод от насосов Н-

7,8 до границы завода 
Уфанефтехим 

Реконструированный 
трубопровод от насосов Н-

7,8 до границы завода 
Уфанефтехим 

порыв свищ порыв свищ 
Объем вылившейся жидкости, м3 65,4 7,5 65,4 7,5 
Сумма газов и паров, выделившихся при 
аварии, кг 1309,0 0,005 1309,0 0,005 

Масса вылившейся жидкости, тонн 51,5 5,9 51,5 5,9 
Расчетная площадь пролива, м2 5233 602 5233 602 
Эффективный диаметр пролива, м 82 28 82 28 
Высота пламени, м 69 25 69 25 

Расстояние от геометрического центра пролива до объекта при интенсивности теплового излучения, 
соответствующей степени поражения, м: 

- без негативных последствий в течение 
длительного времени 1,4 кВт/м2 107,61 31,84 107,61 31,84 

- безопасно для человека в брезентовой 
одежде 4,2 кВт/м2 69,01 19,64 69,01 19,64 

- непереносимая боль через 20 – 30 с  
- ожог 1 степени через 15 – 20 с 7,0 кВт/м2 
- ожог 2 степени через 30 – 40 с 
- воспламенение хлопка-волокна через 15 мин 

55,31 15,74 55,31 15,74 

- непереносимая боль через 3 – 5 с  
- ожог 1 степени через 6 – 8 с 10,5 кВт/м2 
- ожог 2 степени через 12 – 16 с 

46,81 13,94 46,81 13,94 

Таблица 6.29- Расчеты ударного воздействия и определение зон поражения ударной волной  
Наименование параметра Значение 

Аварийный блок 

Проектируемый 
трубопровод от насосов 
Н-7,8 до границы завода 

Уфанефтехим 

Реконструированный 
трубопровод от насосов 
Н-7,8 до границы завода 

Уфанефтехим 
- полных разрушений Pизб>100 кПа, м - - 
- 50 % разрушений Pизб=53 кПа, м - - 
- средних повреждений Pизб=28 кПа, м 27,57 27,57 
- умеренных повреждений Pизб=12 кПа, м 49,12 49,12 
- нижний порог повреждения человека Pизб=5 кПа, 
м 98,12 98,12 

- малых повреждений Pизб=3 кПа, м 153,02 153,02 
В случае произошедшей аварии на проектируемом объекте, население близлежащих 

населенных пунктов в зоны поражения не попадает. 
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6.6.4 Оценка возможного загрязнения окружающей среды при аварийных ситуациях 
При аварийных ситуациях в нефтяной промышленности загрязнению подвержены такие 

компоненты окружающей среды, как атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера и ноосфера.  
Аварийные ситуации, связанные с пролитым бензина (период эксплуатации), дизельным 

топливом (период строительства), характеризуются возможными выбросами в окружающую 
среду токсичных веществ.  

При возможных аварийных разливах в первую очередь  загрязнению подвергаются 
верхние слои зоны аэрации почвенного покрова.  

Дизельное топливо и бензин негативно влияют на качественные характеристики 
природных компонентов, поэтому одной из важнейших задач по предотвращению негативного 
воздействия на гидросферу является своевременная локализация проливов взвешиваемой 
продукции. 

Расчетные варианты наиболее опасных возможных аварийных ситуаций в период 
эксплуатации относятся к следующим сооружениям:  

 проектируемый трубопровод от насосов Н-7, 8 до границы завода – порыв 
трубопровода с разливом бензина; 

 проектируемый трубопровод от насосов Н-7, 8 до УНХ ТФС – возгорание пятна 
разлива бензина. 

Расчетные варианты наиболее опасных возможных аварийных ситуаций в период 
строительства относятся к следующим объектам: 

 топливозаправщик – разлив дизельного топлива; 
 топливозаправщик – возгорание пятна разлива дизельного топлива. 

6.6.5 Оценка воздействия проектируемых объектов на период эксплуатации 

6.6.5.1 Воздействие проектируемых объектов на атмосферный воздух 
В качестве аварийных ситуаций на период эксплуатации рассмотрены следующие:  
 порыв проектируемого трубопровода от насосов Н-7, 8 до границ завода – испарение 

пятна разлива бензина (ист. 6100); 
 возгорание пятна разлива бензина – пожар пятна разлива бензина (ист. 6200). 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от испарения пятна разлива выполнен на 

основании «Методики по нормированию и определению выбросов вредных веществ в 
атмосферу», ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», 2004 г.» по данным раздела 67826502-621-0000-ГОЧС.ТЧ. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от пожара пятна разлива выполнен на основании 
«Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» (в 
ред. Приказа МЧС РФ от 14.12.2010 №649)  по данным по данным раздела 67826502-621-0000-
ГОЧС.ТЧ. 

Перечень загрязняющих атмосферу веществ, их количественные характеристики с 
указанием класса опасности и ПДК (ОБУВ) представлен в таблице 6.30.  
 Таблица 6.30 – Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/период 
Испарение пятна разлива бензина 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый)/в пересчете на 
углерод/ 

ПДК м/р 5,000000 4 455,0893125 1,637339 

Итого    455,0893125 1,637339 
Пожар пятна разлива бензина 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

ПДК м/р 0,200000 3 0,3356365 0,003625 

0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

ПДК м/р 0,400000 3 0,0545409 0,000589 
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Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/период 
0317 Гидроцианид (Синильная 

кислота, нитрил муравьиной 
кислоты, циа 

ПДК с/с 0,010000 2 0,0277845 0,000300 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150000 3 0,0416767 0,000450 
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500000 3 0,0333414 0,000360 
0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый,дигидросульфид, 
гидросульфид 

ПДК м/р 0,008000 2 0,0277845 0,000300 

0337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

ПДК м/р 5,000000 4 8,6409727 0,093323 

1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050000 2 0,0138922 0,000150 

1555 Этановая кислота (Этановая 
кислота; 
метанкарбоновая кислота) 

ПДК м/р 0,200000 3 0,0138922 0,000150 

Итого:    9,1895217 0,099247 
  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6035  (2)  333 1325      
6043  (2)  330 333      
6204  (2)  301 330      

6.6.5.2 Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих 
веществ при аварийных ситуациях на период эксплуатации 

Прогнозная оценка влияния выбросов загрязняющих веществ при аварийных ситуациях  на 
атмосферный воздух выполнена на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы: 

 расчет рассеивания при испарении пятна разлива бензина; 
 расчет рассеивания при пожаре пятна разлива бензина. 
В настоящей проектной документации расчеты загрязнения атмосферы проведены для 

получения информации о возможных максимальных концентрациях вредных веществ в 
атмосферном воздухе в период аварийных ситуаций (приложение 2С подраздела 2 67826502-621-
0000-ООС2). 

Для проведения оценки воздействия на атмосферный воздух приняты контрольные точки 
на границе населенных пунктов. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха, создаваемый выбросами при аварийной 
ситуации, представлен в таблице 6.31. 
Таблица 6.31 - Анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ  

Загрязняющее вещество 

Н
ом

ер
 к

он
тр

ол
ьн

ой
 

то
чк

и 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация  

(доли ПДК) 

Фоновое 
загрязнение (доли 
ПДК) (в границах 

жилой зоны) 

Вклад 
проектируемых 

источников (доли 
ПДК) 

Зона 
воздей-

ствия, км на границе 
ближайшей 
жилой зоны код наименование 

Испарение пятна разлива бензина  

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

16 1,9754 ---- 1,9754 18,9 

Пожар пятна разлива бензина  
0301 Азота диоксид (Азот 16 0,4620 0,4400 0,0220 1,94 
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Загрязняющее вещество 

Н
ом

ер
 к

он
тр

ол
ьн

ой
 

то
чк

и 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация  

(доли ПДК) 

Фоновое 
загрязнение (доли 
ПДК) (в границах 

жилой зоны) 

Вклад 
проектируемых 

источников (доли 
ПДК) 

Зона 
воздей-

ствия, км на границе 
ближайшей 
жилой зоны код наименование 

(IV) оксид) 

0304 Азота оксид (Азот (II) 
оксид) 16 0,2368 0,2350 0,0018 0,46 

0317 Синильная кислота 16 0,0037 ---- 0,0037 0,65 

0328 Углерод черный 
(Сажа) 16 0,0012 ---- 0,0012 0,55 

0330 Серы диоксид  16 0,0768 0,0760 0,0008 0,36 
0333 Сероводород 16 0,0456 ---- 0,0456 3,11 
0337 Углерод оксид 16 0,4227 0,4000 0,0227 1,97 
1325 Формальдегид 16 0,0036 ---- 0,0036 0,68 
1555 Этановая кислота 16 0,0009 ---- 0,0009 0,37 

6035 
Группа суммации: 
сероводород, 
формальдегид 

16 0,0492 ---- 0,0492 3,27 

6043 
Группа суммации: 
серы диоксид и 
сероводород 

16 0,0465 ---- 0,0465 3,18 

6204 
Группа суммации: 
серы диоксид, азота 
диоксид 

16 0,3081 0,2937 0,0144 1,34 

Расчет максимальных приземных концентраций проведен в сравнении с предельно-
допустимыми концентрациями (ПДК м.р.) населенных мест. 

Выброс загрязняющих веществ при аварийной ситуации не нормируется. 
Концентрации загрязняющих веществ при испарении пятна разлива бензина и при пожаре 

пятна разлива бензина не превысят значений ПДК мр. 
Согласно п. 11.1. Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе (Утв. приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273) если 
при расчетах загрязнения атмосферного воздуха учтены (то есть заданы своими высотами, 
значениями мощности выброса и другими характеристиками) не все источники выброса ЗВ, то 
результаты расчета должны быть откорректированы, чтобы обеспечить учет вклада в суммарную 
концентрацию фоновых, то есть неучтенных, источников. Учет вклада фоновых источников 
выброса может быть обеспечен путем добавления значений фоновой концентрации к результатам 
расчета загрязнения атмосферного воздуха выбросами от учтенных источников.  

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ от действующего 
оборудования и суммарно с учетом проектируемого оборудования представлены в таблице 6.32. 
Таблица 6.32 - Максимальные концентрации выбросов загрязняющих веществ в период 
эксплуатации (суммарно с учетом действующего оборудования)  
Код 
ЗВ 

Наименование 
ЗВ 

Максимальная 
концентрация по 

проекту ПДВ, 
доли ПДК 

Максимальные 
концентрации от 
проектируемого 

оборудования, доли 
ПДК 

Фоновое 
загрязнение 
(доли ПДК)  

(в границах жилой 
зоны) 

Максимальные 
концентрации 

суммарно, доли 
ПДК 

на границе 
ближайшей 
жилой зоны 

на границе 
ближайшей жилой 

зоны 

на границе 
ближайшей жилой 

зоны 
Испарение пятна разлива бензина 

2704 

Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в 
пересчете на 
углерод) 

0,1184 1,9754 ---- 2,0935 

Пожар пятна разлива бензина 
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Код 
ЗВ 

Наименование 
ЗВ 

Максимальная 
концентрация по 

проекту ПДВ, 
доли ПДК 

Максимальные 
концентрации от 
проектируемого 

оборудования, доли 
ПДК 

Фоновое 
загрязнение 
(доли ПДК)  

(в границах жилой 
зоны) 

Максимальные 
концентрации 

суммарно, доли 
ПДК 

на границе 
ближайшей 
жилой зоны 

на границе 
ближайшей жилой 

зоны 

на границе 
ближайшей жилой 

зоны 

0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) ----* 0,0220 0,4400 0,4620 

0304 Азота оксид (Азот 
(II) оксид) ----* 0,0018 0,2350 0,2368 

0317 Синильная 
кислота ---- 0,0037 ---- 0,0037 

0328 Углерод черный 
(Сажа) 0,0210 0,0012 ---- 0,0222 

0330 Серы диоксид  ----* 0,0008 0,0760 0,0768 
0333 Сероводород 0,8245 0,0456 ---- 0,8701 
0337 Углерод оксид ----* 0,0227 0,4000 0,4227 
1325 Формальдегид 0,0085 0,0036 ---- 0,0121 
1555 Этановая кислота ---- 0,0009 ---- 0,0009 

6035 
Группа суммации: 
сероводород, 
формальдегид 

---- 0,0492 ---- 0,0492 

6043 
Группа суммации: 
серы диоксид и 
сероводород 

---- 0,0465 ---- 0,0465 

6204 
Группа суммации: 
серы диоксид, 
азота диоксид 

---- 0,0144 0,2937 0,3081 

* - выброс вещества от действующих источников учтен в составе данных фоновой справки района 
расположения предприятия 

 
Как видно из таблицы 6.32, при аварийной ситуации на период эксплуатации при 

испарении пятна разлива бензина будет наблюдаться превышения ПДКм.р. для населенных мест 
по  веществу – Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод), на границе 
ближайшего населенного пункта. 

Учитывая кратковременность периода воздействия аварийной ситуации, ограниченное 
временем ее ликвидации, выброс загрязняющих веществ при испарении пятна разлива бензина не 
нанесет существенных негативных последствий здоровью населения. 

Уровень воздействия выбросов от аварийной ситуации на период эксплуатации при пожаре 
пятна разлива бензина с учетом уровня загрязнения от существующих источников не превысит 
санитарно-гигиенических нормативов. 

6.6.6 Оценка воздействия проектируемых объектов в период строительства 

6.6.6.1 Воздействие проектируемых объектов на атмосферный воздух 
В качестве аварийных ситуаций на период строительства рассмотрены следующие: 
 разлив дизельного топлива из топливозаправщика - испарение пятна разлива 

дизельного топлива (ист. 6111); 
 возгорание пятна разлива дизельного топлива из топливозаправщика - пожар пятна 

разлива дизельного топлива (ист. 6112). 
Расчет выбросов загрязняющих веществ от испарения пятна разлива выполнен на 

основании ««Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных 
объектах» (в ред. Приказа МЧС РФ от 14.12.2010 №649) по данным раздела 67826502-621-0000-
ГОЧС.ТЧ. 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от пожара пятна разлива выполнен на основании 
«Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 
нефтепродуктов» по данным по данным раздела 67826502-621-0000-ГОЧС.ТЧ. 

Перечень загрязняющих атмосферу веществ, их количественные характеристики с 
указанием класса опасности и ПДК (ОБУВ) представлен в таблице 6.33. 
Таблица 6.33 - Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество Используемый 
критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/период 
Испарение пятна разлива дизельного топлива 

0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый,дигидросульфид, 
гидросульфид 

ПДК м/р 0,008000 2 0,2201560 0,000793 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете 
на C) 

ПДК м/р 1,000000 4 78,4069801 0,282265 

Итого    78,6271361 0,283058 
Пожар пятна разлива дизельного топлива 

0301 Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

ПДК м/р 0,200000 3 0,5103409 0,005512 

0304 Азот (II) оксид (Азот 
монооксид) 

ПДК м/р 0,400000 3 0,0829304 0,000896 

0317 Гидроцианид (Синильная 
кислота, нитрил 
муравьиной кислоты, циа 

ПДК с/с 0,010000 2 0,0244416 0,000264 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150000 3 0,3152968 0,003405 
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500000 3 0,1148756 0,001241 
0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый,дигидросульфид, 
гидросульфид 

ПДК м/р 0,008000 2 0,0244416 0,000264 

0337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

ПДК м/р 5,000000 4 0,1735355 0,001874 

1325 Формальдегид 
(Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050000 2 0,0268858 0,000290 

1555 Этановая кислота (Этановая 
кислота; 
метанкарбоновая кислота) 

ПДК м/р 0,200000 3 0,0879898 0,000950 

Итого:    1,3607381 0,014696 
  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6035  (2)  333 1325 
6043  (2)  330 333 
6204  (2)  301 330 

6.6.6.2 Анализ результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих 
веществ при аварийных ситуациях на период строительства 

Прогнозная оценка влияния выбросов загрязняющих веществ при аварийных ситуациях  на 
атмосферный воздух выполнена на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы: 

 расчет рассеивания при испарении пятна разлива дизельного топлива; 
 расчет рассеивания при пожаре пятна разлива дизельного топлива. 
Аварийная ситуация рассматривается на участке работ, наиболее приближенным к жилой 

зоне.  
В настоящей проектной документации расчеты загрязнения атмосферы проведены для 

получения информации о возможных максимальных концентрациях вредных веществ в 
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атмосферном воздухе в период аварийных ситуаций (приложение 2С подраздела 2 67826502-621-
0000-ООС2). 

Для проведения оценки воздействия на атмосферный воздух приняты контрольные точки 
на границе населенных пунктов. 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха, создаваемый выбросами при аварийной ситуации, 
представлен в таблице 6.34. 
Таблица 6.34 - Анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество 

Н
ом

ер
 к

он
тр

ол
ьн

ой
 

то
чк

и 

Расчетная 
максимальная 

приземная 
концентрация  

(доли ПДК) 

Фоновое 
загрязнение (доли 
ПДК) (в границах 

жилой зоны) 

Вклад 
проектируемых 

источников (доли 
ПДК) 

Зона 
воздей-

ствия, км на границе 
ближайшей 
жилой зоны код наименование 

Испарение пятна разлива дизельного топлива  
0333 Сероводород 16 0,7136 ---- 0,7136 11,30 
2457 Алканы C12-C19 16 2,0328 ---- 2,0328 17,80 

Пожар пятна разлива дизельного топлива  

0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 16 0,4957 0,4400 0,0157 2,89 

0304 Азота оксид (Азот 
(II) оксид) 16 0,2395 0,2350 0,0045 0,61 

0317 Синильная кислота 16 0,0056 ---- 0,0056 0,64 

0328 Углерод черный 
(Сажа) 16 0,0159 ---- 0,0159 1,41 

0330 Серы диоксид  15 0,0809 0,0760 0,0049 0,63 
0333 Сероводород 16 0,0667 ---- 0,0667 3,24 
0337 Углерод оксид 16 0,4008 0,4000 0,0008 0,23 
1325 Формальдегид 16 0,0117 ---- 0,0117 0,94 
1555 Этановая кислота 16 0,0096 ---- 0,0096 0,88 

6035 
Группа суммации: 
сероводород, 
формальдегид 

16 0,0785 ---- 0,0785 3,71 

6043 
Группа суммации: 
серы диоксид и 
сероводород 

16 0,0718 ---- 0,0718 3,45 

6204 
Группа суммации: 
серы диоксид, азота 
диоксид 

16 0,3317 0,2937 0,0380 2,28 

Расчет максимальных приземных концентраций проведен в сравнении с предельно-
допустимыми концентрациями (ПДК м.р.) населенных мест. 

Выброс загрязняющих веществ при аварийной ситуации не нормируется. 
В результате возникновения аварийной ситуации (испарение пятна разлива) негативное 

воздействие, превышающее значение ПДКмр для населенных мест, будет наблюдаться по 
веществу - Алканы C12-C19, на границе ближайшего населенного пункта. 

Учитывая кратковременность периода воздействия аварийной ситуации, ограниченное 
временем ее ликвидации, выброс загрязняющих веществ при испарении пятна разлива дизельного 
топлива не нанесет существенных негативных последствий здоровью населения. 

Концентрации загрязняющих веществ при испарении пятна разлива дизельного топлива 
(Сероводород) и при пожаре пятна разлива дизельного топлива не превысят значений ПДК мр. 

Согласно п. 11.1. Методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе (Утв. приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273) если 
при расчетах загрязнения атмосферного воздуха учтены (то есть заданы своими высотами, 
значениями мощности выброса и другими характеристиками) не все источники выброса ЗВ, то 
результаты расчета должны быть откорректированы, чтобы обеспечить учет вклада в суммарную 
концентрацию фоновых, то есть неучтенных, источников. Учет вклада фоновых источников 
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выброса может быть обеспечен путем добавления значений фоновой концентрации к результатам 
расчета загрязнения атмосферного воздуха выбросами от учтенных источников.  

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ от действующего 
оборудования и суммарно с учетом проектируемого оборудования представлены в таблице 6.35. 
Таблица 6.35 - Максимальные концентрации выбросов загрязняющих веществ в период 
эксплуатации (суммарно с учетом действующего оборудования)  
Код 
ЗВ 

Наименование 
ЗВ 

Максимальная 
концентрация по 

проекту ПДВ, 
доли ПДК 

Максимальные 
концентрации от 
проектируемого 

оборудования, доли 
ПДК 

Фоновое 
загрязнение 
(доли ПДК)  

(в границах жилой 
зоны) 

Максимальные 
концентрации 

суммарно, доли 
ПДК 

на границе 
ближай-шей 
жилой зоны 

на границе ближай-
шей жилой зоны 

на границе 
ближай-шей 
жилой зоны 

Испарение пятна разлива дизельного  топлива 
0333 Сероводород 0,8245 0,7136 ---- 1,5381 
2754 Алканы C12-C19 0,6379 2,0328 ---- 2,6707 

Пожар пятна разлива дизельного топлива 

0301 Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) ----* 0,0157 0,4400 0,4557 

0304 Азота оксид (Азот 
(II) оксид) ----* 0,0045 0,2350 0,2395 

0317 Синильная 
кислота ---- 0,0056 ---- 0,0056 

0328 Углерод черный 
(Сажа) 0,0210 0,0159 ---- 0,0369 

0330 Серы диоксид  ----* 0,0049 0,0760 0,0809 
0333 Сероводород 0,8245 0,0667 ---- 0,8912 
0337 Углерод оксид ----* 0,0008 0,4000 0,4008 
1325 Формальдегид 0,0085 0,0117 ---- 0,0202 
1555 Этановая кислота ---- 0,0096 ---- 0,0096 

6035 
Группа суммации: 
сероводород, 
формальдегид 

---- 0,0785 ---- 0,0785 

6043 
Группа суммации: 
серы диоксид и 
сероводород 

---- 0,0718 ---- 0,0718 

6204 
Группа суммации: 
серы диоксид, 
азота диоксид 

---- 0,0380 0,2937 0,3317 

* - выброс вещества от действующих источников учтен в составе данных фоновой справки района 
расположения предприятия 

Как видно из таблицы 6.35, при аварийной ситуации на период строительства 
проектируемого объекта при испарении пятна разлива дизельного топлива будут наблюдаться 
превышения ПДКм.р. для населенных мест по  веществам – Сероводород, Алканы C12-C19, на 
границе ближайшего населенного пункта. 

Учитывая кратковременность периода воздействия аварийной ситуации, ограниченное 
временем ее ликвидации, выброс загрязняющих веществ при испарении пятна разлива дизельного 
топлива не нанесет существенных негативных последствий здоровью населения. 

Уровень воздействия выбросов от аварийной ситуации на период строительства 
проектируемого объекта при пожаре пятна разлива дизельного топлива с учетом уровня 
загрязнения от существующих источников не превысит санитарно-гигиенических нормативов. 

6.7 Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны с учетом 
прогнозируемых уровней загрязнения 
Определение размеров СЗЗ 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с 

normacs://normacs.ru/ad1


 
 

 
 

68 

      
67826502-621-0000-ОВОС.ТЧ 

Лист 

63 
      
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

учетом изменений и дополнений от: 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г., 25 
апреля 2014 г.)» устанавливается специальная территория с особым режимом использования – 
санитарно-защитная зона (СЗЗ) для различных производств.  

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 
барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в 
штатном режиме. 

Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является непревышение на 
ее внешней границе и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих 
веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (предельно допустимых уровней) 
физического воздействия на атмосферный воздух. 

Согласно Решению об установлении санитарно-защитной зоны для филиалов ПАО 
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»: ПАО АНК «Башнефть», «Башнефть-
Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ», ПАО «Уфаоргсинтез» № 87-РСЗЗ от 
07.06.2021г., санитарно-эпидемиологическому заключению №02.БЦ.01.000.Т.000828.06.19 от 
03.06.2019 г. (экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы 
от 17.05.2019 г. №1617), санитарно-защитная зона имеет следующие размеры (приложение 1Н 
подраздела 1 67826502-621-0000-ООС1): 

с севера: 
- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» - 3000 метров (т. 1); 
- от ПАО «Уфаоргсинтез» (свалка) - 120 метров (т. 9); 
с севера-востока: 
- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» - 2000 метров (т. 2); 
- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» - 1700 метров (т. 6); 
- от ПАО «Уфаоргсинтез» (основная площадка) - 700 метров (т. 8); 
- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» - 1490 метров (т. 15), 1525 метров 

(т. 16); 
- от ПАО «Уфаоргсинтез» (производственная база) - 955 метров (т. 7); 
с востока: 
- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» - 1000 метров (т. 2, т. 4); 

1960 метров (т. 5); 
- от ПАО «Уфаоргсинтез» (свалка) - 325 метров (т. 10), 425  метров (т. 11); 
- от филиала ПВО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» - 1520 метров (т. 17); 
с юго-востока: 
- от ПАО «Уфаоргсинтез» (свалка) - 540 метров (т. 12); 
- от ПАО «Уфаоргсинтез» - 1345 метров (т. 13), 1255 метров (т. 14); 
- от арендатора филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» ООО 

«Башнефть-Сервис НПЗ» (котельная) - 280 метров (т. 18); 
- от ПАО «Уфаоргсинтез» (площадка производства ДФП) - 1990 метров (т. 19), 1960 

метров (т. 20); 
с  юга: 
- от ПАО «Уфаоргсинтез» (площадка производства ДФП) - 1300 метров (т. 21), 1387 

метров (т. 22); 
- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» - 800 метров (т. 24);  
- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» (биологические очистные 

сооружения) – 450 метров (т. 34), 400 метров (т. 35), 380 метров (т. 36);  
с юго-запада: 
- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» - 1500 метров (т. 33); 
- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» (биологические очистные 

сооружения) – 485 метров (т. 37);  
- от ПАО «Уфаоргсинтез» (площадка производства ДФП) - 1280 метров (т. 23), 1960 

метров (т. 20); 
- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» - 910 метров (т. 25), 905 метров (т. 

26);  

normacs://normacs.ru/_GGM?dob=42064.000046&dol=42104.622176
normacs://normacs.ru/_MEA?dob=42064.000046&dol=42104.622176
normacs://normacs.ru/_112J?dob=42064.000046&dol=42104.622176
normacs://normacs.ru/_197I?dob=42064.000046&dol=42104.622176
normacs://normacs.ru/_197I?dob=42064.000046&dol=42104.622176
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- от арендатора филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» ООО 
«Башнефть-Сервис НПЗ» (очистные сооружения) - 600 метров (т. 27); 

с запада: 
- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» - 2000 метров (т. 39), 2150 

метров (т. 40); 
- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» (биологические очистные 

сооружения) - 1000 метров (т. 38); 
- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» - 1200 метров (т. 29), 1000 

метров (т. 30), 1110 метров (т. 31), 1400 метров (т. 32); 
- от арендатора филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» ООО 

«Башнефть-Сервис НПЗ» (очистные сооружения) - 890 метров (т. 28); 
с севера-запада: 
- - от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим - 2300 метров (т. 41). 
Для оценки воздействия проектируемых объектов в расчет принимались контрольные 

точки на границе площадки насосной.  
Проектируемые сооружения не формируют за контурами объектов химического, 

физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические 
требования. Следовательно, санитарно-защитные зоны в их отношении не устанавливаются (п. 1 
Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон, утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222). 

Согласно п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемые объекты не являются 
источниками воздействия. 

Поскольку проектируемые объекты расположены в границах действующего предприятия – 
завода, проектом предусмотрены установленные размеры СЗЗ для ПАО «Акционерная нефтяная 
Компания «Башнефть».  

Ближайшими населенными пунктами относительно проектируемого участка работ 
являются: 

 н.п. Старая Александровка, расположенный в юго-западном направлении на 
расстоянии около 2,43 км; 

 н.п. Старые Турбаслы, расположенный в восточном направлении на расстоянии около 
3,95 км; 

 Садовое товарищество, расположенное в северном направлении на расстоянии около 
6,3 км; 

 г. Уфа, расположенный в южном направлении на расстоянии около 10,56 км; 
 н.п. Новоалександровка, расположенный в южном направлении на расстоянии 0,84 км; 
 н.п. Никольский, расположенный в восточном направлении на расстоянии 2,25 км; 
 н.п. Алексеевка, расположенный в юго-западном направлении на расстоянии 6,41 км; 
 н.п. Новые Черкассы, расположенный в юго-восточном направлении на расстоянии 

5,38 км. 
Ближайшая жилая зона не попадает в границы СЗЗ предприятия.  
 
Обоснование размеров СЗЗ по факторам «воздух» и «шум» 
В составе настоящей проектной документации проведена оценка химического воздействия 

проектируемых объектов на атмосферный воздух. Оценка проводится по расчетным значениям в 
контрольных точках (КТ) на границе единой санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой зоны.  

Оценка химического воздействия. 
Для оценки химического воздействия проектируемых объектов на атмосферный воздух 

выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с использованием 
программного комплекса «УПРЗА – Эколог», версия 4.60., в следующих контрольных 
(расчетных) точках: 

 РТ №№ 1 – 4 – граница проектируемой насосной; 
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 РТ №№ 5 – 12 – граница СЗЗ объектов ПАО «Акционерная нефтяная Компания 
«Башнефть»; 

 РТ №№ 13 – 16 – граница ближайшей жилой зоны – Садовое товарищество, с. Старые 
Турбаслы, г. Уфа, н.п. Старая Александровка, соответственно. 

Результаты расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе и графическое изображение представлены в приложении 1D подраздела 1 
67826502-621-ООС1.  

Анализ полученных результатов расчетов показал следующее: максимальные приземные 
концентрации, с учетом фонового загрязнения, не превысят санитарно-гигиенических нормативов 
(уровня 1 ПДК). 

Корректировки размеров СЗЗ по фактору «воздух» не требуется. 
Оценка физического (акустического) воздействия. 
Оценка физического (акустического) воздействия проведена по результатам расчета 

воздействия шума от проектируемого оборудования с использованием программного комплекса 
«Эколог-Шум» (версия 2.0.2.4780 (от 21.09.2017), разработанного фирмой «Интеграл» СПб, 2006 
г., реализующего расчет шума в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011.  

На объектах под проектирование выявлено следующее оборудование, обеспечивающее 
акустическое воздействие: насосное оборудование, двигатели автотранспорта. 

Согласно требованиям СП 51.13330.2011 расчет проведен на высоте 1,5 м в следующих 
расчетных (контрольных) точках (РТ): 

 РТ №№ 1 – 4 – граница проектируемой насосной; 
 РТ №№ 5 – 12 - граница СЗЗ объектов ПОА «Акционерная нефтяная Компания 

«Башнефть»; 
 РТ №№ 13 – 16 – граница ближайшей жилой зоны – Садовое товарищество, с. Старые 

Турбаслы, г. Уфа, н.п. Старая Александровка, соответственно. 
Результаты расчетов и графическое представление уровня звукового давления в 

среднегеометрических частотах и уровня звука от проектируемого оборудования представлены в 
приложении 1G подраздела 1 67826502-621-0000-ООС1. 

Согласно результатам проведенного расчета акустического воздействия, полученные 
значения не превышают допустимого уровня звукового давления и уровня звука, т.е. не нарушают 
санитарно-гигиенические нормативы.  

Дополнительных мероприятий для снижения шума на проектируемых объектах не 
требуется. 

Корректировка размера единых СЗЗ по фактору «шум» не требуется. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод: ожидаемое химическое и 

физическое воздействие на атмосферный воздух от объектов под проектирование на границе 
санитарно-защитной зоны и на границе жилой зоны не превысит санитарно-гигиенических 
нормативов. Ввод в эксплуатацию проектируемых объектов не изменит существующий уровень 
воздействия на атмосферный воздух. 
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7 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И/ИЛИ СНИЖЕНИЮ 
ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Природоохранные мероприятия, предусмотренные в проектах строительства, должны быть 

направлены на минимизацию негативного воздействия процесса строительства и эксплуатации 
объектов на основные компоненты окружающей среды: атмосферный воздух, поверхностные и 
подземные воды, почвы, растительный и животный мир. 

Выбор природоохранных мероприятий и их эффективность зависит от природно-
климатических условий и особенностей технологических процессов. 

Для разработки мероприятий по предотвращению и снижению неблагоприятных 
воздействий на окружающую среду необходимо определение всех источников воздействия. 
Выявление источников требует рассмотрения всех планируемых технологических процессов, как 
состоящих из отдельных операций. Детальные работы по инвентаризации источников и полный 
анализ их негативного воздействия на компоненты окружающей среды должны быть проведены 
на дальнейших стадиях разработки проектной и рабочей документации и в период эксплуатации 
объекта. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Принятые инженерные решения проекта на всех этапах работ направлены на минимизацию 

негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха.  
Мероприятия по предотвращению и снижению загрязнения атмосферного воздуха в 

период строительства:  
 запрет на работу техники в форсированном режиме; 
 приведение и поддержание технического состояния строительных машин и 

механизмов и автотранспортных средств в соответствии с нормативными требованиями по 
выбросам вредных веществ; 

 проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, 
механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не 
реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей;  

 недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с контролем 
выхлопных газов ДВС; 

 организация разъезда строительных машин и механизмов и автотранспортных средств 
по трассе с минимальным совпадением по времени;  

 обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снижение расхода топлива 
на 10 -15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ;  

 исключение (в случае неблагоприятных метеорологических условий) совместной 
работы техники, имеющей высокие показатели по выбросам вредных веществ; 

 укрытие кузова машин тентами при перевозке сильно пылящих грузов. 
Мероприятия по предотвращению и снижению загрязнения атмосферного воздуха в 

период эксплуатации: 
 полная герметизация технологических процессов; 
 соответствие эксплуатационных параметров оборудования их технической 

характеристике; 
 подбор труб и деталей трубопроводов с учетом агрессивности среды –  защита 

подземных трубопроводов и емкостей от почвенной коррозии (подземные участки трубопроводов 
и подземные емкости предусмотрены в изоляции усиленного типа); защита надземных 
трубопроводов от атмосферной коррозии – лакокрасочными материалами; 

 применение для сооружения трубопроводов бесшовных горячедеформированных 
стальных труб; 

 выполнение трубопроводов на сварке с использованием минимально необходимого 
количества фланцевых соединений; контроль сварных соединений; 
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72 
 заземление и молниезащита сооружений; 
 теплоизоляция наземных частей технологических трубопроводов и оборудования; 
 высокий уровень автоматизации технологических процессов. 
Эксплуатация объекта должна осуществляться в соответствии с технологическим 

регламентом, при соблюдении которого производственным персоналом практически исключено 
возникновение аварийных ситуаций. График обслуживания составляется, исходя из того, чтобы 
каждый участок трубопровода был осмотрен не реже одного раза в две недели. 
 

Мероприятия по охране водных объектов 
Технические решения проекта на строительство и эксплуатацию проектируемого объекта 

приняты в соответствии с действующим законодательством и направлены на охрану подземных и 
поверхностных вод.  

При разработке проектной документации приняты следующие мероприятия, направленные 
на сохранение качественного состояния подземных и поверхностных вод и снижение негативного 
воздействия на них периода проведения строительно-монтажных работ: 

 размещение сооружений на минимально необходимых площадях в пределах 
территории завода с соблюдением нормативов плотности застройки; 

 соблюдение норм продолжительности строительства; 
 применение материалов, не обладающих экологической вредностью; 
 хранение материалов и сырья только на подготовленных площадках; 
 запрет на мойку и ремонт машин и механизмов в непредусмотренных для этих целей 

местах; 
 размещение техники и оборудования только на отведенных участках территории, 

оборудованных техническими средствами по ликвидации аварий с удалением загрязненного 
грунта (на обезвреживание); 

 предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод бытовыми отходами и 
строительным мусором - организация сбора и временного накопления отходов согласно 
проектным решениям; регулярный вывоз образующихся отходов согласно заключенным 
договорам. 

В составе проектной документации предусмотрен комплекс технических решений, 
исключающих сбросы вредных веществ от проектируемого оборудования в поверхностные и 
подземные воды при регламентированном режиме работы: 

 герметизация технологического процесса (сварные и фланцевые соединения 
трубопроводов и оборудования);  

 проверка на прочность и герметичность трубопроводов; 
 материальное исполнение труб выполнено согласно группе и категории трубопровода, 

коррозионной активности, условного давления и температуры рабочей среды; 
 применение запорной арматуры высокого качества; 
 наличие аварийной сигнализации об отклонениях технологических параметров от 

допустимых значений при возможных аварийных ситуациях. 
В период эксплуатации проектируемого объекта необходимо выполнять следующие 

природоохранные мероприятия, направленные на предупреждение или сведение загрязнения 
подземных и поверхностных вод до минимума:  

 обеспечение контроля системы сигнализации и локализации возможных аварийных 
выбросов и утечек вредных веществ, технологических сооружений, трубопроводов и т.д.; 

 защита надземных частей трубопроводов, арматуры и металлоконструкций от 
атмосферной коррозии лакокрасочными материалами; 

 организация накопления отходов в специально оборудованных местах и контроль за их 
своевременным вывозом в соответствии с заключенными договорами;  

 организация учета всех производственных источников загрязнения – как уже 
проявившихся, так и потенциально возможных; 
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73 
 обеспечение учета всех аварийных ситуаций, загрязняющих окружающую среду и 

срочных мер по их ликвидации; 
 обеспечение выполнения программы мониторинга (производственного контроля) за 

состоянием подземных и поверхностных вод. 
 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земель направлены на 
нейтрализацию негативного воздействия на почвы и обеспечивается комплексом 
природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом: 

Негативное воздействие на почвенный покров в зоне влияния проведения строительно-
монтажных работ возможно снизить при соблюдении следующих природоохранных 
мероприятий: 

 максимальное сохранение растительного покрова в зоне влияния строительства; 
 размещение сооружений на минимально необходимых площадях в пределах 

территории завода с соблюдением нормативов плотности застройки; 
 хранение материалов и сырья только на подготовленных площадках; 
 запрет на производство заправки автотранспорта и складирование горюче-смазочных 

материалов «открытым» способом без организации подготовленных площадок; 
 размещение техники и оборудования только на отведенных участках территории, 

защищенных от проливов и утечек нефтепродуктов на поверхность рельефа и оборудованных 
техническими средствами по ликвидации аварий с удалением загрязненного грунта (на 
утилизацию); 

 применение материалов, не обладающих экологической вредностью. 
 

Мероприятия по минимизации воздействия отходов производства и потребления на 
окружающую среду 

Обращение с отходами должно осуществляться с соблюдением экологических требований, 
правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных 
ситуаций, возгораний, причинения вреда окружающей среде и здоровью людей. 

Для минимизации негативного воздействия процессов обращения с отходами 
предусматриваются следующие мероприятия: 

 оптимальная организация накопления и передачи отходов; 
 разработка технической документации по обращению с отходами; 
 обучение рабочего персонала в соответствии с документацией по специально 

разработанным программам, назначение ответственных лиц по обращению с отходами; 
 организация надлежащего учета отходов и обеспечение своевременных платежей за 

размещение отходов; 
 организация мест накопления образующихся отходов; 
 недопустимость длительного накопления отходов в контейнерах и на площадках 

накопления, осуществление регулярной передачи их на утилизацию, обезвреживание, 
размещение; 

 соблюдение экологических и санитарных требований, установленных 
законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека. 

Условия накопления отходов определяются классом их опасности, а именно: 
 твердые отходы IV и V классов опасности могут храниться совместно в металлических 

контейнерах с крышкой, строительные отходы можно хранить на площадках с твердым 
покрытием (навалом, штабелем, покрытых защитным пологом).  

В целях обеспечения безопасного обращения с отходами не допускается:  
 смешивать опасные отходы разных классов опасности,  кроме инертных отходов IV и 

V  классов опасности;  
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 сбрасывать опасные отходы в поверхностные и подземные воды, в хозяйственно-

бытовую или ливневую канализацию или на рельеф местности; хранение отходов в открытом 
виде независимо от класса опасности.  

В процессе проведения строительных работ подрядчик самостоятельно решает вопросы по 
организации мест накопления, а также своевременному заключению договоров на передачу 
отходов на их обезвреживание, утилизацию и размещение. Также подрядчик производит платежи 
за загрязнение окружающей среды за размещение отходов, образующихся в результате 
производственной деятельности на строительном объекте.  

Одним из основных мероприятий по охране окружающей среды при обращении с 
отходами является мониторинг (производственный контроль). 

Размещение пунктов контроля и периодичность наблюдений для оценки влияния отходов 
на компоненты окружающей среды осуществляется с учетом требований нормативно-
методических документов в области обращения с отходами. Определение состава 
контролируемых показателей осуществляется по результатам инвентаризации отходов и мест их 
накоплении и размещения. Разработанная программа согласовывается с государственными 
уполномоченными территориальными органами исполнительной власти в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 

Перечень природоохранных мероприятий для минимизации негативного воздействия 
процессов обращения с отходами: 

 оптимальная организация накопления, обезвреживания, размещения отходов на 
собственных объектах, а также их транспортирования на сторонние объекты обезвреживания, 
утилизации, размещения; 

 разработка технической документации по обращению с отходами; 
 обучение рабочего персонала в соответствии с документацией по специально 

разработанным программам, назначение ответственных лиц по обращению с отходами; 
 организация надлежащего учета отходов и обеспечение своевременных платежей за 

размещение отходов; 
 организация взаимодействия с органами охраны окружающей природной среды и 

Роспотребнадзора по всем вопросам обращения с отходами; 
 организация мест накопления образующихся отходов; 
 недопустимость длительного накопления отходов в контейнерах или в открытом виде 

на площадках временного накопления, осуществление регулярной передачи их на захоронение, на 
площадки складирования, а также на объекты обезвреживания – очистные сооружения отходов 
(осадков) из выгребных ям; 

 контроль соблюдения правил пожарной безопасности; 
 соблюдение экологических и санитарных требований, установленных 

законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека. 
Организацию мест накопления отходов и оценку воздействия накапливаемых отходов на 

окружающую среду необходимо проводить с учетом их физико-химических свойств, класса 
опасности, направлениям по обращению с отходами. 

Для отходов, которые накапливаются на территории площадки в открытом виде (навалом, 
насыпью) или в контейнерах должны соблюдаться следующие условия: 

 в приземном слое концентрация вредных веществ должна составлять не более 30 % 
ПДКр.з. данных веществ; 

 территория площадки (места) накопления отходов должна располагаться в 
подветренной зоне территории и быть выполнена из неразрушаемого и непроницаемого для 
токсичных веществ материалом – усовершенствованным покрытием. 

 
Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 
В период эксплуатации и строительства проектируемых объектов возможно техногенное 

воздействие, оказываемое на животный, растительный мир, выражающееся в следующем: в 
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75 
механическом уничтожении растительности в районе работ; угнетении жизнедеятельности и 
гибели растительности и животных вследствие вредных выбросов и сбросов при пожарах и 
авариях; в нарушении местообитаний. 

Целью охраны окружающей среды является исключение или максимальное ограничение 
вредных воздействий при эксплуатации и строительстве проектируемых объектов, рациональное 
использование природных ресурсов, их восстановление и воспроизводство.  

Для достижения максимального сокращения воздействия на растительность в период 
эксплуатации, при проведении ремонтно-профилактических работ и строительстве настоящим 
проектом предусматривается: 

 соблюдение правил пожарной безопасности; 
 визуальный контроль за территорией площадного объекта на наличие разливов 

загрязняющих веществ с целью их своевременного обнаружения и ликвидации; 
 движение транспорта только по существующим дорогам; 
 поддержание состояния растительности на откосах подъездных автодорог в ухоженном 

состоянии; 
 организация экологического почвенного мониторинга с осуществлением контроля и 

регистрации уровня загрязнения почв и тенденций изменения их химического состава во времени. 
Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного 

мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна 
осуществляться с соблюдением требований законодательных и нормативных актов по охране и 
рациональному использованию ресурсов, обеспечивающих охрану животного мира. 

При размещении объектов и сооружений предусматриваются мероприятия по сохранению 
среды обитания объектов животного мира и условий их размножения. 

В составе проектных решений предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие 
максимальное сохранение объектов животного мира: 

 полная автоматизация технологического процесса, т.е. отсутствие обслуживающего 
персонала, исключающего фактор беспокойства; 

 отсутствие яркого света, снижающего фактор беспокойства. 
Выявленные в рассматриваемом районе представители животного мира хорошо 

приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия.  
Согласно проведенным расчетам, представленным в подразделе 1, воздействие 

проектируемого объекта в период эксплуатации является допустимым, дополнительных 
мероприятий природоохранного назначения не требуется.  

Период строительства носит кратковременный характер и связан с интенсивным 
использованием строительной техники; разработкой грунта; временным складированием 
оборудования и строительных материалов. На растительность оказывается как прямое 
воздействие (непосредственное уничтожение или повреждение растительности), так и косвенное 
(спровоцированное проводимыми работами изменение условий произрастания).  

Для минимизации вредного воздействия на растительный покров и животный мир 
необходимо строгое соблюдение границ территории; соблюдение правил пожарной безопасности 
при заправке техники ГСМ. 

Негативное воздействие на растительность и животный мир в зоне влияния строительства 
возможно снизить при соблюдении следующих природоохранных мероприятий: 

 максимальное сохранение растительного покрова в границах влияния строительства; 
 исключение образования свалок – мест концентрации собачьих и врановых, создающих 

дополнительный пресс хищников. Хранение пищевых и бытовых отходов предусмотрено в 
закрытых контейнерах; 

 размещение сооружений на минимально необходимых площадях в пределах территории 
завода с соблюдением нормативов плотности застройки; 

 снижение фактора беспокойства в пределах строительной площадки (ограничение 
транспортных единиц, скорости движения транспортных средств и др.); 

 хранение материалов и сырья только в специально отведенных местах хранения; 
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 запрет на производство заправки автотранспорта и складирование горюче-смазочных 

материалов «открытым» способом без организации спецплощадок или спецпомещений; 
 запрет оставления открытых траншей и котлованов на длительное время; 
 применение материалов, не обладающих экологической вредностью. 

 
Мероприятия по снижению акустического воздействия 
На строительной площадке используется исправная автотранспортная техника, каждая 

единица которой по технологическим условиям на машины (стандартам) по предельным 
значениям шумовых характеристик не превышает санитарно-гигиенических норм, что и 
обеспечивает допустимый уровень воздействия. 

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах 
без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается. 

При разработке технологических процессов, проектировании, изготовлении и 
эксплуатации машин, запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с октавными 
уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе. Рабочим должны быть 
выданы средства индивидуальной защиты, такие как: 

 противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи; 
 противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой проход или 

прилегающие к нему; 
 противошумные шлемы и каски; 
 противошумные костюмы. 
При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест, для устранения вредного 

воздействия на работающих повышенного уровня шума, следует применять: 
 технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; 

применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не 
превышаютдопустимые и т.д.); 

 дистанционное управление; 
 средства индивидуальной защиты; 
 организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, 

сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические 
и другие мероприятия). 

Режим труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать в 
соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по 
показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности 
трудового процесса. 

В результате принятия вышеизложенных мероприятий уровни звука в рабочих зонах 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 
51.13330.2011 «Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003) и не 
превышают 80 дБА.  
 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 
объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона 

Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварийного разлива 
нефтепродуктов при транспортной аварийной ситуации 

Работы по ликвидации разливов нефтепродуктов включают последовательное выполнение 
операций по: 

 локализации разлива; 
 сбору разлитых нефтепродуктов; 
 ликвидации последствий разлива нефтепродуктов (рекультивацию и реабилитацию 

загрязненных территорий). 
Возможными причинами аварий и связанных с ними разливов могут быть: 
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77 
 перелив топлива при заполнении баков транспортных средств; 
 возникновение взрывоопасной среды  в технологической системе при ее эксплуатации и 

ремонте; 
 появление источника зажигания в местах образования горючих паро-воздушных 

смесей, (заправка транспортных средств с включенным двигателем, использование заглушек на 
патрубках резервуаров, выполненных из искрящих материалов и т.п.); 

 разгерметизации резервуаров, напорно-всасывающих рукавов автоцистерн, шлангов 
ТРК и  т.п. вследствие износа технологического оборудования, вызванного механическим 
воздействием (влиянием повышенного или  пониженного  давления, эрозионного износа), 
температурным воздействием (влиянием повышенных или пониженных температур) и физико-
химическим воздействием (коррозии); 

 механическое  повреждение технологического оборудования, вызванное воздействием 
транспортных средств или проведением обслуживающим персоналом некачественных 
регламентных и ремонтных работ и приводящее к разгерметизации или выходу из строя 
элементов защиты оборудования; 

 разгерметизация топливной системы транспортного средства в результате его 
повреждения при дорожно-транспортном происшествии; 

 противоправные действия людей, приводящие к умышленному созданию аварийной 
ситуации. 

Основными причинами образования разлива нефтепродукта будут являться:  
 ДТП по вине водителя автоцистерны или других участников дорожного движения;  
 неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;  
 нарушение правил перевозки опасных грузов, неисправность запорной арматуры. 
Объем разлившихся из автоцистерн нефтепродуктов может быть определен как 

максимально возможный, исходя из требований п. 4.4 ГОСТ 33666-2015, а также как проектный, 
исходя из технологических особенностей объекта. 

Оборудованию автоцистерн, доставляющих моторные топлива, предъявляются следующие 
основные требования: 

 сливные устройства должны находится в исправном состоянии и обеспечивать 
герметичность процесса слива нефтепродуктов; 

 сливные рукава должны быть маслобензостойкими и токопроводящими и не должны 
иметь расслоения, трещины и т.д., нарушающих их герметичность; 

 наконечники рукавов должны быть изготовлены из не искрящих при ударе материалов 
и должны обеспечивать герметичное соединение с приемными устройствами; 

 крышки сливных труб должны быть оборудованы в местах соприкосновения с 
корпусом неискрообразующими прокладками и обеспечивать их герметичность; 

 должно быть предусмотрено устройство для отвода статического электричества при 
сливе нефтепродуктов; 

 противопожарный инвентарь и средства пожаротушения должны быть в исправном 
состоянии и в количестве, предусмотренным действующими нормами. 

Аварийные разливы нефтепродуктов могут являться источниками чрезвычайных ситуаций, 
связанных со взрывами и возгораниями разливов. 

Скорость распространения пламени по поверхности зеркала бензина при обычных 
условиях составляет 10-15 м/сек. 

Предельно допустимая концентрация паров углеводородов бензинов в воздухе 
производственных помещений - 100 мг/м3 . Автомобильные бензины являются малоопасными 
продуктами и по степени воздействия на организм относятся к 4-му классу опасности . Обладают 
наркотическим действием, раздражают верхние дыхательные пути, слизистую оболочку глаз и 
кожу человека. Постоянный контакт с бензином может вызвать острые воспаления и хронические 
экземы. 
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Дизельное топливо является малотоксичным веществом и по степени воздействия 

на организм человека относятся к 4-го классу опасности. Оказывает раздражающее воздействие 
на слизистую оболочку и кожу человека. 

В том случае если концентрация паров нефтепродуктов и ядовитых газов в воздухе 
поднимается выше предельно допустимых концентраций (ПДК) работа в этой зоне без средств 
защиты органов дыхания не допускается. При этом необходимо учитывать уменьшение 
защитного действия респираторов при повышении содержания паров углеводородов в воздухе. 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты, применяемые при операциях 
ЛРН, должны иметь сертификат соответствия. Требования к испытаниям, эксплуатации и уходу 
за средствами индивидуальной и коллективной защиты определяются соответствующими 
стандартами и техническими условиями, и требованиями региональных (федеральных) органов 
по делам ГО и ЧС. Запрещается пользоваться защитными средствами, инструментами, 
оборудованием и предохранительными приспособлениями в случае, если они неисправны, не 
прошли проверку или отработали срок службы. 

Независимо от причин аварий, разгерметизация автоцистерны и разлив содержимого 
может произойти в следующих ситуациях: 

 разлив на почву; 
 разлив нефтепродукта на твердую поверхность. 
Нормативными требованиями (Постановление Правительства РФ № 240 от 15.04.2002 г.) 

установлено предельное время для локализации разлива нефти и нефтепродуктов на почве, 
которое составляет 6 часов. Время, в течение которого могут проводиться работы по ликвидации 
разлива нормативными документами, не регламентируется. 

Для локализации разлива нефтепродуктов возводят дамбу, окружающую разлив с одной из 
сторон. Если вытекание нефтепродукта из автоцистерны прекращено или завершено, возведение 
дамбы может не потребоваться, т.к. дальнейшего распространения пятна разлива не будет. 

Персонал независимо от сценария, немедленно: 
 перекрывает место утечки и приступает к локализации и ликвидации разлива; 
 засыпает разлившееся топливо сорбентами с помощью искробезопасного инструмента; 
 заливает поверхность сорбента (разлившегося нефтепродукта) из огнетушителя; 
 собирает использованный сорбент в пакеты и контейнеры спустя несколько минут 

искробезопасными совковыми лопатами; 
 убирает пакеты и контейнеры с нефтезагрязненным сорбентом (песком, мусором, 

почвой) за пределы территории в отведенное место или специально оборудованный крышкой 
контейнера из металла; 

 протирает насухо облитые нефтепродуктами поверхности транспорта сорбционной 
салфеткой до пуска двигателя (вместе с водителем); 

 снимает слой сухой (или влажной) земли искробезопасными совковыми лопатами по -1-
5 см до глубины, на 1-2 см превышающей глубину проникновения нефтепродуктов в грунт и 
собирает его в пакеты или контейнеры; 

 проводит засыпку образовавшаяся выемки свежим грунтом или песком. 
 для предотвращения образования паровоздушной среды всю площадь пролива топлива 

покрывают воздушно-механической пеной и в последующем поддерживают слой пены толщиной 
не менее 0.05 м до полной ликвидации пятна пролива. 

Локализация и ликвидация небольших разливов моторных топлив (до 4 м твердого 
покрытия) проводится с помощью гранулированных сорбентов. Значительные разливы 
нефтепродуктов с площадью загрязнения твердого покрытия рационально ограничить 
локализующими бонами (или сорбирующими барьерами), а после сбора основной массы 
нефтепродуктов сорбирующими матами (или подушками) дозачистить территорию 
гранулированными или волокнистыми сорбентами. При разливе нефтепродуктов в десятки 
м3 основную часть нефтепродуктов рационально ограничить бонами или барьерами и собрать 
механическими средствами, а после этого дозачистить территорию с твердым покрытием 
сорбирующими изделиями и сорбентами. 
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Разлив на территории без твердого покрытия ликвидируется путем механического снятия 

загрязненной почвы. Грунты, сорбенты, загрязненные нефтепродуктами вывозятся в места, 
определенные в установленном порядке. 

После проведения срочных работ по локализации разлива нефтепродуктов необходимо по 
возможности максимально полно ликвидировать разлив с помощью 
нефтесборщиков/нефтесборных устройств. 

Силы и средства для применения и сбора сорбентов используются при недостаточности 
сил локализации и механического сбора разлитых нефти и нефтепродуктов. Основная их задача 
— обработка тех участков нефтеразлива, которые вышли за пределы боновых заграждений и не 
могут быть ликвидированы силами и средствами механического сбора. Сорбенты применяются с 
помощью распылителей сорбента. Через три часа после применения сорбенты должны быть 
собраны и помещены в емкости для хранения и последующей переработки с целью регенерации 
сорбента и утилизации нефтепродукта. Способ применения сорбентов должен определяться, 
исходя из экономической целесообразности. 

Чрезвычайная ситуация, связанная с разливом нефтепродуктов на твердую поверхность, 
отличается от разливов на почве/грунт. При аварийном разливе нефтепродуктов создается угроза 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывами и пожарами пролива. 

Работы по локализации и ликвидации разлива нефтепродукта на твердой поверхности, в 
зависимости от ситуации, могут проводиться различными способами. Наиболее простым и 
быстрым является смыв нефтепродуктов водой. Иначе разлив может быть локализован 
специальными бонами, нефтепродукт откачан в емкости, а остатки нефтепродуктов засыпаны 
сорбентом или песком. 

Безопасность производственных процессов, связанных с топливом, достигается 
профилактическими мерами по предупреждению опасной аварийной ситуации и должна быть 
обеспечена: 

 применением технологических процессов приема, хранения, отпуска и учета 
нефтепродуктов в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 

 применением производственного оборудования, удовлетворяющего требованиям 
нормативной документации и не являющегося источником травматизма и профессиональных 
заболеваний; 

 обустройством территории для реализации нефтепродуктов; 
 применением надежно действующих и регулярно поверяемых контрольно-

измерительных приборов, устройств противоаварийной защиты, средств получения, переработки 
и передачи информации; 

 применением быстродействующей герметичной запорной и регулирующей арматуры и 
средств локализации опасных и вредных производственных факторов; 

 рациональным размещением производственного оборудования и организацией рабочих 
мест; 

 профессиональным отбором, обучением работников, проверкой их знаний и навыков 
безопасности труда; 

 применением средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 
 осуществлением технических и организационных мер по предотвращению взрыва и 

противопожарной защите. 
Для предупреждения возникновения пожара при выполнении мероприятий по ликвидации 

разлива нефтепродуктов: 
 вводится запрет на допуск в опасные зоны посторонних лиц и транспортных средств, не 

принимающих участия в аварийных работах; 
 вводится режим допуска на территорию газоопасных зон персонала и техники, 

участвующих в ЛРН; 
 устанавливается порядок проведения огневых работ и применения технических средств, 

при ликвидации разливов нефтепродуктов; 
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80 
 определяются концентрация и температура вспышки паров нефтепродуктов в 

воздушной среде рабочей зоны; 
 уточняется порядок ввода особого противопожарного режима, условия и маршруты 

эвакуации людей с территории, оказавшейся в опасной зоне; 
 осуществляются другие необходимые мероприятия, определенные регламентными 

документами. 
Виды инструктажа и порядок обучения работников безопасным методам работы, 

проведение проверки знаний рабочих и специалистов по вопросам безопасности труда на 
предприятии должны соответствовать требованиям нормативных документов, регламентирующих 
порядок подготовки и аттестации работников Организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору России. 

Обращение с отходами производства и потребления на строительной площадке должно 
быть организовано: 

 территория строительной площадки должна регулярно очищаться от производственных 
отходов, бытового, строительного мусора, сухой травы и опавших листьев, которые вывозятся в 
места, определенные договорами на вывоз ТБО и нефтесодержащих отходов; 

 места складирования, размещения производственных и бытовых отходов, а также 
допустимые их объемы (количества) для временного размещения на территории площадки 
должны быть определены «Разрешением  на размещение  отходов  производства и потребления». 

 вывоз отходов должен осуществляться организацией, имеющей соответствующую 
лицензию на право вывоза отходов в места, определенные для их переработки или утилизации на 
основании договора; 

 пропитанные нефтепродуктами материалы, песок не должны сжигаться; 
 загрязненные нефтепродуктами сорбенты, песок, другие материалы должны собираться 

в плотно закрывающийся контейнер, установленный в специально отведенном месте. По мере 
накопления материала он вывозится на полигон промышленных отходов. 

Все работы по временному хранению и утилизации нефтепродуктов собранных при 
операциях ликвидации разлива нефтепродуктов осуществляются Организацией (подрядными 
организациями, имеющими соответствующие лицензии). Полигоны (оборудованные сооружения) 
временного хранения и утилизации собранных нефтепродуктов должны быть определены 
заранее. 

Транспортировка отходов, образующихся в процессе проведения работ ликвидации 
разлива нефтепродуктов производится в герметичных емкостях. Организации, привлекаемые к 
транспортировке отходов, должны иметь лицензию по обращению с опасными отходами. 

Временное накопление и уничтожения нефтесодержащих отходов проводится 
организациями имеющими лицензию по обращению с опасными отходами. 

 
Комплекс мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и снижению их 

негативного воздействия 
В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и 

сокращения ущерба от происшедших аварий, в проекте предусмотрен комплекс технических 
мероприятий: 

 для обеспечения условий безопасности и охраны окружающей среды на проектируемом 
объекте оборудованы следующие системы - система связи и оповещения, система автоматической 
пожарной сигнализации, система охранной сигнализации; 

 дистанционный контроль и управление при возможных аварийных ситуациях; 
 полная автоматизация технологического процесса; 
 полная герметизация технологических процессов; 
 применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение их расчетного 

срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и 
максимальная расчетная температура), состава и характера среды (коррозионная активность, 
взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния окружающей среды; 
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81 
 выбор оборудования, арматуры, трубопроводов в соответствии с рабочим давление, 

температурой, коррозионной активностью среды и другим установленным параметрам; 
 технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия (при 

обязательной сертификации) и подтверждение соответствия оборудования требованиям 
Технических регламентов (сертификат технического регламента Таможенного союза) или же 
экспертизой промышленной безопасности - в зависимости от типа оборудования; 

 емкостное оборудование оснащено приборами замера и сигнализации верхнего и 
нижнего уровней; 

 герметичный дренаж аппаратов и оборудования; 
 соответствие эксплуатационных параметров оборудования их технической 

характеристике; 
 конструкция технологического оборудования обеспечивает надежность и безопасность 

эксплуатации в течение расчетного срока службы; 
 применение для сооружения трубопроводов бесшовных горячедеформированных 

стальных труб; 
 выполнение трубопроводов на сварке с использованием минимально необходимого 

количества фланцевых соединений, контроль сварных соединений; 
 защита от атмосферной и почвенной коррозии; 
 производство работ со строгим соблюдением полосы отвода; 
 соблюдение техники безопасности и требований регламентов проведения работ; 
 проведение гидравлических испытаний трубопроводов на прочность и герметичность 

после проведения всех монтажных работ. 
При соблюдении всех вышеперечисленных мероприятий и регламентированной работе 

запроектированного оборудования, полностью удастся избежать проявления аварийных ситуаций, 
что, в свою очередь, не приведет к негативным  изменениям в компонентах окружающей среды. 
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8 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8.1 Общие положения. Цели и задачи разработки мероприятий по 
обращению с отходами промышленного производства 
При условии соблюдения технологических регламентов на проведение работ и охраны 

труда, намечаемая хозяйственная деятельность не окажет существенного влияния на 
окружающую среду и не вызовет неблагоприятных экологических последствий. 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду не было выявлено каких-либо 
неопределенностей в намечаемой деятельности. 
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9 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА И 
ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА 
Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций и максимального снижения 

уровня воздействия проектируемых объектов на все составляющие природной среды необходимо 
осуществлять постоянное наблюдение и контроль за их состоянием, для чего в настоящей работе 
предусмотрено проведение комплексного мониторинга. 

Основная цель рекомендуемого мониторинга – это изучение последствий строительства 
проектируемых объектов и сооружений и тенденций изменения состояния природных 
компонентов, выявления их причинно-следственных связей, а также прогнозирование будущего 
состояния природных экосистем рассматриваемого района. 

Систематический анализ результатов наблюдений должен быть направлен на обеспечение 
надлежащего контроля за уровнем антропогенной нагрузки и состоянием компонентов 
окружающей среды в период строительства объекта. Данные мониторинга являются источником 
информации, необходимой для принятия оперативных организационно-технических решений и 
природоохранных мер по предотвращению изменений состояния компонентов окружающей 
среды и ликвидации возможных нарушений. 

В состав экологического мониторинга проектируемых объектов на период строительства 
входят: анализ состояния воздушной среды, подземных вод, почвенного покрова, а также 
отслеживание их изменений под влиянием осуществляемой деятельности. 

В состав экологического мониторинга входят на период эксплуатации: систематический 
анализ состояния воздушной среды, подземных вод, почвенного покрова, а также отслеживание 
их изменений под влиянием осуществляемой деятельности. 

При проведении экологического мониторинга должны решаться следующие задачи: 
 своевременное выявление и оценка изменений состояния окружающей среды на основе 

наблюдений; 
 оценка выявленных изменений окружающей среды, прогноз ее возможных изменений, 

сравнение прогнозных и фактических воздействий на природные объекты, проверка 
эффективности экологически обоснованных конструктивных решений и природоохранных 
мероприятий на основе получаемых результатов мониторинга 

 изучение последствий аварий и происшествий, приведших к загрязнению окружающей 
среды, причинению ущерба отдельным компонентам среды: 

 контроль потребления природных ресурсов, видов и объемов образования различных 
отходов; 

 проверка выполнения требований законодательных актов и нормативных документов, 
предъявляемых к состоянию окружающей среды; 

 выработка рекомендаций по устранению и предупреждению негативных процессов; 
 информационное обеспечение данными по мониторингу заказчика и государственных 

органов, уполномоченных осуществлять контроль состояния окружающей среды. 
Выбор схемы размещения пунктов мониторинга проводится с учетом необходимости: 
 контроля источников воздействия на окружающую среду; 
 контроля окружающей среды на расстояниях от источников воздействия, где оно не 

должно прослеживаться на уровнях, превышающих предельно-допустимые концентрации (ПДК) 
с учетом рекомендаций нормативных документов; 

 обеспечения возможности доступа людей и технических средств в пункты наблюдений. 
Наблюдения проводятся по утвержденным (согласованным) методикам и программам. 
Мониторинг за шумовым воздействием, учитывая допустимость воздействия (в пределах 

норм), не предусматривается. Шумовое загрязнение, не превышает установленных норм на 
границе производственной и санитарно-защитной зон объекта, что подтверждено акустическими 
расчетами.  
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9.1 Существующая система контроля 
На предприятии действует утвержденная программа производственного экологического 

контроля филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим». 
С учетом ввода в эксплуатацию проектируемого оборудования, вносить изменения в 

действующую программу мониторинга не требуется. 
 
Мониторинг атмосферы 
Согласно существующей программе производственного экологического контроля, 

основными загрязняющими веществами являются: оксиды азота, серы диоксид (ангидрид 
сернистый), углерода оксид, бутан, метан, изобутан, смесь углеводородов предельных С1-С5, С6-
С10, С12-С19, бензин (нефтяной, малосернистый), пропан, пентилены (амилены - смесь 
изомеров), бензол, диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), сероводород, пыль 
катализаторная каталитического крекинга, углерод (сажа). 

Аварийных и залповых выбросов нет, так как обеспечены герметизация оборудования и 
максимальная степень автоматизации технологических процессов. 

С целью контроля негативного воздействия на атмосферный воздух проводятся 
периодичные замеры воздуха на источниках выбросов по утвержденному плану-графику.  

По основному направлению деятельности предприятия  определены границы СЗЗ и ведется 
контроль загрязнения атмосферного воздуха и шумового  воздействия согласно утверждённому 
плану-графику. 

Мониторинг подземных вод и почвенного покрова при обращении с отходами 
Согласно данным «Документа об утверждении нормативов образования отходов   лимитов 

на их размещение №0236-18» ПАО АНК «Башнефть» Филиала ПАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим» от 24.12.2018 г. деятельность филиала сопровождается образованием 
102 видов отходов общей массой 77772,169 т, из них:  

 I класса (5 видов отходов) – 29,950 т/год; 
 II класса (4 вида отходов) – 16,687 т/год; 
 III класса (16 видов отходов) – 32306,382 т/год; 
 IV класса (43 вида отходов) – 28408,222 т/год; 
 V класса (34 вида отходов) – 17010,928 т/год. 
На балансе Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» имеются 

собственные объекты размещения (длительного хранения) отходов: 
 Шламонакопитель БОС, номер регистрации в государственном реестре объектов 

размещения отходов № 02-00003-Х-00479-010814, располагается на территории Филиала 
«Башнефть - Уфанефтехим». Год ввода в эксплуатацию – 1967 г. Год окончания эксплуатации – 
бессрочно. Площадь объекта (без СЗЗ) 10,96 га. Для размещения на шламонакопителе кроме 
нефтешламов «БН-УНХ» также принимаются нефтешламы от других филиалов ПАО АНК 
«Башнефть» – «БН-Новойл» и «БН-УНПЗ»; 

 Шламовые амбары МОС предназначены для размещения отходов (осадков) от очистки 
сточных вод, а также нефтешламов, загрязненных песков и грунтов от подразделений филиала 
«Башнефть – Уфанефтехим», а также от других филиалов ПАО АНК «Башнефть» («БН-Новойл» 
и «БН-УНПЗ»). Аварийный амбар № 1 тит. 1331 – № ГРОРО 02-00131-Х-00449-311018, учетный 
номер ОРО 120000004393. Аварийный амбар для стоков ЭЛОУ тит. 1644 № 2 – № ГРООРО 02-
00130-Х-00449-311018, учетный № ОРО 120000004394. Год ввода в эксплуатацию – 1957 г., 
реконструкция – в 2001 г. Год окончания эксплуатации – бессрочно. Площадь объекта (без СЗЗ) 
составляет 8 га. 

 Шламонакопитель ХВО, номер регистрации в государственном реестре объектов 
размещения отходов № 02-00001-Х-00479-010814. Шламонакопитель ХВО предназначен для 
размещения отходов, образованных в результате осуществления вспомогательной деятельности 
предприятия ходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод (Код по 
ФККО 7 10 110 02 39 5)). Шламонакопитель ХВО располагается на основной промплощадке 
предприятия. Год ввода в эксплуатацию – 1977 г. Год окончания эксплуатации – конец 2013 г. 
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85 
Санкционированная свалка, площадь – 4,3 га, вместимость - 430000 м3, номер регистрации в 

реестре объектов размещения отходов Республики Башкортостан № 57. Отходы не вывозятся с 
2011 года, статус: в процессе вывода из эксплуатации. 

Производственный экологический контроль  в области обращения с отходами на территории 
филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» осуществляется путем  контроля за 
санитарным состоянием мест накопления отходов, контроля за  соблюдением требований к 
раздельном сбору отходов,  контроля за соблюдением требований  установленных объемов 
накопления и контроля  своевременного вывоза отходов, контроля за соблюдением учета 
движения отходов, контроля за соблюдения требований при размещении отходов).  

Контроль подземных вод в районе объектов размещения отходов ведется по 
согласованному плану-графику через наблюдательные скважины, которые расположены с учетом 
распространённости и условий залегания водоносных горизонтов и водоупорных пород, 
распространения границ областей питания водоносных горизонтов (в пределах территории 
объекта размещения отходов) и границ областей его разгрузки.  

Мониторинг сточных вод 
Сброс сточных вод в реку Белая осуществляется в соответствии с решением о 

предоставлении водного объекта в пользование № 02-10.01.02.015-Р-РСВХ-С-2018-04423/00 от 
02.11.2018 г. 

Контроль качества передаваемых сточных вод ведется по графику аналитического 
контроля природных вод, согласно программам, сточных, оборотных вод на установках 
производственной площадки «УНХ» филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть – 
Уфанефтехим».  

9.2 Предлагаемая система контроля (мониторинга) 
Мониторинг атмосферы 
Период Строительства 
Целью мониторинга атмосферы является выявление динамики изменения состояния 

воздушной среды в период строительства проектируемого объекта. 
Мониторинг атмосферы направлен на контроль за состоянием атмосферного воздуха в 

период строительства объекта, разработку и оценку прогноза загрязнения, и выработку 
мероприятий по их сокращению в районе размещения объекта. В основу системы контроля 
положено определение количества выбросов вредных веществ, поступающих в атмосферу из 
источников выбросов, и сопоставление его с утвержденными нормативами предельно-
допустимого выброса (ПДВ). 

Контроль за выбросами загрязняющих веществ осуществляется специализированной 
организацией, уполномоченной действующим законодательством. Методики и средства контроля 
определяются в соответствии с утвержденным «Перечнем методик выполнения измерений 
концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий». Согласно ГОСТ 
Р 58577- 2019, при определении нормативов допустимых выбросов (ПДВ) применяют методы 
расчетов рассеивания выбросов веществ в атмосферном воздухе, а также методы сводных 
расчетов. 

Определять категорию источника в целом для всех выбрасываемых из этого источника 
веществ не целесообразно, так как уровни воздействия каждого из этих веществ на атмосферный 
воздух могут существенно различаться. Поэтому, объем работ по контролю за соблюдением 
установленных для них нормативов должен быть разным. При организации контроля за 
соблюдением нормативов выбросов определяются категории источников выбросов в разрезе 
каждого вещества, то есть категория устанавливается для сочетания «источник - вредное 
вещество» для каждого источника и каждого выбрасываемого им загрязняющего вещества. 

Проведение строительных работ осуществляется на одной строительной площадке, 
которая рассматривается как один неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ. 

На рассматриваемой площадке осуществляются следующие виды работ: сварочные 
работы, лакокрасочные работы, работа дизель-генераторной установки, разработка грунта, 
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86 
устройство покрытия площадных объектов, заправка автотранспорта и спецтехники, работа 
автотранспорта и спецтехники. 

Данные виды работ могут не совпадать по времени, поэтому категория источника 
выбросов определена для каждого вида работ отдельно в разрезе контролируемого вредного 
вещества.  

В приложении 2D подраздела 2 67826502-621-0000-ООС2 в соответствии с требованиями: 
ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих 
веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения 
этих нормативов» РД 52.04.667-2005 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», 
«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух» (СПб, 2012 г.) представлено:  

 определение категорий источника выбросов загрязняющих веществ по каждому виду 
работ на период строительства; 

 перечень контролируемых источников и периодичность контроля на них. 
 
Период эксплуатации 
Целью мониторинга атмосферы является выявление динамики изменения состояния 

воздушной среды в период эксплуатации проектируемого объекта. 
Мониторинг атмосферы направлен на контроль за текущим состоянием атмосферного 

воздуха, разработку и оценку прогноза загрязнения, выработку мероприятий по их сокращению в 
районе размещения объекта. В основу системы контроля положено определение количества 
выбросов вредных веществ, поступающих в атмосферу из источников выбросов, и сопоставление 
его с утвержденными нормативами предельно-допустимого выброса (ПДВ). 

Система контроля источников загрязнения атмосферы (ИЗА) предусмотрена на 
государственном и производственном уровнях (ст. 24, 25 Федерального Закона «Об охране 
атмосферного воздуха»). 

Государственный контроль ИЗА обеспечивают региональные и муниципальные органы по 
охране окружающей среды. Контроль осуществляется инспекционными службами 
территориальных органов. 

Организацию производственного контроля за проведением природоохранных мероприятий 
осуществляют специализированные подразделения предприятия на основе нормативно-
технической документации, разработанной предприятием, утвержденной и согласованной с 
соответствующими госорганами. 

Производственный экологический контроль на предприятии включает: 
 организацию и функционирование систем наблюдения, сбора, обработки, накопления 

и передачи количественных данных и других видов экологической информации, как при 
регламентированном режиме работы, так и в чрезвычайных экологических ситуациях, аварийном 
и залповом загрязнении окружающей среды; 

 этапы развития и максимальную автоматизацию системы мониторинга; 
 передачу оперативной информации по запросу Центрального исполнительного органа 

в области охраны окружающей среды, либо его территориального подразделения. 
Мониторинг состояния атмосферного воздуха включает в себя два вида наблюдений: 
 наблюдения на источниках выброса, перечень которых утверждается территориальным 

органом нормирования; 
 наблюдения за состоянием атмосферы в точках, выбранных на границе санитарно-

защитной зоны или в селитебной зоне.  
Контроль за выбросами загрязняющих веществ осуществляется специализированной 

организацией, уполномоченной действующим законодательством. Методики и средства контроля 
определяются в соответствии с утвержденным «Перечнем методик выполнения измерений 
концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий». Согласно ГОСТ 
Р 58577-2019, при определении количества выбросов из источников используются прямые 
методы измерения концентрации вредных веществ и объемов газовоздушной смеси в местах 
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87 
непосредственного выделения вредных веществ в атмосферу. При невозможности применения 
прямых методов измерения допускается использование балансовых, технологических и других 
методов определения выбросов. 

Служба охраны окружающей среды предприятия согласует с соответствующими 
контролирующими органами: 

 места и периодичность отбора проб; 
 перечень контролируемых показателей; 
 применяемые методики анализов; 
 объем и порядок представления полученной по контролю информации. 
В приложении 1Е подраздела 1 67826502-621-0000-ООС1, в соответствии с требованиями 

Согласно ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы 
определения этих нормативов», РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнения 
атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и 
населения. Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию», 
«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух» (СПб, 2012 г.), представлено: 

 определение категорий источников выбросов загрязняющих веществ; 
 перечень контролируемых источников и периодичность контроля на них. 
Анализ результатов расчетов показал, что источники выбросов проектируемого объекта 

относятся к 3Б и 4 категориям. В соответствии с «Методическим пособием по расчету, 
нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (СПб, 2012 
г.), периодичность контроля источников выбросов 3Б категории – 1 раз в год; 4 категории - 1 раз в 
5 лет. 

В период неблагоприятных метеоусловий (НМУ), а также в случае аварийных выбросов и 
значительного возрастания концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, ужесточается 
порядок контроля. 

Своевременная отчетность по форме «2 ТП – воздух» возлагается на службу охраны 
окружающей среды предприятия. 

 
Мониторинг подземных вод 
Целью мониторинга подземных вод являются наблюдения за качеством подземных вод по 

физическим, химическим и гидробиологическим показателям, используемым для хозяйственно-
питьевого водоснабжения, за ресурсами подземных вод и их изменениями в процессе 
хозяйственной деятельности. 

Такие наблюдения необходимы для оценки и прогноза качественного 
состояния подземных вод и основаны на результатах опробования и химико-аналитических 
определений загрязняющих компонентов в наблюдательных скважинах.  

Негативное воздействие на гидрогеологическую среду, в процессе строительства и 
экплуатации проектируемых объектов могут оказывать аварийные ситуации (аварийные разливы 
нефтепродуктови, либо питтинговые утечки при коррозии трубопроводов). В связи с этим 
необходимо создание режимной сети наблюдательных скважин для ведения мониторинга 
подземных вод 

Задачами режимных наблюдений за подземными водами являются: 
 своевременное обнаружение загрязнения подземных вод; 
 изучение размеров и динамики загрязнения вод во времени и по площади, 

т.е. определение скорости и направления распространения загрязнения; 
 определение источников загрязнения для своевременного устранения их воздействий; 
 получение необходимой исходной информации для проведения прогнозных расчетов 

изменения уровней и распространения загрязнения в подземных водах. 
Отслеживание экологического состояния подземных вод должно охватывать как 

непосредственно площадь проектирования, так и зону существенного влияния завода. Поэтому в 
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88 
общем случае на площади проведения мониторинга подземных вод может быть выделено три 
зоны: 

 зона I – зона непосредственного размещения объекта проекктирования, способных 
оказывать непосредственное негативное влияние на состояние подземных вод; 

 зона II – промежуточная (буферная) зона, в которой происходят или могут происходить 
негативные изменения состояния вод под влиянием объекта проектирования; 

 зона III – периферийная зона (зона фонового состояния), примыкающая к зоне II, в 
которой не происходит изменения состояния подземных вод. 

При попадании нефтепродуктов на почву, в первую очередь, загрязняются верхние слои 
грунта и воды верховодки. Далее, в зависимости от гидрогеологических условий, загрязнению 
подвергаются породы зоны аэрации и возможно загрязнение первых от поверхности водоносных 
горизонтов. 

На рассматриваемой территории в районе проектируемых объектов и в зоне их влияния 
распространены «защищенные» от поверхностного загрязнения подземные воды. 

Согласно ГОСТ 17.1.3.12-86 «Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и 
добычи нефти и газа на суше» п. 6.2.1., пунктами контроля подземных вод могут быть колодцы, 
родники или специально пробуренные наблюдательные скважины. 

Проанализировав геологическое строение, гидрогеологические условия, степень 
защищенности подземных вод, а так же выделив потенциальные источники загрязнения 
геологической среды  необходимо оборудовать на этих участках точки наблюдений за качеством 
наименее защищенных подземных вод, температурным и гидрохимическим режимом. 

Наблюдательные скважины наблюдательной сети, рекомендуется расположить в наиболее 
экологически напряженном месте.  

Отбор проб из пункта контроля должен быть выполнен до начала строительства, для 
получения фоновых показателей химического состава воды.  

Отборы проб воды на полный химический анализ за период строительства необходимо 
осуществлять в случае аварийной ситуации. Частота наблюдений при этом зависит от степени 
загрязнения, т.е. наблюдения должны проводиться до установления фонового состояния 
подземных вод. 

Поскольку проектируемый объект расположен в границах действующего предприятия, 
предусмотрено использование существующих пунктов контроля. 

 
Мониторинг почвенного покрова  
Основной целью экологического мониторинга за почвенным покровом является:  
 регистрация современного уровня загрязнения почв и изменения ее химического 

состава в процессе строительства объектов; 
 определение тенденций изменения химического и физического состояния почв во 

времени; 
 характеристика возможных источников загрязнения, вида и степени загрязнения 

почвенного покрова в период проведения строительных работ; 
 оценка возможных последствий загрязнения почв. 
Загрязнение почвы происходит различными путями: в форме атмосферных выпадений; 

поверхностного стока; поступление загрязняющих веществ с почвенно-грунтовыми водами, за 
счет коммунальных отходов, строительного мусора и т.п.  

Основными нарушениями и загрязнениями почвенного покрова в период строительства, 
подлежащими контролю за состоянием почв, являются: 

 механические нарушения почвенного покрова, 
 изъятие плодородного слоя, 
 загрязнение нефтепродуктами при работе строительной техники и автотранспорта. 
Почва выступает как долговременный, а порой и мощный источник вторичного 

загрязнения окружающей среды. 
Результатом механического и химического воздействия на почвенный покров является: 
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89 
 нарушение экологического равновесия в почвенной системе; 
 изменения морфологических, физико-химических и водно-физических характеристик 

почвенных горизонтов; 
 нарушение соотношения между отдельными фракциями органического вещества 

почвы; 
 снижение продуктивной способности земель. 

 Мониторинг почвенного контроля включает в себя: 
 выявление деградированных почв при проведении строительных работ и определение 

показателей деградации почвенных свойств и показателей состояния почвенной биоты и 
растительного покрова; 

 контроль загрязнения выбросами, сбросами, отходами и т.п. 
Визуальный метод используется для ежедневного наблюдения за состоянием земель. 

Инструментальный метод анализа позволяет идентифицировать токсиканты, а также дает точную 
количественную информацию об их содержании. 

Сущность визуального метода контроля заключается в осмотре и регистрации мест 
нарушения и загрязнения земель, оценки состояния растительности и т.д. Такие работы 
выполняются обходчиками и операторами. Периодичность осмотра соответствует режиму работы 
указанных работников. 

Инструментальный метод контроля ведется на эпизодических и режимных пунктах 
наблюдения по договору со специализированной организацией, имеющей аккредитацию. 

Эпизодические пункты определяются по необходимости для уточнения конкретного 
источника загрязнения, по сообщениям населения, а также по требованиям вышестоящих и 
контролирующих организаций. Частота наблюдений определяется в зависимости от поставленной 
задачи. 

Оперативному обследованию с целью определения площади и степени загрязнения почв 
подлежат лишь аварийно-загрязненные нефтепродуктами участки земель. При этом в 
экоаналитических лабораториях в образцах почв делают анализ водной вытяжки и определяют 
содержание нефтепродуктов.  

Тяжелые металлы и радионуклиды в верхних слоях почв определяют не реже одного раза в 
три года силами специализированных природоохранных организаций. Места отбора образцов 
почв на анализ выбирают, исходя из специфики образования, распространения и аккумуляции в 
почвах тяжелых металлов и радионуклидов.  

Поскольку проектируемый объект расположен в границах действующего предприятия, 
предусмотрено использование существующих пунктов контроля.  

 
Мониторинг состояния окружающей природной среды на территории мест 

временного хранения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду в период 
строительства объекта 

Производство работ периода строительства проектируемого объекта может оказывать 
негативное влияние на окружающую среду при нерациональном и неэффективном сборе и 
хранении отходов производства и потребления. 

В основной массе отходы, образующиеся в процессе строительства объекта, являются 
умеренно опасными, малоопасными и практически неопасными и относятся к III ,IV и V классам 
опасности. Отходы I, II  класса опасности не образуются. 

Образующиеся в период строительства отходы производства и потребления временно 
накапливаются на территории строительной площадки в специально отведенных местах или по 
месту их образования.  

Оценку воздействия отходов накапливаемых на территории строительной площадки, на 
окружающую среду необходимо проводить с учетом организации мест их накопления и их 
физико-химических свойств: 

 растворимость в воде; 
 летучесть; 
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90 
 реакционная способность; 
 взрыво- и пожароопасность; 
 агрегатное состояние. 
Для отходов, которые временно накапливаются на территории строительной площадки в 

открытом виде (навалом, насыпью) или в контейнерах должны соблюдаться следующие условия: 
 в приземном слое концентрация вредных веществ должна составлять не более 30 % 

ПДКр.з. данных веществ; 
 содержание вредных веществ в подземных и поверхностных водах в почве на 

территории строительной площадки не должно превышать предельно допустимой концентрации 
этих веществ; 

 территория площадок (мест) временного накопления отходов должна располагаться в 
подветренной зоне территории и быть выполнена из неразрушаемого и непроницаемого для 
токсичных веществ материалом – усовершенствованным покрытием. 

Накопление отходов в период строительства осуществляется на территории строительной 
площадки в герметичные контейнеры и в открытом виде (навалом, насыпью) с использованием 
навесов и пологов для защиты от влияния атмосферных осадков и ветра, что исключает 
возможность воздействия вредных веществ на атмосферный воздух, почву, поверхностные и 
подземные воды.  

При нарушении проницаемости усовершенствованного покрытия площадки накопления 
отходов и/или герметичности тары, в которой накапливаются отходы, необходимо локализовать и 
обезвредить источник загрязнения, не допуская загрязнения окружающей среды. 

Воздействие отходов на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении 
правил их накопления. 

Для контроля за отходами, образующимися на строительной площадке, достаточно 
визуального наблюдения за условиями временного накопления отходов, герметичностью тары и 
ее состоянием, периодичностью вывоза отходов. 

В соответствии с приказом МПР РФ «74» от 28.02.2018 г. «Об утверждении требований к 
содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля» юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объектах I, II и III категорий, по каждому объекту с учетом его категории, 
применяемых технологий и особенностей производственного процесса, а также оказываемого 
негативного воздействия на окружающую среду, должна разрабатываться и утверждаться 
программа производственного экологического контроля. 

Программа производственного экологического контроля по обращению с отходами 
производства и потребления должна содержать следующие разделы: 

  сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их 
размещения; 

 сведения о периодичности и методах осуществления производственного 
экологического контроля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений.  

Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического 
контроля представляется юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах I, II и III категорий) в территориальный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по месту осуществления деятельности ежегодно до 25 марта 
года, следующего за отчетным. 
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10 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Проведенная оценка воздействия на окружающую природную и социально-экономическую 

среду проектируемых сооружений показывает, что: 
 при соблюдении всех предусмотренных проектом природоохранных мероприятий 

существенный и необратимый вред окружающей природной среде нанесен не будет; 
 в случае возникновения аварийных ситуаций предусмотрен комплекс мероприятий, 

позволяющий в минимальный срок и полностью ликвидировать негативные последствия 
аварийных выбросов (сбросов) углеводородного сырья в окружающую природную среду; 

 рекомендуемая система комплексного мониторинга окружающей среды и плана 
послепроектного экологического анализа в процессе эксплуатации намечаемых объектов и 
сооружений позволит контролировать, прогнозировать и вовремя устранять все негативные 
техногенные последствия реализации намечаемой деятельности; 

 негативное воздействие запроектированных объектов и сооружений на поверхностные и 
подземные воды, атмосферу, недра, почвы, животный и растительный мир и человека – крайне 
незначительно и не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия. 

Таким образом, на основании вышеизложенного следует сделать вывод о возможности и 
целесообразности строительства и проектируемого объекта при обязательном и безусловном 
соблюдении намеченного данной работой комплекса природоохранных мероприятий. 

Риск от намечаемой хозяйственной деятельности следует оценить как минимальный, 
ограниченный по площади и времени. 
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11 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  
Материалы проектной документации, включающей техническое задание, материалы 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по 
проектируемому объекту выполнены в соответствии с требованиями законов РФ «Об охране 
окружающей среды», Земельного кодекса, Водного кодекса, Градостроительного кодекса. 

Необходимость разработки данной проектной документации связана приготовлением 
бензина, мазута и керосина товарного производства.  

В качестве альтернативного варианта намечаемого строительства является отказ от 
намечаемой деятельности «нулевой вариант». Данный вариант нецелесообразен с точки зрения 
упущенных возможностей. 

В данном разделе рассмотрено воздействие намечаемой деятельности, связанной со 
строительством проектируемого объекта на различные компоненты окружающей среды. 

Анализ рассмотренных материалов воздействия предполагаемой деятельности показал: 
 воздействие на атмосферный воздух в период проведения строительно-монтажных 

работ происходит за счет выбросов от строительной техники и спецтехники, земляных работ, 
сварочных и лакокрасочных работ, ДЭС, заправки автотранспорта и спецтехники. Выявленные 
воздействия носят локальный характер и ограничены сроком проведения строительных работ;  

 воздействие на атмосферный воздух в период эксплуатации обусловлено работой 
технологического оборудования. Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов на период 
эксплуатации показал, что на границе ближайшей жилой и на границе СЗЗ максимальные 
приземные концентрации не превышают санитарно-гигиенических нормативов ни по одному из 
выбрасываемых веществ и группам суммации. Воздействие выбросов загрязняющих веществ на 
атмосферный воздух в период эксплуатации объекта можно оценить как допустимое; 

 источником акустического (шумового) воздействия на окружающую среду на 
проектируемых объектах в период проведения строительно-монтажных работ является 
работающая строительная техника, работа ДЭС, работа сварочного агрегата. В период 
эксплуатации – насосное оборудование.  

На основании результатов расчетов акустического воздействия, можно сделать вывод, что  
воздействие шума на окружающую среду в период строительных работ и в период эксплуатации 
проектируемого объекта может быть оценено как не превышающее действующих норм и правил. 

 проектные решения по водоснабжению и канализации проектируемого объекта, 
принятые в составе данной проектной документации, предусматривают выполнение ряда 
мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов в период 
строительства и эксплуатации проектируемого объекта. Вследствие чего, загрязнение 
поверхностных и подземных вод не предполагается при условии соблюдения экологических и 
технологических норм. 

 воздействие на растительный и животный мир характеризуется как локальное, 
допустимое. Редкие и реликтовые виды растительности, редкие виды животных, занесенные в 
Красную книгу РФ, отсутствуют. Данная территория не попадает в границы садов, парков, 
заказников, растительных памятников природы. Через территорию производства работ не 
проходят пути миграции животных. При нормальном режиме работы отрицательного воздействия 
на почвенный и растительный покров не предусматривается. Формирование растительных 
сообществ на нарушенных землях, после проведения рекультивации, повлечет за собой освоение 
данных мест обитания дикими животными. 

 в период проведения строительных работ и в период эксплуатации образуются отходы 
III, IV, V классов опасности. Все отходы по мере их образования или накопления в специально 
оборудованных местах вывозятся на утилизацию, обезвреживание или размещение на 
санкционированных полигонах.  

Прогноз ожидаемого воздействия на окружающую среду при выполнении комплекса 
предполагаемых работ свидетельствует о допустимости намечаемой деятельности.  
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Приложение 3А Перечень законодательной, нормативной и методической 
документации, использованной для разработки данного раздела 

Законы Российской Федерации и нормативные документы (с учетом изменений и 
дополнений, внесенных соответствующими федеральными законами по состоянию на  
2021 г.): 

1. Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 
населения»; 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
3. Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 
4. Федеральный закон от 22.03.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; 
5. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
6. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
7. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»; 
8. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 
9. Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
10. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов»; 
11. Федеральный закон от 21.02.1992 г. № 2395-1-ФЗ «О недрах»; 
12. Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; 
13. Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 
14. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г.  № 136-ФЗ; 
15. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ; 
16. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 18.05.2009 N 427,от 21.12.2009 N 1044, от 13.04.2010 N 235, от 07.12.2010 N 1006, от 
15.02.2011 N 73); 

17. Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 «О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных »; 

18. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (зарегистрирован в Минюсте 
РФ25.01.2008 г., рег. № 10995); 

19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Изменение №1 к санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) 

20. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение №2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая 
редакция»; 

21. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

22. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
23. СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
24. СП 2.6.1.2612-10  «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПРОБ-99/2010)», Минздрав России, 2010 г. 
25. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

normacs://normacs.ru/a15
normacs://normacs.ru/847
normacs://normacs.ru/v2vr
normacs://normacs.ru/10ics
normacs://normacs.ru/4oj
normacs://normacs.ru/ao
normacs://normacs.ru/vop6
normacs://normacs.ru/6ag
normacs://normacs.ru/6ah
normacs://normacs.ru/471
normacs://normacs.ru/uhic
normacs://normacs.ru/umo1
normacs://normacs.ru/7mc
normacs://normacs.ru/un5t
normacs://normacs.ru/v3sl
normacs://normacs.ru/11lng
normacs://normacs.ru/ad1
normacs://normacs.ru/ad1
normacs://normacs.ru/ad1
normacs://normacs.ru/105i3
normacs://normacs.ru/109a0
normacs://normacs.ru/vmoa
http://localhost:20583/pph/02/02/33/2023321.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/33/2023321.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/33/2023321.pph#R2


 

 

      
67826502-621-0000-ОВОС.ТЧ 

Лист 

89 
      
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

94 
94 производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 
26. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 
27. СП 51.13330.2011 «Защита от шума», М., 2011г.; 
28. ГОСТ Р 58577-2019  «Правила установления нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами м 
методы определения этих нормативов»; 

29. ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 
почвы при производстве земляных работ»; 

30. ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране 
от загрязнения»; 

31. ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и 
вмещающих пород для биологической рекультивации земель»; 

32. ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 
плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

33. ГОСТ 26568-85 «Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация»; 
34. ГОСТ Р 22.3.06-97 БЧС. «Средства индивидуальной защиты от радиоактивных 

веществ. Общие технические требования»;  
35. «Временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов 

производства и потребления», СПб, 1999г.; 
36. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
37. «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», 

утверждена приказом Минприроды России от 29.12.1995 г. № 539 (по тем позициям, которые не 
противоречат экологическому законодательству и нормативно-правовым актам РФ, принятым в 
период с 1995 по 2008 г.г.); 

38. «Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды», 
утвержденные приказом Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 г. 
№ 511. 

39. «Рекомендации по снятию плодородного слоя почвы при производстве горных, 
строительных и других работ», ГИЗР, 1983 г.; 

40. МРР-2017 «Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферном воздухе», утверждены приказом Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273; 

41. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (Дополненное и переработанное)», С.-П., 2012г.; 

42. Методические указания «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель 
химическими веществами», М., 1993г.; 

43. Методика «Определение ущерба окружающей среде при авариях на магистральных 
нефтепроводах» 1996 г.; 

44. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)»,  НИИ Атмосфера, 
Санкт-Петербург, 2015; 

45. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 
сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015. 

46. Методические указания. «Радиационный контроль и пробоотбор на нефтегазовых 
промыслах России», 1996 г;  

47. «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий (расчетным методом)» (с дополнениями). М. 1998г.; 

48. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для авторемонтных предприятий (расчетным методом)» (с дополнениями) М., 1998г.; 

49. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для баз дорожной техники (расчетным методом)» (с дополнениями) М., 1998г.; 

http://localhost:20583/pph/02/02/33/2023321.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/33/2023321.pph#R2
normacs://normacs.ru/3u6
normacs://normacs.ru/vrjs
normacs://normacs.ru/111nd
normacs://normacs.ru/3gp
normacs://normacs.ru/7k6
normacs://normacs.ru/3gs
normacs://normacs.ru/3gv
normacs://normacs.ru/3ia
normacs://normacs.ru/87b
http://localhost:20583/pph/02/02/27/2022777.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/27/2022777.pph#R2
normacs://normacs.ru/5tj
normacs://normacs.ru/11t88


 

 

      
67826502-621-0000-ОВОС.ТЧ 

Лист 

90 
      
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

 

95 
95 50. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России № 199 от 
08.04.1998. (учтены дополнения от 1999г., введенные НИИ «Атмосфера», а также письмо НИИ 
«Атмосфера» от 29.09.2000г.; 

51. «Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных 
участков» (утверждены распоряжением Минимущества России от 06.03.02 г. № 568-р); 

52. Нормы отвода земель для электрических сетей 0,38-10 кВ РАО «ЕЭС России» 
АО РОСЭП (Сельэнергопроект), Москва, 1998 г.; 

53. Основные положения о рекультивации земель, нарушенных при разработке 
месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и 
других работ (приложение к приказу Миннефтепрома от 20.07.1987 г. № 163ц); 

54. «Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (утверждено 
приказом Госкомприроды России от 01.12.2020г. № 999, зарегистрировано в Минюсте РФ 
20.04.2021 г., рег. № 63186); 

55. «Положение о порядке передачи рекультивированных земель землепользователям 
предприятиями, организациями и учреждениями, разрабатывающими месторождения полезных 
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131 Приложение 3D Графические материалы 

 
Рисунок 11 - Обзорная карта расположения 

проектируемого объекта 
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Рисунок 11 - Ситуационная карта-схема расположения проектируемого объекта.  

Масштаб 1:50000 
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